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Un instrument de musique electronique : 04 

le Theremin 

Le theremin a ete le premier instrument complement 
electronique n'ayant besoin d'aucune partie 
mecanique pour produire des sons. Aujourd'hui, a 
I'aide d'un petit nombre de composants, vous pouvez 
construire un theremin semblable a celui dont Jimmy 
Page, le fameux guitariste des Led Zeppelin, jouait en 1973 pour la plus 
grande joie des jeunes gens d'alors (et peut-etre encore ceux d'aujourd'hui) 
dans la chanson "Whole lotta love". 




Introduction a la domotique 

Premiere partie 

Apres avoir termine I'etude theorique du bus CAN, 
voyons comment ce protocole est utilise par les 
systemes commerciaux pourtransformer une maison 
traditionnelle en une installation domotique avec 
une serie de nouvelles fonctions rendant la vie 
plus confortable et plus sure. Pour les applications pratiques nous 
utiliserons les modules Velbus et des circuits originaux que nous 
avons misau point. 
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Un systeme de remontee automatique 20 

des stores en cas de vent et de pluie 

I Nous utilisons la logique de programmation a etats, 
typique des FSM (machines a etats infinis) pour realiser 
un module a microcontroleur en mesure d'actionner de 
maniere automatique les stores ou les volets motorises. 
On peut monter plusieurs modules en cascade. 



Une platine d'experimentation pour Bluetooth 34 

Troisieme partie : 

les essais avec un telephone mobile Bluetooth 

I 1 Nous utilisons un telephone mobile dote d'une 

interface Bluetooth pour controler les entrees 
et les sorties de la platine d'experimentation 
("demoboard") presentee il y a peu. Le telephone 
doit pouvoir accepter les applications Java. 
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Comment calculer les transformateurs de sortie 42 

pour amplis HIFI a lampes 




Un bon technicien aujourd'hui, tres au fait des gouts 
de ses contemporains -sinon des siens- en faveur 
du retour aux tubes thermoioniques, doit savoir 
calculer ces fameux transformateurs de sortie 
necessaires pour adapter I'impedance de sortie 



des lampes aux impedances caracteristiques des haut-parleurs. Or si 
on sait que ces transfos doivent etre lineaires pour ne pas introduire 
de distorsion et qu'ils coutent fort cher ... c'est souvent tout! En effet, la 
formation dans ce domaine est terriblement lacunaire: c'est une (grave) 
lacune que nous allons combler avec plaisir. 
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Le theremin a ete le premier instrument completement 
electronique n'ayant besoin d'aucune partie mecanique pour 
produire des sons. Aujourd'hui, a I'aide d'un petit nombre de 
composants, vous pouvez construire un theremin semblable a 
celui dont Jimmy Page, le fameux guitariste des Led Zeppelin, 
jouait en 1973 pour la plus grande joie des jeunes gens d'alors 
(et peut-etre encore ceux d'aujourd'hui) dans la chanson 
"Whole lotta love". 




L INTERVIEW 

Void comment Theremin decrivait son instrument au cours d'une interview accordee a 
Olivia Mattis, a Bourges le 16 Juin 1989. 

MATTIS : Quand avez-vous congu pour la premiere fois votre instrument ? 

THEREMIN : La premiere idee me vint tout de suite apres notre Revolution, au debut de I'Etat 
Bolchevique. J'inventai un type d'instrument qui ne devait pas jouer mecaniquement, comme 
le fait un piano, un violoncelle ou un violon dont les mouvements de I'archet peuvent etre 
compares a ceux d'une scie. Je congus un instrument qui pouvait engendrer un son sans 
utiliser aucune energie mecanique, comme un chef d'orchestre. L'orchestre joue mecani- 
quement et utilise une energie mecanique ; le chef d'orchestre remue a peine les mains et 
ses mouvements ont un effetsur 1'emission musicale de l'orchestre. 

Traduit du site (que nous vous conseillons de visiter au moins pour les photos si vous 
ne lisez pas I' anglais): 

www.oddmusic.com/theremin/theremin_interview_l. index.html 



n peut dire que le theremin a ete le precurseur des 
instruments de musique electroniques et surtout 
qu'il est pour beaucoup dans la naissance des syn- 
thetiseurs modernes, desormais capables de produire des 
sons de tous les timbres possibles. Le premier nom de cet 
instrument fut I'etherophone, c'est-a-dire le son de Tether ; 
en effet, son timbre est entre le violon et la voix humaine et 
evoque le son de I'espace. Mais c'est sous le nom modifie 
de son inventeur que I'instrument s'est fait connaTtre dans 
le monde entier, "theremin", du nom de Leon Theremin 
(Lev Termen), physicien russe naturalise americain (voir 
I'encadre ci-apres). 

Cet instrument est constitue de deux antennes montees 
sur un boTtier contenant tout le circuit electronique. Avec 
I'antenne verticale de droite (fouet telescopique) on controle 
la hauteur du son et avec celle de gauche (boucle sur circuit 
imprime), horizontale, le volume. 



Le theremin est considere comme le tout premier instru- 
ment de musique electronique au monde (ce qui suffirait a 
justifier notre interet et notre proposition dans cet article), 
mais ce qui le rend veritablement singulier c'est qu'on peut 
en jouer sans le toucher ! Le thereministe, en effet, joue en 
bougeant savamment ses doigts dans I'air, en approchant 
et en eloignant subtilement ses doigts des deux antennes, 
parfois jusqu'a les effleurer pour peaufiner la note. 

Vous imaginez bien que cette technique de jeu n'est pas 
des plus faciles a apprendre et qu'elle requiert une grande 
maTtrise de tout le corps. C'est pourquoi, a la difference 
des autres instruments, le theremin n'a pas connu la large 
diffusion qu'il meritait. 

Malgre cela, depuis sa premiere apparition, le theremin 
continue a exercer sa fascination sur certaines personnes 
(celles qui le decouvrent): des musiciens professionnels 
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Figure 1: Le clavier du piano et les notes correspondantes sur la portee avec I'indication de leur frequence. Les touches et 
les frequences en couleur indiquent les differentes hauteurs de la note LA. Avec le theremin que nous avons concu, vous 
pourrez reproduire les frequences et done les sons compris entre 20 et 2 000 Hz. 



ou des amateurs enthousiastes et 
curieux. Ce sont tous ces gens qui, 
sans se concerter, continuent de faire 
la renommee de cet instrument de 
musique pour le moins insolite. 



Breve revue discographique 

Parmi les plus grands interpretes et 
virtuoses dans le monde de cet ins- 
trument citons bien entendu Clara 
Rockmore (voir encadre ci-apres) et 
Lydia Kavina. 



Ces deux artistes ont etudie sous 
la direction bienveillante du genial 
inventeur et ont grave des morceaux 
de musique classique adaptes pour 
le theremin. 

En raison de son timbre si particulier, 
dans les annees 50 le theremin a 
ete prefere a d'autres instruments 
pour executer la musique de films de 
science fiction (quand nous parlions 
d'espace ...) comme "Ultimatum de la 
terre" ou "Star Trek". En outre il a ete 
choisi pour la bande originale du film 



de Hitchcock (un des meilleurs) "Spel- 
lbound" (1945), en frangais La maison 
du docteur Edwardes. 

Plus recemment (tout est relatif !) les 
groupes de rock Led Zeppelin et les 
Beach Boys I'ont utilise. 



Principe de fonctionnement 

Le son du theremin est produit par In- 
teraction des frequences engendrees 
par deux oscillateurs. 
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Figure 2 : Schema synoptique du theremin que nous avons concu. Les mains, par leur ca pa cite parasite, influent sur le champ 
magnetique qui entoure les antennes. Quand nous agitons la main autour de I'antenne Pitch, nous obtenons des notes plus 
aigues ou plus graves. Lorsqu'on avoisine la main de I'antenne Volume, on obtient des sons plus ou moins forts. 



ELECTRONIQUE WK magazine - n° 95 




PITCH 




R17 



VOLUME 



Tl 



R21 




T T 



C27 ^™ C28 




n T C38 =r c39 




13 

15 




3 


11 


10 


"1 

R 


2 

5 i 


IC3 

{ 9 1 


7 

12 

16 4 


R29 ^ ■ 


C31 


C32 


C33 


C34 





=r 



Dans les conditions normales ces 
oscillateurs, qui oscillent a la meme 
frequence, produisent une frequence 
superieure aux frequences maximales 
que I'oreille humaine peut percevoir. Si, 
au moyen d'une capacite nous faisons 
varier la frequence d'un seul de ces 
deux oscillateurs, le melange des fre- 
quences ainsi produites engendre une 
troisieme frequence, dite frequence de 
battement. 

Cette frequence, egale a la difference 
des frequences, est cette fois dans la 



gamme des frequences audibles par 
I'homme et elle peut etre amplifiee. 

Note: ce principe est celui qu'utilisent 
les recepteurs superheterodynes pour 
lesquels le melange de deux signaux 
de frequences differentes engendre 
un troisieme signal dit de frequence 
intermediaire. 

Si on relie une antenne verticale fouet a 
Tun des deux oscillateurs, on peut con- 
troler sa frequence de resonance simple- 
ment avec une main (voir Figure 2). 



ELECTRONIQUE 



La main, en effet, a une capacite pro- 
pre qui influe sur le champ electroma- 
gnetique entourant Tantenne et elle 
permet done de modifier la frequence 
de roscillation. 

Selon la position de la main par rap- 
port a Tantenne, nous obtenons done 
des frequences de hauteur variable 
comprises entre 20 et 2 000 Hz et 
meme davantage. 

Soyons plus precis: plus on approche 
la main de cette antenne, plus haute 
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Figure 3: Schema electrique 
du theremin. L'etage PITCH 
se compose des moyennes 
frequences MF1-MF2, des 
FET FT1-FT2 et du melan- 
geur equilibre NE602. Pour 
l'etage Effets nous avons mis 
en oeuvre le comparateur de 
tension LM311 et les poten- 
tiometres R19-R20. La varia- 
tion du Volume est controlee 
par la moyenne frequence 
MF3, par le transistor TR2 
et le circuit integre NE571. 
Enfin, avec le circuit integre 
TDA3810 nous avons obtenu 
un signal audio pseudo ste- 
reo. Pour I'alimentation vous 
pouvez utiliser une pile de 9 V 
ou une alimentation externe 
de 12 V (EN92 par exemple). 
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est la frequence de battement et plus 
aigus sont les sons. Quand on eloigne 
la main de cette antenne, la frequence 
de battement devient plus basse et le 
son produit plus grave. 

Dans le theremin que nous avons 
congu, la gamme de frequences et 
done des sons que Ton peut esperer 
produire va de 20 a 2 000 Hz environ, 
ce qui correspond a une extension de 
cinq octaves autour du LA positionne 
dans le deuxieme interligne de la 
portee, celui situe sur le DO central 



et auquel conventionnellement on 
attribue une frequence de 440 Hz 
(voir figure 1). 



Le son 

Le son est I'element constitutif de la 
musique et il possede quatre attributs : 
la hauteur (aigu ou grave), la duree 
(combien de temps dure le son), le tim- 
bre (distinguant le son en fonction de 
rinstrument utilise) et le volume avec 
lequel le son est joue et pergu. 
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Pour representer la hauteur on se 
sert des notes : ces signes graphiques 
sont transcrits sur la portee (les cinq 
lignes que vous connaissez, meme si 
vous ignorez le solfege). Selon la dis- 
position des notes sur la portee, il est 
possible de savoir la hauteur du son 
represents. 

Pour associer le nom des notes a leur 
position sur la portee, on se sert des 
cles; la plus courante et la plus connue 
est la cle de SOL, e'est-a-dire la cle du 
violon qui etablit la position de la note 
SOL sur la deuxieme ligne. 

Pour indiquer la duree d'une note 
on utilise des figures musicales (voir 
Tableau ci-dessus). A chacune cor- 
respond une valeur: ronde ou entiere 
(valeur 4/4 soit 4 temps sur 4), blan- 
che (vaut la moitie soit 2/4), noire (1/4 
de ronde, 1/2 de blanche), croche (1/8 
de ronde, 1/2 noire), double croche 
(1/16 de ronde), triple croche (1/32 
de ronde) et quadruple croche (1/64 
de ronde). 

La duree de chaque frequence vaut la 
moitie de la precedente et le double 
de la suivante. 

Et comme la musique est faite aussi de 
silence, on a des pauses qui elles aussi 
ont une valeur de duree (des figures 
les representent aussi). 

L'allure rythmique du morceau de 
musique est definie par le temps 
indique sur la portee par une fraction 
numerique. La portee se divise en 
mesures delimitees par des barres 
verticales. Chaque mesure vaut une 
duree egale a la somme de celles des 
figures contenues. 
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Figure 4 : Schema synoptique interne et brochage vu de dessus du TDA3810 IC4. 
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Figure 6: Schemas synoptiques internes et brochages vus de dessus du NE570 
et du LM311: brochages vus de dessous du FET J310 et du NPN BC547. 
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Figure 7: Photo d'un des prototypes du boTtier plastique protegeant le circuit 
du theremin. Pour alimenter le circuit avec une alimentation externe, utilisez 
la prise situee a cote de I'interrupteur de M/A, mais avant assurez-vous que la 
fiche jack a bien ete cablee comme le montre la figure 15. 
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Figure 5: Schema synoptique 
interne et brochage vu de dessus 
du NE602 IC1. 



Si la mesure est 4/4 (4 temps), la 
somme des valeurs des notes ou silen- 
ces de la mesure devra faire 4/4. 

Dans le theremin se trouve egale- 
ment un autre etage, fonctionnant 
sur le meme principe que celui pre- 
cedemment explique et qui permet 
cette fois de modifier I'intensite du 
son produit, c'est-a-dire le volume, 
au moyen d'une antenne reliee a 
un autre oscillateur (voir le schema 
synoptique de la figure 2). 

Si on eloigne la main de cette 
antenne, le volume du son emis par 
le premier etage est attenue jusqu'a 
disparattre completement ; si on la 
rapproche, on obtient un son de plus 
en plus fort. 



Le schema electrique 

Pour la description du fonctionnement 
du theremin nous nous appuyons sur 
le schema electrique de la figure 3. 

Pour plus de clarte nous allons pro- 
ceder par blocs en commengant par 
Tetage Pitch. 

Etage PITCH (hauteur des sons) 

Cet etage se compose de deux moyen- 
nes frequences MF1-MF2, des FET 
FT1-FT2 et du circuit integre NE602, 
un melangeur equilibre. 

La moyenne frequence MF2 constitue 
avec le FET FT2 un premier etage 
oscillateur qui oscille a une frequence 
fixe d'environ 350 kHz; la moyenne 
frequence MF1 constitue avec le FET 
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BIOGRAPHIE de THEREMIN 

Passe a la posterite sous le nom de Leon Theremin, I'inventeur du premier instrument de musique electronique s'appelait 
en realite Lev Sergeyevich Termen (1896-1993) et il etait russe. En 1918, alors qu'il se livrait a des experimentations 
sur des recepteurs radio, notamment sur des amplificateurs et des oscillateurs a lampes (recemment inventees), il 
s'apergut qu'en approchant ou en eloignant les mains du circuit on produisait un sifflement de frequence variable. Cet 
homme genial, possedant de rares capacites intuitives et imaginatives, intrigue par le phenomene, continua a observer 
et a etudier avec attention les conditions de sa manifestation ; cela le conduisit finalement a concevoir et realiser un 
veritable instrument de musique qu'il baptisa dans un premier temps "etherophone". 

En quelques annees il perfectionna son invention et commenga a la proposer dans les cercles musicaux (lui-meme etait 
un discret violoncelliste) ; elle suscita un interet croissant, puis Lenine en personne, apres I'avoir ecoute, lui proposa de 
faire une tournee en Europe, probablement a des fins de propagande en faveur de la recente (elle aussi) Union Sovietique. 
Termen fit le tour des capitales europeennes : Berlin, Londres, Paris ... Dans cette ville il rencontra un tel succes que la 
police dut intervenir pour faire tenir tranquilles les milliers de personnes restees au dehors de la salle de spectacle. 

Mais le tournant decisif de la carriere de Lev eut lieu a New York en 1928. Apres avoir presente 1'instrument a un cercle 
choisi de musiciens et de grands noms (comme le chef d'orchestre Toscanini, le compositeur Varese et I'industriel Ford), 
il commenga a travailler activement, fonda une maison, organisa des concerts, perfectionna son etherophone et en tira 
des variantes (entre temps I'etherophone devint le Theremin). 

La rencontre avec Tune de ses jeunes compatriotes, Clara Reisemberg, naturalisee sous le nom de Clara Rockmore, 
laquelle, ne pouvant continuer pour raison de sante son activite de concertiste (c'etait une violoniste musicalement tres 
douee dont le premier concert eut lieu a I'age de sept ans), se consacra a I'apprentissage du theremin et devint rapide- 
ment la virtuose la plus importante et la plus reconnue. Leon conceda a la RCA la licence de construction commerciale du 
theremin, mais I'instrument ne connut pas le succes espere a cause de sa difficulty de jeu et de la devaluation galopante 
qui en rendait le cout prohibitif (c'etait la fameuse crise de 1929 avec I'effondrement de Wall Street). 

Entre temps le genial cerveau de Leon accoucha d'autres inventions : le theremin-cello, une sorte de violoncelle electro- 
nique, le rithmycon, un generateur de rythmes, le terpsitone avec lequel un danseur produit une musique en bougeant 
et divers dispositifs d'alarme qui firent la fortune de sa societe, la Teletouch et le rendirent tres vite millionnaire. 

Au milieu des annees trente il se separa de sa premiere femme et se remaria avec une ballerine de couleur, ce qui fit 
scandale dans les cercles auxquels il appartenait. La carriere de I'homme d'affaires americain s'interrompit en 1938, 
quand il s'evanouit dans la nature et qu'on perdit toute trace de lui. A partir de cette epoque sa vie est nimbee de 
mystere. Et rien n'a d'ailleurs jamais ete eclairci: a-t-il ete enleve par le NKVD (le KGB de I'epoque) ? Ou bien s'est-il 
volontairement eloigne de I'Amerique ? En tout cas, revenu dans son pays, il fut interne dans un camp de travail. II fut 
rehabilite quelques annees apres grace a certaines de ses inventions revolutionnaires precisement dans le domaine de 
I'espionnage (entre autres, micro espion pour interception a distance). Certains collaborateurs soutiennent que Leon 
travailla pour les services d'espionnage sovietiques des les premieres annees du nouveau regime et qu'il fut envoye aux 
USA dans le but de voler des secrets aux puissantes industries de guerre sous la couverture de musicien et d'inventeur 
(ce qu'il fut en realite). Verite historique ou legende ? II ne nous a pas ete donne d'en savoir davantage ; la seule chose 
certaine est que, de retour dans sa patrie, il travailla vraiment dans le domaine de I'espionnage. 

Quand sa collaboration, forcee ou volontaire, avec les services secrets, fut terminee, en 1966 il commenga a travailler a 
I'universite de Moscou ou il se consacra a la seule veritable passion de sa vie, le theremin. II etudia de nouveaux modeles, 
parmi lesquels des polyphoniques ; cependant on n'en a pas garde la trace. En 1991, apres que le monde occidental I'ait 
cru mort, il revint aux USA visiter ses amis d'autrefois et sa pupille Clara. II mourut deux ans apres a I'age de 97 ans. 

Encore aujourd'hui, done, un parfum de mystere aureole cette figure complexe: certains le voient esclave des services 
secrets sovietiques, d'autres au contraire en font une victime de ces memes services. Quoi qu'il en soit il est permis 
de garder le souvenir d'un homme hors du commun, extraordinairement intelligent, un experimentateur infatigable, un 
fantastique inventeur, bref un veritable savant qui sut combiner son savoir scientifique et sa passion pour la musique ; 
il ouvrit la voie aux instruments de musique electroniques, y compris aux synthetiseurs. 



FT1 1'oscillateur de battement dont la 
frequence variable va de 350 kHz a 
360 kHz environ. 

La main se comporte comme un con- 
densateur monte en parallele sur le 
circuit d'accord (ou syntonie) : sa capa- 
city varie et avec elle la frequence, en 
fonction du rapprochement ou de 
I'eloignement de la main par rapport 
a I'antenne Pitch. 



Les frequences engendrees par les 
deux oscillateurs sont melangees par 
IC1, un NE602 permettant d'avoir sur 
la broche de sortie 4 un signal dont la 
frequence est donnee par la somme des 
deux frequences et un signal donne par 
la difference des deux frequences. 

Bref, un battement compris entre et 10 
kHz se produit (done a I'interieur de ce 
que I'oreille humaine peut percevoir). 



La sortie BF est filtree par un filtre 
passe-bas forme par le transistor 
TR1 pour eliminer le signal somme 
de haute frequence (e'est-a-dire supe- 
rieure a 20 KHz). 

Ainsi on dispose d'un signal sinu- 
soidal qu'on applique a I'etage sui- 
vant forme par le circuit integre IC3 
NE571, un amplificateur controle en 
tension. 
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Figure 8a : Schema d'implantation des composants du theremin. Tous les composants, y compris les quatre 
potentiometres, sont montes sur la platine EN1665. L'antenne fouet est vissee a droite du circuit imprime; 
vous pouvez la visser et au besoin la devisser mais pour cela mettez deux ecrous (un ecrou et un contre- 
ecrou) au petit boulon fixe au circuit imprime. Nous avons dessine un fil gaine plastique pour la liaison 
entre l'antenne Volume et le circuit imprime mais vous pourrez simplement utiliser un reste de queue de 
composant (voir figure 16, la seconde douille n'est pas reliee au circuit). 



ENTREE 9-12 V 



S1 



PRISE PILE 




Etage effets 

Une partie du signal sinusoidal est 
envoyee a I'amplificateur operation- 
nel IC2, le comparateur de tension 



interne au LM311, qui le met en 
quadrature, I'enrichit d'harmoniques 
paires et impaires et, au moyen des 
potentiometres lineaires R19-R20, 
nous permet d'en regler I'effet. 
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On engendre ainsi une forme d'onde 
encore differente laquelle, melangee 
a la forme d'onde sinusofdale d'ori- 
gine, produit une serie de timbres 
musicaux interessants. 




Etage controle de volume 

Avec la moyenne frequence MF3 et le 
transistor TR2 nous avons resolu deux 
problemes que Termen ne pouvait solu- 
tionner qu'avec un plus grand nombre 
de composants. Avant tout nous 
engendrons une frequence differente 
de celle obtenue avec les oscillateurs 
de I'etage Pitch. Ceci est tres impor- 
tant car sinon elles auraient fini par 
s'influencer mutuellement. La varia- 
tion du volume est produite par un seul 
oscillateur variable pilote par la main 
qui, la encore, se comporte comme 
un condensateur variable monte en 
parallele sur le circuit resonnant de la 
moyenne frequence MF3. 

Apres avoir regie convenablement la 
MF3, I'oscillateur au repos travaille a 
une frequence legerement superieure 
a 455 KHz. Dans ce cas, a la sortie du 
filtre ceramique nous n'avons aucun 
signal et done le volume de sortie 
sera minimal. En revanche quand on 
rapproche la main de I'antenne en 
boucle imprimee, la frequence diminue 
et au plus elle se rapproche de 455 
KHz au plus I'amplitude de sortie du 
filtre augmente, ce qui fait augmenter 
aussi le volume de sortie. Ce signal 
est redresse a I'interieur du NE571 
qui s'en sert pour diminuer ou baisser 
le volume du signal produit. 

Etage audio des sorties 

11 se compose de IC4 (voir figure 3), un 
TDA3810, qui a partir d'un signal mono 
produit un double signal pseudo-ste- 
reo. Si on relie le theremin a un etage 
final de puissance stereo directement, 
ou mieux a travers un preamplificateur 
avec controle de tonalite, on obtiendra 
un effet "spatial" plus detache qu'avec 
un bete signal mono. 

Etage alimentation 

Tout le circuit peut etre simple alimente 
avec une pile de 9 V; vu la faible consom- 
mation (environ 30 mA) Tautonomiesera 
suffisante. Mais cela depend bien sur du 
type de pile choisi: une pile "normale" 
donnera une autonomie de jeu d'envi- 
ron 3 heures, avec une alcaline elle sera 
superieure et on peut aussi envisager 
une batterie rechargeable au Ni-mH (au 
Li-Ion quand elles seront disponibles, ce 
qui n'est pas encore le cas). 

Si Ton prefere ne pas cautionner ce 
gouffre financier, on peut egalement 
alimenter Instrument avec une petite 
alimentation secteur 230 V stabilisee 

12 V externe, comme notre EN92 dont 
la figure 14 donne le schema electrique 



Liste des composants 




EN 1665 


Rl 


10 k pot. lin. 


R2 


1,5 k 


R3 


lk 


R4 


lk 


R5 


lk 


R6 


lk 


R7 


330 


R8 


10 k 


R9 


10 k 


RIO. 


. 10 k 


Rll. 


.47 k 


R12. 


. lk 


R13. 


. 10 k 


R14. 


. 10 k 


R15. 


. 10 k 


R16. 


. 10 k 


R17 . 


. 10 k 


R18. 


. 1 M 


R19. 


. 10 k pot. lin. 


R20. 


. 10 k pot. lin. 


R21. 


. 10 k 


R22. 


. 10 k 


R23. 


. 1,5 k 


R24. 


. 10 k pot. lin. 


R25. 


.4,7 k 


R26. 


.33 k 


R27. 


.47 k 


R28. 


. lk 


R29. 


.22 k 


R30. 


. 100 


R31. 


. 10 k 


R32. 


. 10 k 


R33. 


. 22 k 


R34. 


. 15 k 


R35. 


. 22 k 


R36. 


.22 k 


R37. 


.22 k 


IxOO . 


10 k 

. _LVJ r\ 


R39. 


. 100 k 


R40. 


. 15 k 


R41. 


.22 k 


R42. 


. 22 k 


R43. 


. 12 k 


R44. 


. 18 k 


CI 


. 100 pF ceramique 


C2 


. 27 pF ceramique 


C3 


. 470 pF ceramique 


C4 


. 560 pF ceramique 


C5 


. 100 nF ceramique 


C6 


. 10 uF electrolytique 


C7 


. 100 nF ceramique 


C8 


. 10 uF electrolytique 


C9 


. 470 pF ceramique 


U1U . 


. 560 pF ceramique 


Cll. 


. 100 pF ceramique 


C12. 


. 1 nF ceramique 


C13. 


. 100 nF ceramique 


C14. 


. 100 uF electrolytique 


C15. 


. 1 nF ceramique 


C16. 


. 560 pF ceramique 



C17.. 


. 10uF electrolytique 


C18. 


. 1,5 nF ceramique 


C19 . 


. 100 nF polyester 


C20 . 


100 nF polyester 


C21 . 


100 nF polyester 


C22 . 


. 33 nF polyester 


C23 . 


. 100 nF polyester 


C24 . 


10 uF electrolytique 


C25 . 


1 nF ceramique 


C26 . 


100 nF ceramique 


C27 . 


100 nF nolvester 


C28. 


. 10 uF electrolytique 


C29 . 


. 100 nF ceramique 


C30. 


. 100 nF ceramique 


C31 . 


. 220 pF ceramique 


C32. 


. 220 pF ceramique 


C33 . 


. 1 uF polyester 


C34 . 


. 1 uF polyester 


C35 . 


. 220 nF polyester 


C36. 


. 1,5 nF polyester 


C37 . 


. 1 nF polyester 


C38. 


. 220 nF polyester 


C39 . 


. 1 nF polyester 


C40. 


. 220 nF polyester 


C41.. 


. 100 uF electrolytique 


C42 . 


. 100 uF electrolytique 


C43 . 


. 47 uF electrolytique 


C44. 


. 10 nF polyester 


C45 . 


. 22 nF polyester 


C46. 


. 10 nF polyester 


C47.. 


. 100 uF electrolytique 


C48. 


. 10 nF polyester 


C49. 


. 12 nF polyester 


C50. 


. 10 uF electrolytique 


C51.. 


. 10 uF electrolytique 


JAF1 


. 10 mH 


DZ1 . 


. zener 5,1 V 


MF1. 


. moyenne frequence 455 




kHz jaune 


MF2. 


. moyenne frequence 455 




kHz jaune 


MF3. 


moyenne frequence 455 




kHz jaune 


FC1.. 


. filtre 455 kHz 


FT1.. 


. FET N J310 


FT2.. 


. FET N J310 


TR1.. 


. NPN BC547 


TR2.. 


. NPN BC547 


IC1 


NE602 


IC2 


LM311 


IC3... 


NE570 ou NE571 


IC4 


TDA3810 


SI 


. interrupteur 


Note: 


Toutes les resistances sont des 


quart de W. 
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Figure 8b-l: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises de la platine du theremin EN1665, 
cote soudures. 




Figure 8b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises de la platine du theremin EN1665, 
cote composants. 
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Figure 9 : Photo (legerement reduite) d'un des prototypes de la platine du theremin. Les deux prises BF RCA et les quatre poten- 
tiometres sont directement montes sur la platine. Avant de souder les potentiometres, raccourcissez leurs axes a 12 mm et 
repliez leurs broches a angle droit. 



et la 15a le schema d'implantation des 
composants. Cette alimentation a fait 
ses preuves depuis de longues annees : 
elle est parfaite ! Et elle alimentera votre 
theremin impeccablement. 

La realisation pratique 

La realisation pratique de ce theremin 
ne pose aucun probleme particulier; 
cependant il faudra - comme d'habi- 
tude- etre vigilant quant aux valeurs de 
tous les composants et a I'orientation 
des composants polarises, ainsi qu'a la 
qualite des soudures et ne pas essayer 
de bacler le travail trop rapidement 
(cette remarque etant tout a fait gene- 
rale). Rassurez-vous, aucune self n'est 
a bobiner, les trois MF sont des compo- 
sants normalises qu'il faudra simple- 
ment regler en fin de realisation. On va 
d'abord monter la platine principale ou 
tous les composants sont montes. La 
platine antenne boucle de Volume sera 
realisee ensuite. La platine d'alimenta- 
tion (facultative) sera realisee enfin si 
vous choisissez cette solution. 

La platine principale EN1665 
et la platine antenne boucle 

La platine principale 

Pour cette platine, reportez-vous a la 
figure 8a (avec liste des composants) 
et la figure 9. 



Quand vous avez realise le circuit imprime 
double face a trous metallises dont la 
figure 8b-l et 2 donne les dessins a 
I'echelle 1:1 ou que vous vous Tetes 
procure, enfoncez tout d'abord les trois 
picots a souder (soudez-les) et les quatre 
supports de circuits integres (vous n'inse- 
rerez ces derniers qu'apres Installation 
de la platine dans son bottier plastique). 

Continuez avec les nombreuses resis- 
tances (attention aux valeurs, ne pas 
les confondre), la zener (attention a la 
polarite, bague de DZ1 vers C13) et les 
condensateursceramiques; poursuivez 
avec les condensateurs polyesters, les 
transistors et les FET en bottiers demi 
lune (attention a la polarite, tous les 
meplats "regardent" vers le haut ou 
vers la droite de la platine). 

Montez aussi les electrolytiques (atten- 
tion a leur polarite, le - est en principe 
inscrit sur le bottier), les trois MF, le 
filtre FC1 et la self JAF1 (moulee). 

Montez maintenant les quatre poten- 
tiometres apres avoir raccourci leur 
axe a 12 mm et replie leurs broches 
a 90° ; montez pour finir les deux RCA 
"cinch" de sortie. 

Montez le petit boulon (avec contre- 
ecrou de serrage), pres de MF1-C3, 
qui servira ensuite a visser I'antenne 
fouet de I'exterieur du bottier. 



Quand c'est fait, verifiez la bonne 
orientation de tous les composants 
polarises et la qualite de toutes les 
soudures. 



La platine antenne boucle 

Realisez-la a partir du dessin du circuit 
imprime simple face dont la figure 17b 
donne le dessin a I'echelle 1:1. Cette 
platine ne comporte aucun autre 
"composant" que la piste gravee en 
forme de boucle et les deux "bana- 
nes" encastrees dans les deux fentes 
et soudees. 



12 mm 




Figure 10: Les axes des quatre 
potentiometres doivent etre raccour- 
cis a 12 mm avant leur insertion et 
leur soudure sur le circuit imprime. 
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96,5mm 



96,5mm 



20mm 




12mm 




HAUT 



12mm 

^ 



12mm 



COUVERCLE 



Figure 11: Le boTtier choisi pour abriter le circuit du theremin doit etre prealablement perce. Nous donnons ici les cotes 
de percage de I'arriere du couvercle (deux trous de diametre 12 mm). Voir figure 7. 




COUVERCLE 



Figure 12: Le couvercle etant devant vous et le fond reposant sur votre table de travail, voici les cotes de percage du 
cote gauche (deux trous de 5 mm de diametre). 



t 

14mm 

4- 



48mm 



25mm 



BASE 



HAUT 



8mm 



19,5mm 



Figure 13 : A I'arriere de la base (voir figure 7), faites un trou de diametre 8 mm et un evidement rectangulaire de 13,5 mm 
x 19,5 mm. 

Pour le pergage du pupitre, servez-vous du film serigraphie adhesif de face avant comme d'un gabarit (quatre gros trous 
ronds plus un petit). Voir figure 18. 



Ces deux "bananes" serviront a fixer 
mecaniquement I'antenne au boTtier 
plastique du theremin et Tune d'elles 
seulement a la connexion electrique 
(c'est done une boucle ouverte). 



Le montage dans le boftier 

Aucune difficulty pour le faire si vous 
suivez bien les indications des figures 
8a, 11, 12, 13 et 16. 



Percez tout d'abord le boTtier plastique 
comme le montrent les figures 11, 12 et 
13 ; pour percer le pupitre (quatre poten- 
tiometres plus Tantenne Pitch), utilisez 
le film serigraphie autocollant comme 
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SECTEUR 230 V 



t 



T1 



LN1 8 

O 

1 



15V 




I 



-L. ^zcs 12V 




L7812 



Figure 14: Schema electrique de ralimentation stabilisee 12 V EN92. Brochage vu de face du regulateur L7812: Entree, 
Masse, S sortie. 



secteur 230 V 



SORTIE 12 V 





VERS LN1 



Figure 15a: Schema d'implantation des composants de ralimentation 12 V EN92. Si vous utilisez cette alimentation 
pour alimenter le theremin, nous vous conseillons de 1'installer dans un bottier. 



gabarit (avant de le coller, bien sur). A 
I'arriere (voir figure 7) montez le bouton 
M/A et la prise jack d'alimentation sec- 
teur exterieure (les deux RCA "cinch" 
affleurent des que vous avez installe la 
platine principale dans le bottier). 

Sur le flanc gauche montez les deux 
douilles bananes pour I'antenne bou- 
cle imprimee. 

La platine est fixee a I'aide de qua- 
tre entretoises a I'envers du pupitre 



(couvercle) faisant office de face avant, 
comme le montre la figure 16. Comme 
le montrent les figures 8a et 16, reliez 
enfin les deux picots +- a I'interrupteur 
M/A SI, au jack d'alimentation exte- 
rieure et a la prise de pile : utilisez des 
fils rouge et noir et ne vous trompez pas 
dans ce cablage, logique mais un peu 
complexe (procedez fil par fil). La pile 
9 V trouvera place dans son logement 
au fond (accessible de I'exterieur). 
Reliez le picot pres de C25 a la douille 
d'antenne (celle des deux qui est la plus 



Liste des composants 




EN92 


Cl 


.. 1000 uFelectrolytique 


C2 


.. 1 000 uF electrolytique 


C3 


.. 100 nF polyester 


RSI 


.. pont redresseur 50 V 1 A 


IC1 


L7812 


Tl 


.. transform ate ur 5 VA mod. 




TN0122 


SI 


.. interrupteur 


LN1 


voyant neon 230 V 
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Figure 15b: Dessin, a I'echelle 1, 
du circuit imprime de la platine de 
I'alimentation EN92. 



proche dudit picot) avec une chute de 
queue de composant. L'autre douille 
n'a, rappelons-le, qu'un role mecani- 
que. Mettez les quatre boutons aux 
axes (raccourcis) des potentio metres. 

Vous pouvez inserer les quatre circuits 
integres dans leurs supports en orien- 
tant bien leurs repere-detrompeurs en U 
vers MF1, R18, C29/C30 et C41/C42. 

Vous pouvez visser I'antenne fouet, 
a travers la face avant, au boulon 
de la platine principale. Pour inserer 
I'antenne Volume, rien de plus simple 
grace aux fiches et douilles bananes. 



La platine d'alimentation EN92 

Pour cette platine (facultative), repor- 
tez-vous aux figures 14 et 15 (avec 
liste des composants). Quand vous 
avez realise le circuit imprime simple 
face dont la figure 14b donne le dessin 
a I'echelle 1:1 ou que vous vous I'etes 
procure, commencez par enfoncer et 
souder les quatre picots. Puis inserez 
le pont de Graetz RSI (attention a la 
polarite), le regulateur IC1 (semelle 
metallique vers I'exterieur), le conden- 
sateur polyester et enfin les deux con- 
densateurs electrolytiques (attention a 
leur polarite). 




Figure 16: Photo d'un des prototypes de la platine principale du EN1665 installee dans le boTtier plastique du theremin. 
Avant de fermer le couvercle, vous devez regler les trois moyennes frequences (voir chapitre Reglage). Pendant ce reglage, 
le theremin doit etre maintenu eloigne de toute masse metallique. 
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Figure 17a : L'antenne pour le controle du Volume est un circuit imprime comportant une piste en boucle. Dans les deux fentes 
de droite vous devez encastrer puis souder deux fiches "bananes" ; elles serviront a fixer ce circuit imprime au flanc gauche 
du bottier plastique du theremin (voir figure 18). L'une des deux douilles seulement est reliee electriquement au circuit. 



Installez cette petite platine au fond 
d'un petit boTtier plastique, fixez a cote 
le transform ate ur, montez SI et LN1 
(voyant au neon) en face avant et par le 
panneau arriere faites sortir les deux fils 
rouge/noir dotes d'un jack correctement 
cable (voir figure 15a: + au centre) et 
entrer le cordon secteur. N'oubliez pas 
de relier les elements (interconnexions) 
comme le montre la figure 15a : rien de 
plus simple ! Aucun reglage, le 7812 est 
une bete de somme increvable, surtout 
sollicite a moins d'un A (or ici 30 mA!). 

Les reglages 

Pour effectuer le reglage des trois MF 
il est indispensable de relier aux prises 
RCA BF du theremin un ampli. 



Bien sur vous devez alimenter I'instru- 
ment avec une pile 9 V ou bien avec 
I'alimentation exterieure EN92. Les 
operations de reglage sont assez sim- 
ples; la seule recommandation est de 
maintenir I'instrument eloigne de toute 
masse metallique. 

En tout premier lieu, devissez l'an- 
tenne fouet et mettez les curseurs des 
potentiometres Rl et R24 a mi course. 
Vissez a fond, mais sans forcer, les 
noyaux des trois MF puis devissez-les 
d'un demi tour (cette position n'a rien 
de critique). Vous devez alors entendre 
dans les haut-parleurs une note BF; si 
vous ne I'entendez pas, agissez sur 
le noyau de MF3 afin d'augmenter le 
volume de sortie. 



Attention de ne pas faire penetrer un 
doigt ou une main, etc., dans le champ 
electromagnetique de l'antenne Pitch et 
tournez le noyau de MF2 de maniere a 
reduire la frequence de la note produite 
jusqu'a I'annuler. En d'autres termes 
vous devez regler MF2 pour un batte- 
ment de zero et cela se produit lorsque 
les deux oscillateurs engendrent la 
meme frequence. 

Tout en ecoutant la note dans les 
haut-parleurs, devissez le noyau de 
MF3 jusqu'a ce que le volume, ou si 
vous preferez I'intensite de la note 
emise, augmente et atteigne le maxi- 
mum; puis continuez a le devisser 
jusqu'a ce que le volume se reduise 
au minimum. 
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AUDIO 






Figure 18: Photo d'un des prototypes de la platine du theremin completement pret a fonctionner. L'antenne de Volume 
(a gauche) et celle faisant la hauteur de la note (pitch, a droite) ont ete inserees. 



Le reglage de cette MF aussi est a faire 
sans approcher un doigt ou la main, 
etc., du champ electromagnetique de 
l'antenne de Volume. 

Les potentiometres Rl et R24 con- 
trolent respectivement la frequence 
fine de roscillateur du Pitch et celle 
du Volume et ils ont pour fonction 
de corriger d'eventuelles variations 
de frequence des oscillateurs dues 
a des variations de capacite ou de 
temperature. 

Le potentiometre Rl est utilise de 
fagon a reobtenir un battement 
(aucune note BF en sortie) quand 
on eloigne la main de l'antenne. Le 
potentiometre R24 sert a obtenir une 
variation correcte du Volume. 

Vous pouvez renverser le bottier plasti- 
que et le fermer avec ses cinq longues 
vis. 



Comment on en joue 

Selon la thereministe Clara Rockmore, 
universellement reconnue comme une 
des plus grandes virtuoses du there- 
min, pour executer et interpreter la 
musique il faut savoir la lire et connaT- 
tre le solfege au moins de maniere ele- 
mentaire. Ainsi dans sa Methode pour 
theremin, que Ton peut aujourd'hui 
telecharger gratuitement sur le site 
officiel : 



www.electrotheremin.com/ 
claramethod.html 

en Anglais, Espagnol ou Italien ... mais 
pas en Frangais, Clara Rockmore sug- 
gere une serie d'exercices pour con- 
solider la technique necessaire au jeu 
du theremin. 

Tout cela est dit sans vouloir exclure les 
dilettantes ou les curieux qui voudraient 
s'amuser avec cet instrument en recher- 
chant a I'oreille les melodies de leurs 
morceaux preferes ou meme seulement 
produire des sons agreables et en quel- 
que sorte "composer" au fil des notes. 
Apres tout la musique appartient a tout 
le monde et le plaisir d'en jouer vaut 
bien la passivite de I'ecoute! 

Dans le theremin plus que pour tout 
autre instrument les caracteristiques 
influent sur la maniere de jouer. 
Avant tout, comme le rappelle Clara 
Rockmore dans sa Methode, le corps 
humain etant un conducteur electrique 
immerge dans un champ electroma- 
gnetique, il faut "s'accorder" avec son 
instrument et bien faire attention que 
les autres personnes n'interferent pas 
avec notre propre champ ni avec celui 
des antennes. 

Etant donne que chaque mouvement 
produit des variations de hauteur des 
sons, il faut savoir controler chacun 
des mouvements, non seulement les 
mains mais tout le corps. 



Contrairement a ce que Ton pourrait 
penser, il n'est pas necessaire d'avoir 
une grande force physique: au con- 
traire, les mouvements, quoique con- 
trols, doivent etre tres delicats. 

Comme nous avons deja eu I'occasion 
de le preciser, la hauteur des notes 
depend de la distance entre l'antenne 
Pitch et la main droite. Plus les doigts 
sont distants de l'antenne, plus les 
notes sont graves et plus on les rap- 
proche plus elles deviennent aigues. 



Conclusion 

II ne vous reste done qu'a vous armer 
de patience et, quant a nous, nous vous 
souhaitons de bien vous amuser. 



Comment 

construire ce montage ? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce Theremin EN1665 (ainsi que 
sa petite alimentation EN92) est dispo- 
nible chez certains de nos annonceurs. 
Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 

droits sont telechargeables a I'adresse 
suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/095.zip. ♦ 
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Quoi de IMeuf chez Selectronic ... 



Les realisations 

-> FILTRES-SECTEUR 




□ Selectronic 
L'UNIVERS ELECTRONIOUE 

COMMANDE DE 
VOLUME 6 VOIES 



■ Nettoie effic a cement 

Ie secteur 230V 

des perturbations m desirables 
• Augmente de fagon sensible la transparence 

et Iteration du message sonore 
A partir de 490 00 CTTG 

INTERRUPTEUR 
SEQUENTIEL 

Pour installation multi-amplifiee 




* Compatible avec tout pmcesseur numertque 
2 k 3 voies ou decodeur numerique 5:1 
A partir de 259,00 CTTG 

LES KITS D OPTIMISAT10N 

de votre DCX2a96 





• Permet la mise 
EN ou HORS service de votre 
installation dans un silence absolu 
A partir de 175.00 f rrc 



* Carte d'E/S speciale • Horloge de precision 
a jitter* ultra -fa ible (*jitter=gigue) • Carte 
d'ali mentation analogique 

Pour on savoir plus : www.dcx2496.fr 




La revolution numertque AUD10PHILE est en marc he ! 

Kit HORLOGE DE PRECISION 
pour appareils audio numeriques 

Eaites faire un bund en avant INCROYABLE a votre systeme 
audio grace a nos kits d' HORLOGE "Ultra-tow jitter* 

(*=Uftra faibte gigue) 

• Pour tout tecteur CD ou appareil audio-nuro£rique 
fonctionnant sous 3,3V 

• Permet de resoudre de fagon radicale le probleme 
du "jitter" de fhorfoge d'origine 

• Utilise un oscillateur '7CX0* de haute precision et compens6 en F • Jitter < IGps (jitter recommande < 50ps} 

• Module integrant sa pro pre alimentation regulee de precision • Sortie 3,3V sur coax blind e PTFE 

• Alimentation : + 1 2VDC ■ Dimensions : 90 x 22 mm • Installation facile dans tout appareil 

Le kit 8,4672 MHz (PHILIPS, etc] 753.3013-2 

Le kit 16,9344 MHz (DENON, MARANTZ, PIONEER, etc) 753.3013-3 
Le kit 24.576 MHz (OCX2I96, PHILIPS, etc) 
Le kit 33,8688 MHz (PHILIPS, MARANTZ, NAD,etc| 
(Autres frequences ; nous consults?) 

REGLETTES DE LEDS 

Existent en BLANC, ROUGE, ORANGE, 
JAUNE, vmmmnmm 

• De3uk longueurs 46 et 61 cm ^MUjJ^jJJ 

* Avec LEDs de forte puissance ^^^^^^H 

■ Remplacent avantageusement les tubes flue 

■ Alimentation: 1 2VDC sur connecteur en bout 

• Les reglettes peuvent se connecter bout a bout 

* Conso.: 46cm ^W/filcm 4.7W 

• LED - Angle d'eclairement : 60° • Intensity typique : 4000 mcd {Blanc) 

* Duree de vie moyenne : > 30.000 heures * Dimensions : 460 x 21 x 8 mm et 610 x 21 x 8 mm 

A partir de 11 ,90 CTTC 



753.3013-4 
753.3013-5 



49,00 CTTC 
49.00 cm 
49,00 CTTC 
49 00 <TTC 




VU-metre Selectronic 

• Style ''RETRO* • Galvanometre ; 650 ohm 

♦ Sensibilite : 50Q/jA pleine echelle • Retrace I a ire par LED bleue 

* LED bleue : VF = 3,0 a 3 r 4V @ 20mA • pergage : 34mm 

* Dimensions ■ 34 x 37 mm * Carre ; 35 x 35 mm 

Le VU-metre 753.0825 10 00 Cttc 



HAUT-PARLEURS 



• Haut-parleurs HI-FI large-bande et pour systeme 
multi-voies • Precision et quaiite japonaise 



Q&4 




GRANDMOS gift 

Allez \ ecouter chez 

HAUT-PARLEURS SYSTEMES 

35 rye Guy Mfiquet - 75017 Paris 
Tel.: 01 42 2B 38 45 

http://www. hautparieursystemes. com 



NOUVEAUTE • NOUVEAUTE • NOUVEAUTE 




Propeller 



par 



documents ea 



Apres S arts de deveioppemeni Parallax met a votre 
disposition te PROPitlBB' veritable processew documents e 
muttitache temps reel forme' de 8 processeurs 32 bits. 

* 3 processeurs 32-bit integres sur une seule puce 

* Jusqu'a 20 MIPS par pmcesseur 

* Programmable: en langage machine / - en Ian gage evolue dedie Spin ,u 

* Bibliotheque de routines pr^construites pour la video., la gestion de souris, 
clavier, amcheur LCD, liaison RF r moteurs Pas a Pas et captaur 

* Developpement et Integration rapide et facile 

* Alimentation 3,3V * Horloge : a SOMHz • Memoire : RAM 32K / ROM 32K 

* 32 Entrees / Sorties ■ BoTtier ; standard OiP40 r 44-pin QFP44 et QFN44 



P8X32A-D40 [DIP40] 




753.8870-1 IB. 50 CTTC 
4 PROPELLER Starter Kit 

753.8870-4 1 S3, 00 CTTC 



-» PROPELLER PropSTlCK kit 




753.8870-5 99,00 CTTC 
4 PROPELLER Accesories Kit 




753.8870-6 139,00 < TIC 



ET TOU JOURS: 



Le BASIC Stamp N 1 depuis 15 ans ! 

Aucun micro-controleur BASIC ne dispose 
d'une telle reputation et d'un teJ 
support technique. 

To iite la gam me en stock 
chez Selectronic ! 



□Selectronic 
L' UN I VERS ELECTRON IGUE 

BP 10050 59891 LILLE Cedex 9 

Tl 328 550 328 -Fax: 328 550 329 
www.setectronic.fr 




Catalogue 
General 2007 

Envoi contre 
10timbres-poste 
au tarif "lettre" 



NOS MAG AS INS 



PARIS 



ill 



11 Place de la Nation 
75011 (Metro Nation) 
Tel. 01.55.25.88.00 
Fax : 01.55.25.88.01 



. „ . en vigueur 



LILLE (Ronchin) 
ZAC de I'Oree du Golf 
16, rue Jules Verne 59790 RONCHIN 




Conditions □enemies de vente ; Heglemont a la commande : fr.ns de port et d'emballage B,00€, FRANCO a partir tfe 130,0C€. Contre-remboufsement : +10 r OD€. Uviabon par naispontui : supplenieni cfa pert de l5,0fJ€. Im wm mm Ml 
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Nous utilisons la logique de programmation a etats, typique 
des FSM (machines a etats infinis) pour realiser un module a 
microcontrdleur en mesure d'actionner de maniere automatique 
les stores ou les volets motorises. On peut monter plusieurs 
modules en cascade. 




Caracteristiques techniques 

- Alimentation de la platine : 230 Vca 

- Consommation de courant au repos : 27 mA 

- Consommation de courant a pleine charge : 29 mA 

- Courant nominal de travail du relais: 6 A 

- Courant maximal instantane du relais: 10 A 

- Tension nominale de travail du relais : 230 Vca 
-Tension maximale commutable du relais: 400 Vca 

- Tension d'alimentation bobine du relais: 24 Vdc. 



Mm - 



"AH e plus avoir besoin d'actionner manuellement le 
mecanisme d'enroulement des volets roulants ou de 
U \_J descendre et remonter les stores motorises permet 
de se liberer des soucis materiels et de se consacrer a ce 
qui en vaut vraiment la peine. Quand des personnes agees 
et/ou handicapees vivent sous notre toit, elles ont souvent 
besoin de notre aide pour ce genre de tache, justement 
et si nous ne sommes pas la elles sont bien embetees. 
Quant aux stores non motorises, ils demandent un reel 
effort physique: bon entramement pour un athlete mais 
tache des plus fastidieuses pour les personnes suscitees. 
Heureusement, on peut toujours les motoriser apres coup. 
Et notre systeme permettra alors de ne meme plus avoir a 
les actionner un store/volet apres I'autre. Bref, vive I'auto- 
matisme domestique ou domotique! 



Notre realisation 

Voici ce que nous vous proposons dans cet article: une 
platine a microcontrdleur congue pour gerer deux sorties 
(en fait deux moteurs electriques) a utiliser pour actionner 
tous les volets et les stores de la maison. Si les elements 
a controler sont superieurs a deux, aucun probleme: nous 
pouvons utiliser plusieurs platines montees en cascade jus- 
qu'a un maximum de seize (de quoi faire tout de meme !). 
Une pression sur un poussoir et tous les volets roulants 
remontent ou descendent en meme temps. S'ils sont des- 
cendus, nous pouvons inserer I'alarme avec certitude. 

Mais notre proposition n'est que la base d'un systeme 
domotique plus vaste, nous pouvons en outre faire en 
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Figure 1: Schema synoptique de I'automatisme de relevage des stores. 



Alimentation 




Le coeur du module est un PIC16F873 dont le programme resident est disponible gratuitement sur le site de la revue 
(source et executable). 



sorte que les volets se ferment et que 
les stores remontent lorsque le cap- 
teur de pluie et/ou de vent detectent 
un certain seuil d'evenement parame- 
trable. Voyez ou revoyez a ce propos 
notre montage ET549 dans le numero 
66 d'ELM. 

Le circuit a ete congu pour fonctionner 
sans probleme avec tous les automa- 
tismes motorises disponibles dans le 
commerce. Les moteurs sont actives 
par relais, deux par canal. Ceci car, evi- 
demment, chaque moteur doit pouvoir 
tourner dans un sens pour remonter 
le volet et le store et dans I'autre pour 
les descendre (de plus il doit pouvoir 
rester au repos). 

Structure du module 

Un simple module de controle est en 
mesure de gerer, de maniere indepen- 
dante, deux moteurs pour le mouvement 
rotatif de stores/volets ; par consequent 
la commande du store/volet A est abso- 
lument separee de la commande du 
store/volet B et vice versa. 



Linterface usager est constitute de 
quatre poussoirs et deux interrup- 
teurs. A chaque moteur est attribute 
une paire de poussoirs UP/DOWN 
permettant de remonter/descendre 
en partie le store ou le volet; les inter- 
rupteurs -nommes UPC (tout releve) 
et DWC (tout descendu)- sont utilises 
pour controler simultanement les deux 
moteurs en mode tout ouvert ou tout 
ferme. 

Si on monte plusieurs modules en 
cascade pour actionner plusieurs pai- 
res de moteurs, chaque module dis- 
pose toujours de quatre poussoirs et 
de deux interrupteurs : les poussoirs 
agissent sur les moteurs relies au 
module et les interrupteurs sont tou- 
jours en parallele entre eux. 

Si nous voulons "tout remonte", il 
suffit d'agir sur I'interrupteur reserve 
a cette fonction a partir de n'importe 
lequel des modules. 

Ce systeme automatique pour montee/ 
descente des volets/stores permet de 
relier jusqu'a seize modules et par 



consequent Installation peut gerer 
jusqu'a 32 moteurs. Comme elles 
sont montees en parallele entre elles, 
les platines travaillent en cascade une 
apres I'autre. 

La section de puissance du mon- 
tage n'aura aucun mal a actionner 
simultanement tous les moteurs ; le 
probleme peut plutot eventuellement 
venir de 1'installation electrique de 
la maison: 32 moteurs alimentes en 
meme temps, cela fait un pic de cou- 
rant eventuellement inacceptable. 

Afin de faire face a cette eventualite, 
chaque platine dispose de quatre 
cavaliers permettant de lui attribuer 
une adresse (de a 15) pour pouvoir 
activer les moteurs en sequence avec 
un intervalle parametrable. 

Chaque platine peut etre reglee en 
fonction du temps que reclame chaque 
store/volet pour remonter ou descen- 
dre; tout ce qui est utile pour cette 
calibration est sur la platine: une LED 
indique que le reglage est en cours et 
les quatre autres I'etat des poussoirs. 



Figure 2: Schema electrique 
du module d'alimentation. 
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Figure 3: Schema electrique general de I'automatisme de relevage des stores. 
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On remarque les quatre relais de puissance (deux par canal). 



On y trouve aussi un buzzer signalant II montre le principe de fonctionnement Lalimentation 



acoustiquement I'activation de la pro- 
cedure de reglage. 



Le schema electrique 

Et d'abord le schema synoptique du 
circuit est visible en figure 1. 



du module de controle qui est consti- 
tue de quatre blocs fonctionnels : 
-I'alimentation, 

-les entrees numeriques plus celles a 
cavaliers pour la configuration, 
-le microcontroleur, 
-les sorties a relais avec les elements 
de signalisation (les 5 LED). 



Voyons d'abord le bloc d'alimentation 
dont la figure 2 donne le schema elec- 
trique. Le transformateur Tl abaisse 
la tension du secteur de 230 V a 9 Vca 
sur les deux secondaires; en effet, 
nous avons choisi un modele a deux 
secondaires identiques. 
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Figure 4: Schema de principe d'une FSM (machine a etats infinis) a quatre etats. 
Pour chacun existe une condition de IDLE mettant le systeme en attente de 
I'input pour effectuer le changement d'etat. 



Ceci car le circuit reclame deux ten- 
sions d'alimentation. Relies en serie 
et attaquant le pont redresseur PD1, 
ces secondaires donnent le 24 Vdc 
dont ont besoin les bobines des relais. 
Un seul secondaire en revanche four- 
nit le 5 Vdc alimentant la logique de 
la platine. 

En amont du regulateur de tension 
7805 nous trouvons le circuit de 
suppression des surtensions interve- 
nant quand la tension depasse 33 V. 
Dans ce cas D6 (un transzorb bidirec- 
tionnel), fait un court-circuit vers la 
masse et le thermofusible Fl desac- 
tive le circuit d'alimentation. 

La protection intervient aussi en cas de 
consommation de courant excessive: 
en effet, le thermofusible a un seuil 
d'intervention calibre a 100 mA. 



Les entrees 

Examinons maintenant, sur le schema 
electrique de la figure 3, la section 
des entrees. Elle est formee de deux 
parties: la premiere gere les poussoirs 
d'activation de la platine, la seconde 
s'occupe des quatre cavaliers de con- 
figuration de I'adresse. 

Les poussoirs sont relies au port A du 
PIC, a travers un circuit RC, de maniere 
a proteger ses entrees contre d'even- 
tuelles perturbations. 

Le reseau de resistances RN1 assure 
une tension de +5 Vdc stable a I'entree 
du PIC pendant que les poussoirs sont 
inactifs. Des que Tun d'eux est presse, 
a I'entree du PIC la tension passe a 
Vdc (masse). Ceci vaut pour les six 
poussoirs. 

Les cavaliers sont relies au port C. 
La difference consistant dans le fait 
qu'aucun reseau RC n'est necessaire, 
car les quatre cavaliers se trouvent sur 
la meme platine et done les entrees 
correspondantes du PIC sur le port C 
ne sont sujettes a aucune perturbation 
externe. 



La sortie 

La section de sortie comporte quatre 
relais pour gerer deux moteurs, cha- 
cun pouvant aller dans un sens, dans 
I'autre ou bien rester au repos. 

Chaque moteur a done besoin de deux 
relais. Par exemple, si nous conside- 
rons RL1 et RL2 nous voyons que RL2 
donne la direction du moteur (montee 



ou descente du volet/store) et RL1 
active ou desactive le moteur. 

Sur la platine on trouve cinq LED mon- 
tees en cathode commune. Elles four- 
nissent une indication visuelle de I'etat 
de la platine durant le fonctionnement 
normal. LD1, couplee avec le buzzer, 
indique I'entree en mode reglage. 

Les autres LED indiquent dans quelle 
direction (montee/descente) vont les 
moteurs 1 et 2. 



Le microcontrdleur 

Au moyen du connecteur CN1 il est 
possible d'effectuer la programmation 
et le debogage "in-circuit" du micro 
PIC16F873; cette operation peut etre 
executee en utilisant le programmateur 
ICD2 de Microchip ou bien un systeme 
de developpement equivalent. 

Le microcontrdleur peut bien sur etre 
programme de maniere traditionnelle, 
avant montage sur la platine. 

Le programme resident necessaire 
pour cette application peut etre tele- 
charge gratuitement sur le site de la 
revue en mode source comme en mode 
executable. 

En ce qui concerne les liaisons aux 
moteurs, voyez les figures 10 et 11; 
attention, les moteurs travaillent sous 



la tension du secteur 230 V. Vindica- 
tion U signifie Up (monter) et D Down 
(descendre). 



Programme resident 
et reglage 

Comme nous le voyons, le schema 
electrique est fort simple et les com- 
posants sont peu nombreux; en effet, 
les fonctions de la platine sont gerees 
par le programme resident du micro- 
controleur PIC16F873. 

Pour ameliorer la lisibilite du code et 
rendre plus facile sa comprehension, 
nous avons divise le logiciel en plu- 
sieurs fichiers. 

Ce programme resident base son 
fonctionnement sur une "machine a 
etats", que nous appellerons par la 
suite "FSM", pour la gestion des 
diverses phases de mouvement des 
moteurs. La realisation d'une "FSM" 
prevoit un ensemble d'etats finis et 
leurs directions devolution. 

Les directions de la "FSM" sont definies 
en fonction des "fonctions d'etat futur" 
lesquelles sont determinees en fonction 
des entrees et de I'etat courant. 

Dans la plupart des cas on donne une 
representation graphique de la "FSM" 
dite "graphe de transition des etats" 
(figure 4). 
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Figure 5: Structure de la FSM implemented dans le programme resident. 



Comme le montre la figure, on a 
cree une "FSM" avec quatre etats 
seulement. Le systeme peut passer 
d'un etat a I'autre en sequence, done 
passer de I'etat 1 a I'etat 2, de I'etat 
2 a I'etat 3, etc., sans possibility de 
retour en arriere. Quand la "FSM" se 
positionne sur un nouvel etat, elle 
reste en attente d'un evenement qui 
declenche le passage a I'etat suivant 
(condition de "IDLE"). 



La "FSM" qui gere le systeme de mouve- 
ment des moteurs des volets/stores se 
base sur cette philosophie, e'est-a-dire 
passe d'un etat au suivant a I'occasion 
d'evenements determines (variation 
sur les entrees, timer, etc.); dans le 
cas contraire elle reste en attente. 
Cette approche permet de realiser des 
logiciels complexes, surtout quand plu- 
sieurs sous programmes doiventtourner 
en meme temps pour satisfaire toutes 



les exigences du systeme, par exemple 
la gestion de deux ports serie, la lecture 
d'une RAM/FLASH, la gestion d'un affi- 
cheur LCD, etc.: dans notre cas, gerer 
deux stores/volets en meme temps et 
independamment I'un de I'autre. 

Considerons la figure 5 representant 
le diagramme de la machine a etats 
utilisee pour realiser le programme 
resident du controle stores/ volets. 
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Ce diagramme est en deux parties: 
Tune decrit le fonctionnement du con- 
trole en situation d'utilisation et I'autre 
(dans le rectangle en pointilles) pen- 
dant le reglage. Les deux structures 
ont un point commun : I'etat "MX IDLE" 
ou le systeme attend une variation sur 
les entrees pour passer de I'etat pre- 
sent a I'etat futur. 

On le voit, le moteur est appele Mx, 
car il existe deux "FSM" a I'interieur 
du programme resident, une gerant le 
moteur Ml (store/volet "A") et I'autre le 
moteur M2 (store/volet "B"). Les deux 
"FSM" sont independantes et peuvent 
travailler en meme temps sans pro- 
bleme. Done pour la description on a 
appele le moteur Mx. 

Decrivons maintenant le reglage de la 
platine en nous occupant, par exem- 
ple, du moteur Ml (store/volet "A"). 
Pour entrer en mode de reglage, il est 
necessaire de maintenir presse pen- 
dant plus de deux secondes les pous- 
soirs UP (store/volet "A") et DOWN 
(store/volet "A"); quand la procedure 
de reglage est activee LD1 s'allume; 
si on relache les deux poussoirs on 
passe a I'etat suivant, ou le sys- 
teme reste en attente de la pression 
du poussoir UP (store/volet "A") ou 
DOWN (store/volet "A"). 

Si aucun poussoir n'est presse pen- 
dant deux minutes, la procedure de 
reglage s'annule et on retourne a la 
condition de "Mx IDLE". 

Quand on doit regler la platine il est 
necessaire que le store/volet soit en 
position adequate pour cela, ou "tout 
monte" ou "tout baisse". S'il arrivait de 
fa ire un reglage avec store/volet a mi 
course, il faudrait entrer en reglage, 
decider si on veut monter ou descen- 
dre le store/volet et le mettre dans la 
bonne position, apres quoi on repren- 
drait la procedure de reglage. 

Supposons que le store/volet soit "tout 
baisse", pressez le poussoir UP (store/ 
volet "A") et maintenez-le presse; on 
passe ainsi au nouvel etat avec lequel 
on choisit la direction du moteur en 
agissant sur le relais RL2. 

La LED rouge LD2 s'allume pour indi- 
quer la direction choisie. Le passage 
a I'etat suivant et done I'activation du 
moteur avec RL1 est execute seule- 
ment apres un retard d'une seconde. 
Ce retard est necessaire pour s'assurer 
que les rebonds du relais dus a la com- 
mutation seront bien effaces. Le moteur 
ne s'arrete pas tant que le poussoir UP 
(store/volet "A") reste presse. 



Tableau 1. 



1 Retard 


Jl 


J2 


J3 


J4 


seconde 














1 seconde 


1 











2 secondes 





1 








3 secondes 


1 


1 








4 secondes 








1 





5 secondes 


1 





1 





6 secondes 





1 


1 





7 secondes 


1 


1 


1 





8 secondes 











1 


9 secondes 


1 








1 


10 secondes 





1 





1 


11 secondes 


1 


1 





1 


12 secondes 








1 


1 


13 secondes 


1 





1 


1 


14 secondes 





1 


1 


1 


15 secondes 


1 


1 


1 


1 




<2f 



LD2 



LD1 



Tableau 2. 





Retard 


Jl 


J2 


J3 J4 1 


SCH1 


seconde 











SCH2 


1 seconde 


1 








SCH3 


2 secondes 





1 



Tableau 3. 



Fichier de configuration 



Define.inc definitions des constantes utilisees dans le programme resident 

Variabili.inc definitions des variables utilisees dans le programme resident 

Stati.inc deux macros pour la gestion de la "machine a etats" 

Macro.inc macro d'usage general 



Tableau 4. 



1 Fichier de code programme 1 


lvlod_Tende_10.asm 


fichier principal, contient le code du menu principal 
et la gestion des interruptions, en outre relie entre eux 
tous les fichiers restants .asm et .inc 


EEPROM.asm 


initialisation de I'EEPROM du PIC 


Inizializzazzioni.inc 


(initialisation.inc) code d'initialisation du programme resident 


InOut.asm 


sous programme de gestion des entrees et des sorties 


Gestione_Tende.asm 


fichier contenant la machine a etats 
pour gerer le mouvement des stores 


Setup_Tende.asm 


fichier contenant le code pour le setup de la platine 
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"Listing" 1. 


SetState MACRO 


State, NewState 




movlw 


HIGH (NewState) 




movwf 


(State) 




movlw 


LOW (NewState) 




movwf 


(State+1) 






"Listing" 2. 


Process MACRO 


State 






LOCAL 


PCALL 




LOCAL 


PCLOAD 




goto 


PCALL 


PCLOAD movfw (State) 






movwf 


PCLATH 




movfw 


(State+1) 




movwf 


PCL 


PCALL call 


PCLOAD 




ENDM 








"Listing" 3. 


CBLOCK 0x2 






Stato_Ml_MSB 






Stato_Ml_LSB 






Stato_M2_MSB 






Stato_M2_LSB 






Stato_BUZZER 


_MSB 




Stato_BUZZER 


_LSB 




ENDC 










"Listing" 4. 


Main 






Process 


Stato_ 


_M1_MSB 


FlashBO 






Process 


Stato_ 


_M2_MSB 


FlashBO 






Process 


Stato_ 


_BUZZER_MSB 


FlashBO 






goto Main 







Durant cette phase le systeme compte 
le temps necessaire pour executer la 
course complete de store/volet "tout 
baisse" a store/volet "tout monte". 
Quand on relache le poussoir le moteur 
s'arrete et les parametres temporels 
pour le mouvement du store/volet A 
relie au moteur 1 sont memorises: 
les LED LD1 et LD2 s'eteignent. Si, 
au contraire, le store/volet est "tout 
monte", il faut presser le poussoir 
DOWN (store/volet "A"). 

Durant le fonctionnement normal, la 
"FSM" attend la pression du poussoir 
UP ou DOWN pour mettre en mouve- 
ment respectivement le store/volet 
vers le haut ou vers le bas. Supposons 
qu'on veuille le baisser en pressant 
DOWN, la "FSM" se positionne sur 
I'etat "DOWN Mx OFF". Tout d'abord 
le moteur est eteint car la commande 
DOWN pourrait avoir ete passee alors 



que le store/volet etait en cours de 
remontee; par consequent, afin de 
ne pas endommager le moteur, il faut 
avant tout I'eteindre, inverser le sens 
de marche puis le rallumer. 

Le retard d'une seconde ecoule, la 
machine passe a I'etat suivant et 
choisit la direction du mouvement du 
store/volet, dans ce cas DOWN, en 
agissant sur RL2. 

Pour mettre en evidence la selection, 
LD3 s'allume. Dans ce cas aussi, apres 
une seconde d'attente, la machine 
passe a I'etat suivant et donne lieu 
au mouvement du store/volet avec 
RL1. Alors la "FSM" reste en attente. 
Le programme resident prevoit I'arret 
a la pression de la touche DOWN, ou 
bien si le store/volet arrive en fin de 
course. Alors la "FSM" retourne a I'etat 
"Mx IDLE". 



Naturellement tout ce qu'on vient de 
dire vaut egalement pour la remontee 
du store/volet. 

Dans la description du montage nous 
disions que deux commandes centrali- 
sts de UP et DOWN existent. Si nous 
regardons la "FSM" nous voyons qu'en 
pressant, par exemple, DWC (DOWN 
Centralise) un etat intermediate 
est appele, ou le systeme verifie les 
cavaliers d'entree et decide de com- 
bien retarder le mouvement des deux 
stores/volets relies a la platine. 

Les cavaliers permettent d'obtenir 
seize combinaisons differentes pour 
un retard allant de seconde a 15 
secondes (voir Tableau 1). Le retard 
introduit par le parametrage des cava- 
liers sert a eviter que plus de deux 
stores/volets ne demarrent en meme 
temps. L' exemple du Tableau 2 illustre 
cela. Supposons que Ton doive piloter 
six stores/volets avec trois platines. 

A chacune est reliee la commande 
centralisee UPC et DWC. Avec ce 
parametrage, quand on presse par 
exemple UPC, la platine 1 active imme- 
diatement ses deux stores/volets, la 
platine 2 les active apres un retard 
d'une seconde et la platine 3 apres un 
retard de deux secondes. 

Naturellement rien n'empeche d'uti- 
liser deux platines ayant la meme 
adresse (done utiliser meme plus de 
seize platines): la seule precaution a 
respecter consiste alors a s'assurer 
que la mise en route du moteur ne pro- 
duit pas un pic de courant susceptible 
de faire sauter le disjoncteur. II est de 
toute fagon conseille d'opter pour des 
solutions evitant de surcharger la ligne 
electrique. 

Realiser une FSM 

Mais comment realiser une "FSM"? 
Le concept en est fort simple: deux 
macros suffisent, I'une pour parame- 
ter I'etat futur et I'autre qui I'execute. 
Les deux macros se nomment respec- 
tivement: SetState et Process. 

Regardez bien le "Listing" 1: on a mis 
en rouge le nom (SetState), en bleu 
le mot reserve pour creer la macro 
(MACRO) et en vert les arguments qui 
lui sont passes. 

Les deux arguments pointent, le pre- 
mier pour une variable memorisee dans 
la RAM du PIC, I'autre pour I'adresse de 
memoire FLASH de I'etiquette donnant 
son nom au nouvel etat. 
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MSB 



LSB 



Timer Ml MSB 



Timer Ml LSB 



i 



TimerOUTMlMSB | TimerOUTMlLSB 



Timer_M2_MSB 


Timer_M2_LSB 




Ti mer_0UT_M2_MSB j 


Ti mer_OUT_M2_LSB 



Figure 6: La premiere variable contient la valeur instantanee de temps "t" et la seconde le temps maximal d'activation du 
moteur; les deux premieres lignes concernent Ml, les deux suivantes M2. 



Les quatre lignes du code ne font rien 
d'autre que lire I'adresse de memoire 
dans la FLASH pointee par I'etiquette 
etat futur (NewState) et la passer a la 
variable dans la RAM (State). 



Pour le "Listing" 2 aussi le nom attri- 
bue est mis en evidence en rouge, les 
mots reserves en bleu, les etiquettes 
en bleu clair et en vert I'argument qui 
est passe a la macro. 



On voit que I'argument est le meme 
que celui charge dans la precedente 
macro. Le mot cle LOCAL indique que 
les deux etiquettes utilisees sont dans 
le cadre local et dans la seule macro. 
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"Listing" 5. 

BUZZER_STATO_2 

movf Delay_Buzzer , W 

skpz 

return 

movlw K_Slow_Delay_Buzzer 
movwf Delay_Buzzer 
bcf BUZZER 
SetState 
return 



BUZZER_STATO_3 
movf 
skpz 
return 
bcf 
movlw 
movwf 
clrf 

SetState 
return 



Timer 0_lnterrupt 
movlw 0x05 
movwf TMRO 



movf PRE_Delay_10 0mSec / W 
skpz 

decf PRE_Delay_10 0mSec 



Stato_BUZZER_MSB , BUZZER_STATO_3 



"Listing" 6. 



Delay_Buzzer , W 



BUZZER 
0x06 

Count_Buzzer 
Delay_Buzzer 

StatO_BUZZER_MSB , BUZZER_START 



"Listing" 7. 



movf PRE_Delay_l OmSec , W 
skpz 

goto NoDelay 

movlw K_PRE_Delay_10 0mSec 

movwf PRE_Delay_10 0mSec 



NoDelay 



"Listing" 8. 

b t f s s F 1 ag_C YCLE_Ml_DOWN 

goto No_Ml_INC_Time 

cpll6 Timer_Ml_MSB, Timer_Ml_LSB , OxFFFF 

j e No_Ml_INC_Time 

movlw 0x01 

addwf Timer_Ml_LSB 

btfsc _C 

incf Timer_Ml_MSB 
No_Ml_INC_Time 

b t f s s F 1 ag_C YCLE_M1_UP 

goto No_Ml_DEC_Time 

cpll6 Timer_Ml_MSB, Timer_Ml_LSB , 0x00 00 

j e No_Ml_DEC_Time 

movlw 0x01 

subwf Timer_Ml_LSB 

btfss _C 

decf Timer_Ml_MSB 
No Ml DEC Time 



Quand on lit le code on voit que la pre- 
miere instruction est un "GOTO" force 
a I'etiquette PCALL pour executer une 
"call" (un appel) a Tetiquette PCLOAD. 
La valeur du pointeur dans la FLASH 
memorisee dans la variable obtenue 
par I'argument State est alors chargee 
dans le PC (Program Counter). Avant, la 
partie la plus significative puis la partie 
la moins significative sont chargees. 

Apres avoir introduit la valeur du PC, 
nous avons un saut a I'etat futur ou 
sera execute le code correspondant. 
L'instruction "return" associee a la 
"call PCLOAD" se trouve a la fin du sous 
programme de I'etat futur. Comme on 
I'a dit deja, I'argument State pointe 
pour une variable en RAM. 

Un coup d'ceil maintenant au "Lis- 
ting" 3. Dans le programme resident 
sont presentes trois machines a 
etats differents, pour chacune d'el- 
les il est necessaire d'avoir une varia- 
ble a 16 bits afin de pointer pour la 
memoire FLASH du micro. Dans un 
microcontroleur a 8 bits une variable 
a 16 bits est representee par deux 
variables consecutives a 8 bits. 

Par consequent lorsqu'on declare une 
variable a 16 bits, il ne faut pas oublier 
de declarer d'abord la partie haute 
(MSB) puis la partie basse (LSB) de la 
variable. Pour bien mettre en evidence 
la difference, on a decide d'utiliser les 
suffixes "MSB" et "LSB". Les variables 
ont ete declarees dans la banque 
de la RAM, comme cela est mis en 
evidence par le mot cle CBLOCK 0x20. 
Le mot cle CBLOCK sert a localiser I'es- 
pace dans la memoire RAM. 

Nous pouvons maintenant montrer 
comment sont utilisees a I'interieur du 
code les deux macros decrites ci-des- 
sus. Les appels a la macro Process sont 
faits exclusivement dans le programme 
principal ("Main") et par consequent 
c'est seulement dans ce "Main" que 
seront reclames les etats futurs. 

Comme on peut le voir, la partie la plus 
significative de la variable contenant 
le pointeur de la memoire FLASH ou 
se trouve I'etat futur est passee a la 
macro; la partie la moins significative 
est lue directement par la macro car 
elle est localisee a la position qui suit 
la partie la plus significative. 

Dans le "Listing" 4 on voit les trois 
appels, un par machine a etats pre- 
sente dans le programme resident. Le 
code restant du programme principal 
"Main" a ete omis car il n'est pas signi- 
ficatif pour I'exemple. 
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Les appels a la macro ou Ton parame- 
tre I'etat futur sont en revanche dis- 
tributes dans le code en des points 
adequats, surtout apres I'echeance 
d'evenements determines. On voit 
que la macro pour parametrer I'etat 
futur ("Listing" 5) est executee si et 
seulementsi la variable Delay_Buzzer 
est egale a 0, sinon on retourne au 
"Main". L'etiquette BUZZER_STAT0_3 
identifie le nom de I'etat futur. 

A l'etiquette BUZZER_STATO_3 est 
associee une adresse de memoire 
FLASH, cette valeur est mise en 
memoire dans la variable du Stato_ 
Buzzer_MSB ("Listing" 6). 

Retour au "Main": la macro Process 
est executee et on saute au nouvel 
etat. La encore, pour executer la 
macro SetState il est necessaire que 
la variable Delay_Buzzer se mette a 
zero, sinon retour au "Main". Comme 
au point precedent la macro parame- 
tre I'etat futur, dans ce cas le nom de 
I'etat futur est BUZZER_START. 

Une fois la dynamique de gestion de 
la "FSM" expliquee, passons a la des- 
cription de la gestion du mouvement 
du store/volet. Le facteur determinant 
la fin de la remontee/descente du 
store/volet est le "temps", en effet, le 
store/volet ou mieux le moteur mettra 
un temps t pour amener le store/volet 
de la position "tout monte" a la posi- 
tion "tout baisse" et vice versa. 

Par consequent la platine doit connaTtre 
combien de temps il faut pour effectuer 
la manoeuvre, ceci valant, bien sur, pour 
le store/volet A comme pour le store/ 
volet B. La condition est satisfaite par 
la procedure de "setup" (reglage) de la 
platine decrite plus haut. 

Une fois ce temps de course du moteur 
acquis, le systeme est toujours en 
mesure de determiner ou se trouve le 
store/volet et il sait combien de temps 
il reste pour terminer la course vers le 
haut ou vers le bas. 

La resolution pour les constantes de 
temps est de I'ordre de 100 ms, en 
outre les variables a 16 bits permet- 
tent de gerer un temps maxi de 109 
minutes et 13 secondes. 

Dans la memoire RAM se trouvent 
deux variables a 16 bits contenant la 
valeur maximale de temps autorisee 
pour le mouvement des stores/volets 
A et B (donnees acquises au moment 
du "setup") et deux variables a 16 bits 
pour le mouvement instantane des 
stores/volets A et B (voir figure 6). 



Figure 7 : Organigram me de I'automatisme de relevage des stores. 

En dehors de la machine a etats, le programme resident suit I'organigramme 
ci-dessous qui est, on le voit, simple et intuitif. Le processus commence avec ('ini- 
tialisation de la platine, soit avec la configuration des ports A, B et C du PIC (E/S : 
Input/Output) et eventuellement on parametre les sorties a des valeurs con- 
nues. Puis on initialise la memoire RAM, consistant a mettre a zero la memoire 
usager pour charger ensuite des valeurs connues dans les variables, y compris 
la lecture en EEPROM des valeurs maximales et minimales pour le mouvement 
du store/volet etsa position actuelle. Enfin, on procede a I'activation des inter- 
ruptions. Quand I'initialisation estterminee, on passe au programme principal 
("main") ou, cycliquement, une serie d'instructions, y compris les macros pour 
demander I'etat futur de la "FSM", est executee. L'activite principale a I'interieur 
du programme principal est la gestion des entrees: selon les valeurs lues, des 
parties differentes du code sont executees. Par exemple, si on execute le "setup" 
de la platine, il n'est pas possible d'executer la partie du code qui s'occupe de 
la gestion des poussoirs pour le mouvement des stores/ volets. 



c 



Start 





se 
el 


) 


r 


Initialise RAM 


] 


[ 


Active Interrupt 


) 


r 


Lis entrees 
Poussoirs et cavaliers 




[ 






Teste si activil 
mode setup stor 


6 
es 




Gestion poussoirs 
mouvement stores 



Gestion machine 
a etats (Process) 
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L'accroissement ou la diminution de 
la variable de temps (Timer_Ml_MSB 
Timer_Ml_LSB) pour le mouvement 
des stores/volets est gere par le sous 
programme d'interruption ("interrupt") 
du TIMERO du PIC. 



Le TIMERO est parametre pour engen- 
drer une interruption a chaque milli- 
seconds. Pour obtenir une base de 
temps de 100 ms il est necessaire 
de prediviser I'interruption d'une 
milliseconde. 



Pour ce faire on realise un prediviseur 
("prescaler") logiciel qui est une varia- 
ble decroissant jusqu'a zero : quand la 
variable est egale a zero, cela signifie 
que les 100 ms sont ecoulees. 

Mors on execute le code associe au 
prediviseur logiciel en n'oubliant pas 
de recharger la variable (valeur a attri- 
buer: 100 en decimal). Pour mieux 
comprendre voyons une partie du code 
de la gestion de Interruption TIMERO 
("Listing" 7). 

Comme on peut le voir, nous avons 
une variable parametree a 8 bits, 
PRE_Delay_100mSec, qui realise un 
prediviseur logiciel de 100 ms. La 
variable est diminuee jusqu'a zero (la 
variable est prechargee avec la valeur 
decimale 100, equivalant a 100 ms). 

Le TIMERO engendre une interruption 
chaque milliseconde et done en multi- 
pliant par cent cela donne 100 ms ; a ce 
moment le code en rouge est execute. 

Maintenant la variable de 100 ms est 
rechargee, puis sont executees toutes 
les instructions du dessous. A la pro- 
chaine interruption du TIMERO ce sous 
programme ne sera pas execute car la 
variable PRE_Delay_100mSec n'est 
plus a zero. 

A I'interieur de la zone en rouge (voir 
figure 7), ou la plupartdes instructions 
sont omises, se trouve le code pour 



Liste des composants 
ET662 



Rl 


4,7 k 


R2 


100 k 


R3 


4,7 k 


R4 


22 k 


R5 


100 k 


R6 


4,7 k 


R7 


100 k 


R8 


4,7 k 


R9 


100 k 


RIO. 


. 100 k 


Rll. 


.330 


R12. 


.330 


R13. 


.330 


R14. 


.330 


R15. 


.330 


R16. 


. 1 (2 W) 


R17 . 


.lk 


R18. 


.100 k 


RN1. 


. reseau de resistances 6 x 




4,7 k + commun 


RN1. 


. reseau de resistances 4x4 




k + commun 


CI 


. 220 pF ceramique 


C2 


. 220 pF ceramique 


C3 


. 10 uF 25 V electrolytique 



C4 220 pF ceramique 

C5 100 nF multicouche 

C6 220 pF ceramique 

C7 220 pF ceramique 

C8 220 pF ceramique 

C9 470 uF 50 V electrolytique 

CIO ... 100 nF multicouche 
Cll ... 100 uF 50 V electrolytique 
C12 ... 470 uF 50 V electrolytique 
C13... 220 pF ceramique 

Dl 1N4002 

D2 1N4002 

D3 1N4002 

D4 1N4002 

D5 1N4002 

D6 1.5KE33CA 

PD1 ... pont redresseur W08M 
LD1 ... LED 5 mm rouge 
LD2 ... LED 5 mm rouge 
LD3 ... LED 5 mm rouge 
LD4 ... LED 5 mm rouge 
LD5 ... LED 5 mm rouge 

Ql BC547 

Q2 BC547 

Q3 BC547 

Q4 BC547 



Q5 BC547 

Yl resonateur ceramique 8 

MHz 

BZ1 ... buzzer 5 V avec 
electronique 

Ul PIC16F873-EF662 deja 

programme en usine 
U2 7805 

RLL... relais finder 6 A 
RL2.... relais finder 6 A 
RL3.... relais finder 6 A 
RL4.... relais finder 6 A 

TR1.... transformateur 8 VA 2 x 9 V 

Fl thermofusible 100 mA (60 

V_RXE010) 

Divers: 

1 support 2x14 

3 borniers enfichables 2 poles 90° 

3 borniers enfichables 3 poles 90° 
1 barrette femelle 5 trous 

4 barrettes males 2 broches 
4 cavaliers 

1 boulon 3MA 10 mm 
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gerer raugmentation ou la diminution 
des variables temporelles pour le mou- 
vement des stores/volets. 

Regardons le code en rouge du cadre 
suivant, "Listing" 8: il gere raugmenta- 
tion ou la diminution de la variable tem- 
porelle du moteur 1 store/volet "A". 

Si le drapeau Flag_CYCLE_Ml_DOWN 
est egal a "1" alors nous executons 
une operation de DOWN store/volet "A" 
et par consequent la variable tempo- 
relle augmente, si en revanche c'est le 
drapeau Flag_CYCLE_Ml_UP qui vaut 
"1" nous executons une operation de 
UP store/volet "A" et par consequent la 
variable temporelle decroTt. 

Le code est dote de tests pour eviter 
que des "overflows" ou des "under- 
flows" (surcharges ou sous charges) ne 
se produisent durant raugmentation et 
la diminution de la variable temporelle. 
Meme discours pour la variable tempo- 
relle de la gestion du mouvement du 
store/ volet "B". 

Recapitulons : en utilisant une 
bidouille logicielle on peut obtenir 
des constantes de temps superieu- 
res a la milliseconde de la base de 
temps du TIMERO de maniere simple 
et efficace. 

L'erreur commise dans la tempori- 
sation du store/volet sera au maxi- 
mum de 100 ms. En effet, si on 
parametre la commande de UP ou 
DOWN du store/volet quand la varia- 
ble PRE_Delay_100 mSec vient juste 
d'etre chargee, on commet une erreur 
de +100 ms et done le moteur 
s'eteindra 100 mSec plus tard; l'er- 
reur ne perturbe en aucune fagon le 
fonctionnement de la platine. 

Une derniere remarque : par convention 
nous avons decide que la condition 
store/volet "tout monte" equivaut a la 
condition de temps t=0 et la condition 
store/volet "tout baisse" a t=Tmax. 
Ceci explique pourquoi, quand le store/ 
volet descend, la valeur de la variable 
temporelle est augmentee et, dans le 
cas inverse, cette variable decroTt. 

Le systeme est encore en mesure de 
memoriser la position dans laquelle il se 
trouvait apres coupure de I'alimentation ; 
ainsi le fonctionnement pourra repren- 
dre la ou il s'etait interrompu avant une 
eventuelle coupure du secteur. 

Si en revanche I'alimentation vient a 
manquer lorsque le store/volet est en 
mouvement, il n'est pas possible de 
sauvegarder la position. 




Figure 8b-l: Dessin, a I'echelle 1, du circuit im prime de I'automatisme de rele- 
vage des stores, cote soudures. 




Figure 8b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime de I'automatisme de rele- 
vage des stores, cote composants. 
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Figure 10 : Si I'on se conforme au schema de cablage de la figure 8a, on peut con- 
necter facilement les moteurs a la platine. II existe sur le marche divers modeles 
de moteurs tubulaires pour actionner des elements enroulables (stores, volets); 
avant tout achat nous vous conseillons d'en controler les caracteristiques tech- 
niques et d'effectuer le calcul du poids qu'ils peuvent "enrouler" afin d'en verifier 
la compatibility avec le systeme automatique que Ton souhaite realiser. Nous 
recommandons d'effectuer les liaisons seulement apres avoir coupe la tension 
du circuit. On peut coupler au module de controle le kit ET549 (ELM numero 66) 
qui active le relais de sortie en presence de pluie et/ou de vent en fonction du 
capteur utilise, independamment du nombre de modules de controle couples. 



Pour pallier cet inconvenient, il faut 
simplement presser le poussoir DOWN 
des deux stores/volets et laisser la 
course complete s'executer. Le sys- 
teme est alors a nouveau realigne et 
pret pour un fonctionnement normal. 

En plus de la machine a etats, le pro- 
gramme resident suit les flux d'un orga- 
nigramme (voir figure 7), au demeurant 
fort simple et intuitif. 

Comme on peut le voir on commence 
par une initialisation de la platine, 
ou Ton configure les ports A, B et C 
du PIC (E/S: Input/Output) et even- 
tuellement on parametre les sorties 
a valeurs connues. 

Ensuite on initialise la memoire RAM 
consistant a mettre a zero la memoire 
usager pour, apres, charger des valeurs 
connues dans les variables, lecture 
en EEPROM des valeurs maximales 
et minimales pour le mouvement du 
store/volet et sa position comprise. 
Enfin on procede a I'activation des 
interruptions. 

^initialisation etant terminee, on 
passe au programme principal ou, 
cycliquement, une serie destructions 
est executee, macros pour appeler 
I'etat futur de la FSM comprises. 

L'activite principale a I'interieur du 
programme principal est la gestion des 
entrees : selon les valeurs lues, seront 
executees ou appelees des parties 
differentes du code. 

Par exemple, si on est en train d'execu- 
ter le reglage de la platine, il n'est pas 
possible de traiter la partie du code 
s'occupant de la gestion des poussoirs 
pour le mouvement des moteurs. 

La realisation pratique 

Aucune difficulty particuliere et meme 
un debutant s'en sortira tres bien. Tout 
d'abord preparez le circuit imprime 
double face a trous metallises dont la 
figure 8b-l et 2 vous donne les dessins 
a I'echelle 1:1. 

Quand vous Tavez devant vous, mon- 
tez tout d'abord le support du PIC 
(DIL 2 x 14 broches), les quatre cava- 
liers et la barrette a cinq poles, puis 
verifiez bien ces premieres soudures 
(ni court-circuit entre pistes ou pas- 
tilles ni soudure froide collee). 

Ensuite, en suivant scrupuleusement 
les indications des figures 8a et 9 (et 
la liste des composants), montez tous 
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Figure 11: Platine, boTtiers et schema d'installation de I'automatisme de relevage des stores. 



les composants en commengant par 
ceux ayant le plus bas profil : d'abord 
les resistances quart de W (certaines 
sont montees verticalement en trom- 
bone), les diodes (verticalement en 
trombone, mais orientez bien tout de 
meme les bagues dans la bonne direc- 
tion) et les condensateurs ceramiques 
et multicouches. 

Ensuite montez les deux reseaux de 
resistances (attention au point repere- 
detrompeur), les LED (tous les meplats 
vers le haut), les transistors (meplats 
vers la droite et pour Q6 vers le haut), 
le resonateur Yl. 

Soudez ensuite le transzorb bidirection- 
nel D6 (polarite), le thermofusible Fl, 
la resistance de puissance R16 (verti- 
calement en trombone) et terminez par 
les composants les plus encombrants 
comme les condensateurs electrolyti- 
ques (attention a la polarite!). 

Fixez enfin le regulateur (couche sans 
dissipateur, avec un boulon 3MA), le 
buzzer (polarite!), le pont PD1 (pola- 
rite !) et enfin les quatre relais. 

Terminez par les borniers enfichables 
et le transformateur. Repetons-le, 
faites bien attention a I'orientation 
des composants polarises (diodes, 
transzorb bidirectionnel et LED, con- 
densateurs electrolytiques, pont, buz- 
zer, transistors et regulateur et enfin le 
PIC, repere-detrompeur en U vers R5, 
mais ne I'inserez qu'a la fin). 



Avant d'inserer le PIC dans son sup- 
port, il est conseille de verifier les ten- 
sions d'alimentation ; branchez done le 
secteur 230 V sur le bornier PWR. 

Controlez que les tensions presentes 
sur le positif de C2 et de CI sont bien 
respectivement de +24 V et +5 V; sur 
le positif de C3 la tension doit etre de 
+5 V. 

II faut maintenant programmer le PIC 
avec le programme resident telechar- 
geable gratuitement sur le site de la 
revue. 

Si vous possedez le programmateur 
ICD2 de Microchip (ou equivalent), 
vous pouvez charger le programme 
avec la technique "in-circuit" . 

Sinon vous devez programmer le 
micro (en utilisant un programmateur 
adequat) par le procede traditionnel, 
e'est-a-dire en inserant la puce dans 
le support du programmateur. 



S'il pleut 

ou si le vent souffle 

Precedemment nous avons evoque la 
possibility de coupler ce montage avec 
un capteur pluie/vent pour obtenir la 
gestion automatique des stores et des 
volets. 

Nous pouvons par exemple utiliser le 
circuit avec sortie a relais ET549. 



Ce capteur peut etre utilise en reliant 
la sortie du relais a la ligne commune 
UPC pour remonter un store en pre- 
sence d'un fort vent destructeur ou 
bien a la DWC pour baisser tous les 
volets roulants de la maison quand un 
orage est detecte. 

Le relais du module capteur pourra 
rester active meme pendant un temps 
plus long, car le delai necessaire pour 
ouvrir ou fermer les elements controles 
est determine par le programme resi- 
dent du module stores/ volets. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cet automatisme de remontee 
des stores ET662 (notamment le micro- 
controleur programme) est disponible 
chez certains de nos annonceurs. 

Vous pouvez aussi vous procurer le 
circuit capteur pluie/vent avec sortie 
a relais ET549 ainsi que les capteurs 
adequates. 

Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 

droits sont telechargeables a I'adresse 
suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/095.zip. ♦ 
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Nous utilisons un telephone mobile dote d'une interface 
Bluetooth pour contrdler les entrees et les sorties de la 
platine d'experimentation ("demo board") presentee il y a peu. 
Le telephone doit pouvoir accepter les applications Java. 




a DemoBoard Bluetooth presentee dans les numeros 
89 et 90 d'ELM est un montage voue a servir de base 
I l a des experimentations sur ce protocole et a tester 
les dispositifs qui s'y rattachent. Beaucoup de lecteurs ont 
deja utilise cette DemoBoard en se servant du logiciel pour 
PC qui gere la communication Bluetooth ; maintenant il est 
temps, comme promis, de passer a la phase suivante: uti- 
liser la platine d'experimentation avec un telephone mobile 
Bluetooth ayant la possibility d'utiliser les programmes 
duplications ecrits en langage Java. 



Notre projet 

Notre intention est en effet de proposer a I'avenir d'autres 
montages bases sur le module Bluetooth BISM2 de Ezurio. 



En ce qui concerne les prestations de ce module (qui consti- 
tue le coeur de notre DemoBoard), precisons qu'il appartient 
a la classe 1, par consequent, en absence d'obstacle, la 
portee theorique est de 250 m environ. Cela ne signifie pas 
qu'on puisse compter sur une liaison de qualite suffisante a 
une telle distance, car il faut aussi considerer la puissance du 
module Bluetooth present a I'interieur du telephone et done, 
meme si le module Ezurio peut porter a 250 m en espace 
libre, il n'est pas dit que le telephone mobile puisse en faire 
autant. Presque toujours, en effet, la partie Bluetooth des 
mobiles porte seulement a quelques dizaines de metres. 

Bref la DemoBoard se prete au developpement des con- 
trols a distance et a la gestion des signaux mais dans un 
rayon d'action que Ton peut qualifier de local (appartement, 
commerce, petite societe). 
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Figure 1: Les connexions de la platine ^experimentation "demoboard". 




Ref. 


Description 


1 


Alimentation platine 12 Vdc 


2 LED d'alimentation principale 


3 


LED d'alimentation du module 


4 LED de connexion 


5 


Port serie 


6 Module Bluetooth Ezurio 


7 


Connecteur externe pour tests modules 


8 Entrees/Sorties numeriques 


9 


Filtre passe-haut antironflement 


10 "Reset" du module 


11 


Polarisation du microphone 


12 Haut-parleur 


13 


Microphone 


14 Entree analogique 1 


15 


Entree analogique 2 


16 Allumage du module 





Les donnees transmises par le tele- 
phone ne sont pas differentes de celles 
envoyees avec le PC: il s'agit toujours 
de donnees au standard AT, le langage 
avec lequel on communique avec les 
modems. La difference est que dans 
ce cas nous le faisons a distance, a 
partir du mobile, grace a un programme 
en Java (nous en fournissons le fichier 
source et I'executable, de fagon a ce 
que chacun puisse I'adapter a ses 
propres exigences). Nous supposons 
done que vous etes en possession de 
la DemoBoard (sinon reportez-vous 
aux numeros 89 et 90 d'ELM) et d'un 
telephone mobile Bluetooth ayant les 
requisits indiques ci-dessus. 

La preparation 

La premiere chose a faire est de prepa- 
rer le telephone pour qu'il puisse memo- 
riser le programme telechargeable gra- 
tuitement sur le site de la revue. Pour 
installer notre logiciel, on utilise I'appli- 
cation pour PC fournie avec le mobile et 
qui permet Installation des applications 
Java. Si vous ne I'avez pas, vous pouvez 
le telecharger sur le site du constructeur 
de votre telephone mobile. 

Pour nos essais nous avons utilise un 
telephone Nokia 6680: avec cet appa- 
reil nous nous servons de la Nokia 
PC Suite, une application permettant 
d'acceder a toutes les fonctions du 
telephone a partir du PC des lors qu'ils 
sont reciproquement connectes. Parmi 
les options disponibles, Tune est fonda- 
mentale pour le travail que nous nous 
proposons de realiser ici : il s'agit de la 
procedure de chargement des logiciels 
"Nokia Application Installer" dont la 
figure 2 vous fournit les ecrans. 

Pour respecter la procedure a sui- 
vre, chargeons le programme dans 
la memoire du telephone. II nous a 
semble interessant de fournir aussi la 
source de ce programme car les proce- 
dures qui y sont implementees peuvent 
etre reutilisees dans des applications 
personnelles. 

Pour I'ecrire, nous avons utilise un 
logiciel de developpement Java : Net- 
beans Mobility Pack. II s'agit d'un des 
meilleurs programmes pour ecrire des 
applications Java destinees a un usage 
"Mobile", ce qui est le cas avec les 
telephones mobiles, mais aussi avec 
les smartphones, les pocket PC, etc. II 
est telechargeable gratuitement sur le 
site: http://www.netbeans.org. 

Nous voudrions souligner que le con- 
cept "experimentons ensemble" est un 



point fort de notre politique editoriale. 
Par consequent si I'un de nos lecteurs 
pense pouvoir faire mieux et realise un 
logiciel de gestion de la DemoBoard 
plus fonctionnel, qu'il n'hesite surtout 
pas a nous en envoyer une copie : nous 
serons heureux de la publier dans nos 
colonnes pour que tous les lecteurs en 
profitent. 

Lancons le logiciel 

Apres avoir charge le programme, nous 
le mettons en execution afin de veri- 
fier que tout fonctionne correctement 
et que le LCD affiche bien les divers 
menus. Au cours de cette premiere 
phase nous nous bornons a controler 



que le programme s'active car il n'est 
pas possible d'utiliser le systeme si 
nous n'avons pas d'abord initialise la 
DemoBoard. Le LCD n'affiche que les 
donnees du telephone, soit MAC et le 
nom de I'appareil, comme le montre 
la figure 2. 

La procedure d'initialisation de la 
DemoBoard permettant au module 
Ezurio d'etre identifie par le telephone 
se fait par PC et consiste a envoyer une 
serie de commandes AT avec lesquelles 
on regie les modes et les parametres de 
fonctionnement du module Bluetooth. 

Cette procedure n'est a effectuer que la 
premiere fois car les parametres entres 
peuvent etre memorises en EEPROM. 
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Figure 2: Au centre de la page, I'ecran du "Nokia Application Installer", logiciel fourni avec le mobile, avec lequel nous 
avons installe le programme Java pour le controle a distance de la platine ^experimentation. En haut a gauche: ecrans 
initiaux de configuration; en bas de la page, la sequence des passages necessaires pour que le module Ezurio Bluetooth 
puisse etre identifie par le telephone mobile. 
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Figure 3 : L'application Java proposee a ete realisee avec le logiciel gratuit "Netbeans 
Mobility Pack". Dans cet encadre nous reportons I'organigramme du programme 
que nous avons mis au point pour le controle de la DemoBoard Bluetooth. 



Par consequent le systeme se prepare 
automatiquement au mode parametre 
apres extinction et rallumage de la 
DemoBoard. 

Relions done la platine d'experimen- 
tation au PC au moyen du port serie 
(configuree a 9 600 Bauds, 8 bits, Nl) 
et utilisons un programme comme 
Hyper Terminal de Windows, ou bien 
TDK Terminal de Ezurio, telechargeable 
sur son site www.ezurio.com. 

Nous donnons ci-dessous les sequences 
des commandes AT a envoyer pour initia- 
liser la platine d'experimentation ; chaque 
pas de la procedure est commente. 

Commandes AT 

ATS0=1 (reponds apres la premiere 
sonnerie); 

ATS512=4 (rends le dispositif identifia- 
ble et autorise la connexion) ; 
ATS536=1 (autorise le controle du module 
avec les commandes AT a distance) ; 
AT&W (enregistre ces parametres dans 
la memoire non volatile); 
ATZ (reset du module pour rendre opera- 
tionnels les reglages precedents); 
ATI4 (pour connattre I'adresse Bluetooth 
du module). 

Si nous avons transmis la commande 
ATZ, les donnees restent dans la 
memoire de la platine meme sans ten- 
sion d'alimentation. Debranchons done 
la platine d'experimentation du PC et 
essayons de I'utiliser en mode auto- 
nome ("stand-alone"). La DemoBoard 
cherche a instaurer une connexion 
Bluetooth avec le telephone. Tout 
d'abord activons le programme de ges- 
tion DemoBoard charge dans le mobile. 



L'afficheur du telephone est maintenant 
notre moniteur de controle. L'ecran prin- 
cipal donne I'adresse MAC et le nom du 
telephone. Sur les figures 2, 4 et 5 vous 
pouvez suivre ce que nous decrivons et 
vous pouvez comparer l'ecran de votre 
propre telephone mobile a ces figures. 

Avec la figure 3 vous pouvez suivre I'or- 
ganigramme et avoir une idee precise 
de la succession des operations. Le 
telephone et la DemoBoard ne dialo- 
guent pas encore. 



Pressons la touche "options" dans 
l'ecran initial et nous accedons a la 
liste des operations autorisees. Parmi 
les mots disponibles, selectionnons 
"Configurer Bluetooth" et dans le menu 
suivant confirmons notre intention de 
chercher un peripherique avec lequel 
etablir une connexion. 

La reponse arrive rapidement et l'ecran 
affiche le nom du module Ezurio et 
d'eventuels autres dispositifs presents 
dans le champ d'action. 
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Canal 1 


□ 


Canal 2 


□ 


Canal 3 


□ 


Canal 4 


□ 


Canal 5 


□ 


Canal 6 


□ 


Canal 7 


□ 


Canal 8 


□ 


Canal 9 



Figure 4: Parmi les ecrans du telephone mobile, voici une sequence des points fondamentaux permettant de rendre opera- 
tionnelle la DemoBoard et pour verifier I'etat des canaux. En particulier nous voyons ce qui s'affiche quand le module Ezurio 
situe sur la DemoBoard est connecte et comment a p pa rait la liste des canaux selectionnables; regardez les cases a cocher 
qui confirment I'etat du canal. En particulier nous voyons, de gauche a droite, la demande d'informations sur I'element selec- 
tionne (Ezurio), la reponse obtenue et comment se presente la liste des canaux sur lesquels parametrer la fonction E/S. 
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Selectionner quels canaux serontdes sorties Selectionner quels canaux serontdes sorties 
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Gestion sorties 
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□ 


Canal 2 


□ 


Canal 3 
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□ 


Canal 8 


□ 


Canal 9 


Options 


Retnur 



Gestion Canaux 
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Sortir 
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Sortir 
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Options 



r@ LOG 



Donnees Device 
MAC : 00809895368B 
Nom:Ezurioblu2i 95368B 
Recherche terminee 
Config BT ok 
Envoi !!! ok 

Envoi donnees ATS621=1 



m 




rCI log 



Efface log 
Sortir 



m 



Donnees Device 
MAC : 00809895368B 
Norn : Ezurio blu2i 95368B 
Recherche terminee 
Config BI ok 
Envoi !!! ok 

Envoi donnees ATS621=1 



Selectionner 



Annuler 



Figure 5: Les cases cochees pour les canaux 1,3,4,5 et 8 indiquent qu'on souhaite les utiliser comme sorties. Ce 
parametrage ne devient operationnel que lorsqu'on a presse Envoyer dans le menu Options. En nous servant de la fonction 
Gestion canaux nous controlons et determinons si leur sortie est active ou non. De meme nous verifions le niveau d'entree 
des canaux numeriques. Les deux entrees analogiques aussi peuvent etre surveillees. Pour ces dernieres nous pouvons 
lire la tension appliquee et la visualiser graphiquement. Apres la transmission des commandes, nous recevons chaque fois 
des reponses et, parmi celles-ci, le code AT envoye. 
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Figure 6 : Extrait du "listing" en JAVA. 

"Listing" source de la partie du programme qui s'occupe d'envoyer le flux de donnees en mode AT necessaires pour la 
communication entre les unites Bluetooth. Toutes les commandes envoyees a la DemoBoard respectent le standard AT, 
ce que vous pouvez verifier en affichant sur le mobile le fichier Log contenant I'historique des sequences de commande 
activees. 

public String inviodati(String stringa, Form form) { 

String output = «»; 

Date startTime = new Date(); 

long begin = startTime.getTime(); 

Date actualTime; 

long end = 0; 

int input; 

String connString = «btspp://» + MAC_DEV + «:l;master=false;encrypt=false;authenticate=false»; 
if (connString != null) 

{ 

try{ 

StreamConnection conn = (StreamConnection) Connector.open(connString); 

OutputStream out = conn.openOutputStream(); 
InputStreamReader in = new InputStreamReader(conn.openlnputStreamO); 
fLOG.append(«Config BT ok\n»); 

try {Thread.sleep(lOOO);} 

catch (InterruptedException ex){ex.printStackTrace();} 

for (int n = 0; n < 3; n++) 
{ 

String buff_message = «!»; 

out.write(buff_message.getBytes()); 

out.flush(); 

try 

{ 

Thread.sleep(500); 
} catch (InterruptedException ex) 
{ 

ex.printStackTrace(); 

} 

} 

try {Thread.sleep(500);} 

catch (InterruptedException ex){ex.printStackTrace();} 
fLOG.append(«lnvio !!! ok\n»); 

String buff_message=»»; 
message=stringa; 

buff_message = message + invio; 

out.write(buff_message.getBytes()); 
out.flush(); 

fLOG.append(«lnvio dati « + message + «\n»); 
try {Thread.sleep(lOOO);} 

catch (InterruptedException ex){ex.printStackTrace();} 
out.close(); 

for (int n = 0; n < 80; n++) 
{ 

if((in.ready()) == true) 
{ 

input = in.read(); 
output += (char) input; 

fLOG.append(«\nn:»+ n + «-in:»+((char) input)); 

} 

} 
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fLOG.append(«\nCaratteri risposta « + output.length()); 
fLOG.append(«\nRisposta completa(con echo):\n»+output+»\n»); 
if (output.length()>=message.length() ) 
{ 

output = output.substring(l, output.length() - 1); 

output=output.substring(outputJndexOf(message)+message.length(),output.length()); 

} 

fl_OG.append(«Mes di risposta:»+output+»\n»); 

in.close(); 

conn.close(); 

fLOG.append(«Connessione chiusa\n»); 

show_alert («Mess inviato : « + message + « - Risposta: « + output, 0,-2, form); 
} catch (lOException e){ 

show_alert («lnvio al device BTfallito», 1, -2, FMain); 
fLOG.append(«lnvio al device BTfallito\n»); 
} 

} 

return output; 

} 



Figure 7: Extrait du "listing" en JAVA. 



Sous programme appele chaque fois qu'un dispositif Bluetooth est identifie. Le programme Java necessaire pour pouvoir 
faire dialoguer le mobile avec notre DemoBoard Bluetooth est disponible sur le site de la revue. 



//identification d'un dispositif Bluetooh 

public void deviceDiscovered(RemoteDevice remoteDevice, DeviceClass deviceClass){ 

if ((deviceClass.getMajorDeviceClass() == 0x100) | | (deviceClass.getMajorDeviceClass() == OxlFOO)) { 
try { 

ListaBT.append(remoteDevice.getFriendlyName(false), null); 
} catch (lOException e){ 

ListaBT.append("Unknow", null); 

} 

BTDIist.addElement(remoteDevice.getBluetoothAddress()); 
} 

} 



Selectionnons-le et faisons OK, sur 
l'ecran de lancement, maintenant, en 
plus des donnees du mobile, s'affichent 
celles du module Ezurio. Telephone et 
DemoBoard sont connectes et peuvent 
dialoguer. Si nous repartons du menu 
des choix, nous pouvons nous occuper 
de la procedure "configuration des lignes 
d'E/S". L'ecran affiche la liste des canaux 
avec a cote les cases a cocher; au moyen 
de ce menu nous pouvons etablir quels 
canaux devront se comporter comme des 
sorties et lesquels comme des entrees. 
Pour confirmer ce choix, selectionnons 
"envoi" dans le menu options et le flux 
de configuration esttransmis a la Demo- 
Board. A cause des limites des afficheurs 
des telephones nous avons ramene au 
minimum la quantite d'informations 
visualisees chaque fois ; par consequent, 
pour confirmer les reglages selectionnes, 
on doit souvent recourir a la fonction 
"envoi", disponible dans les options. 



Revenons maintenant au menu des 
options de configuration pour nous 
occuper de la "gestion des E/S". Elle 
nous permet de verifier I'etat logique 
des canaux, qu'ils soient des entrees 
ou des sorties. Rappelons que sur la 
platine de la DemoBoard se trouvent 
des cavaliers qui permettent de donner 
un niveau logique aux lignes d'entrees/ 
sorties. Bien sur, dans les lignes que 
nous parametrerons comme sortie, 
nous ne devrons monter aucun cavalier 
afin d'eviter un court-circuit (au cas ou 
cela arriverait, il y a des resistances de 
protection, mais enfin...). 

Pour les entrees, en revanche, les cava- 
liers nous permettront de fournir a ces 
lignes des niveaux convenables sans 
avoir a recourir a des signaux externes. 
En plus des huit canaux d'E/S nume- 
riques sont disponibles deux entrees 
analogiques surveillables a distance. 
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Si on les selectionne, nous lisons a 
l'ecran la tension presente sur les 
entrees correspondantes et nous 
observons sur un graphique a barre 
horizontale une visualisation particu- 
lierement efficace. 



Comment experimenter? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire la platine d'experimentation 
Bluetooth ET628 (ainsi que le module 
ET622 qu'elle inclut) est disponible 
chez certains de nos annonceurs. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 

droits sont telechargeables a I'adresse 
suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/095.zip. ♦ 



Proteus v7 : la maturite 

Proteus se decompose en trois logiciels : 

ISIS : editeur de schemas 
ARES i placement et routage de circuits 
VSM : an sein d'Isis, c'est un puissant 
shmdateur SPICE, capable de simuler 
des m icrocontro leurs PIC, AVR, 8051, 
HCJI, etARM. 



fvluliipowcr 

Howcode v3. 












t 
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Avec Flowcode, vous gittfrez directement du 
code C et assembleur pour rnicrocontrdhur PIC 
a partir d'un atgorigramme, sans connaissance 
partictt Here en programmation. 

Flowcode vous permet egalement de simuler \es 
programmes ainsi realists. 



Apris 14 annecs passees d vos cdt&s, le logiciel 
de CAO ilectronique Proteus ne cesse d'evoluer 

pour atteindre aujourd'huif une phase de 
maturite, avec des fonctionna lites mattrisees 

et une interface utilisateur plus intuitive* 



Carte de developpement v3 ... 

Compatible Flowcode 




Un ensemble de produits 
professionals pour 
une solution complete 



Multipower, c'est aussi : 

- des modules d' acquisition de dotmies, 

- des cartes pour applications enjbuies, 
- des oscilloscopes numeriques USB, 
- et des analyseurs logiques USB. 




Testez physiquement vos programmes realises 
avec Flowcode ou un autre logiciel spicifique, 
sur une carte integrant un nombre consequent 
de peripheriques (7 segments, LCD, ...). 

.„ E-b locks 

Compatible Ftowcode 



Les E-btocks sont des circuits itectroniques 
compacts rcpresentant chacun un bloc 
fonctionnel. Interconnectes, Us forment un 
systeme modulable vous pennettant de 
realiser rapidement des systetnes complexes. 





Nouveau sur notre boutique en ligue : vous poiwez disonnais rigler vos achats par carte bancaire en toute stcurite. 



www. m ulti power.fr 



01 53 94 79 90 - Fax : 01 53 94 08 51 




FACES AVANT ET BOTHERS 

Pieces unitaires et petites series a prix avantageux. 



A I 'aide de notre logicief - Designer de 
Faces Avant* - vous pouvez realiser 
facilement votre face avant individuals 
GRATUIT: essayez-lel Pour p!us de 
re nseigne merits, n'hesitez pas a nous 
contacter, des interlocuteurs francais 
attendent vos questions- 

"Vous en tnouverez la derniere version sur notre 
site internet. 



Calcul des prix automatique 
1 Delai de livraison: entre 5 et 8 jours 
Si besoin est, service 24/24 




Example de prix: 30,42 € 
majors' de la TVA/ 

des frais d'envoi 



Schaeffer AG Hohentwietsteig 6a - D-14163 Berlin Tel +49 {0)30 8056695-30 
Fax +49 (0)30 8058695-33 - Web inro.fr@schaeffer-ag.rJe ■ www.schaeffer-ag.de 
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- 4 voies analogiques differerrtteiles 
±15V I4bits 10MHz en simultane ! 



Carte d'acqufsition de donnees 



- Gamme complete de capleurs 
a reconnaissance aulamalique 

(liste surwww.micreiec.fr/GTI2) 




• 4 *oes atiaiogiques dfflfrentieltes 
{ ±250Vde mode commun) ±lOV16bits 100kHz 

■ 8 vaies analogiques unipalaires +10V 1 Sbtls IQOkHz 

• MArnoira d& 60000 valours {sort 120k0cteis) 

• t sortie analogous B bits ±5V 

• 1 sortie analogique 5 bits ±10V 

• 1 synchro analogue ± 10V 1 ZbilS 

■ 4 entrees fronts contiguraMes 

• a entrees rjinalres 

• a sorties birtaiies coltecteur ouwri 

- 2 sorties PWM 

• i alimentation exteme +12V 500mA 

- 1 alimentation exteme-12V 500mA 

• 1 alimentation externe +5V 500mA 

OfpftV on? + logical Regnui... 



* Generateur 
de fonctions 

±10V- 1MHi-14hits 



* Lorjicici d acquisition, 
d analyse et de Iratlemenl 




..Rill. M1230Q.2IND . 1T2*€<" L 



«*»*m> www.micrelec.fr/GTI2 
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place Abel Leblanc ■ 77120 Coulammmrs 
tat : 01 64 65 04 50 ■ Fax : 01 64 03 41 47 



COURS 



EN229 



Un bon technicien aujourd'hui, tres au fait des gouts de ses 
contemporains -sinon des siens- en faveur du retour aux tubes 
thermoibniques, doit savoir calculer ces fameux transformateurs 
de sortie necessaires pour adapter I'impedance de sortie des 
lampes aux impedances caracteristiques des haut-parleurs. 
Or si on sait que ces transfos doivent etre lineaires pour ne 
pas introduire de distorsion et qu'ils content fort cher ... 
c'est souvent tout ! En effet, la formation dans ce domaine 
est terriblement lacunaire: c'est une (grave) lacune que nous 
allons combler avec plaisir. 




I « 





01 arrive souvent que des clients collectionneurs de vieux 
postes se tournent vers les reparateurs radio pour qu'ils 
retapent la petite merveille (mais dans quel etat!) qu'ils 
ont trouvee aux Puces ou sur eBay. Les photos qui illustrent 
cet article vous donnent une idee de ce qu'on peut faire d'un 
vieux Philips des annees 20-30 quand on I'a bien restaure. 
Le nombre de ces aficionados augmente sans cesse et avec 
lui la cote des postes a lampes, en particulier d'avant guerre. 
Et d'ailleurs, collectionneur ou pas, nous avons tous dans un 
coin de notre memoire des images de ces vieux postes avec 
leur "ceil magique" dont la pupille se retracte ou se dilate 
quand on tourne le bouton qui entrame I'enorme conden- 
sateur variable multicage ; sans parler de la chaleur et du 
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parfum de poussiere chauffee qui s'en degagent ... et la "fri- 
ture" et le "fading" dont la FM nous a fait perdre I'habitude; 
sur ondes courtes le gresillement traversant le tissu plus ou 
moins effiloche de protection du haut-parleur. 

Quand on se decidait a les remiser -remplaces par les premiers 
"transistors" dans les annees 60-, car a cette epoque on hesitait 
a jeter (heureusement pour les collectionneurs d'ailleurs), on 
recuperait souvent le haut-parleur et le transfo de sortie allant 
avec (pour en faire quoi, grands dieux?). Aussi aujourd'hui ces 
reparateurs radio (professionnels mais egalement amateurs) 
sont de plus en plus nombreux a nous demander comment 
calculer ces transfos introuvables en vue de les fabriquer. 
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Figure 1: Les transformateurs, 
meme s'ils prennent les formes et les 
aspects les plus divers, sont toujours 
a calculer en fonction de I'impedance 
de charge de la lampe a la sortie de 
laquelle ils sont relies et de leur 
puissance de sortie en W, ce que cet 
article explique tres en detail. 



En effet, les rares livres et revues trai- 
tant de tels sujets donnent des formules 
compliquees et par-dessus le marche 
bien des fois contradictoires, bref lors- 
qu'on commence a s'y interesser on 
dechante vite et on finit par camper sur 
sa perplexite ... pendant que les postes 
a retaper s'accumulent! Parexempleon 
vous indique la resistance interne de la 
lampe et non son impedance externe, 
or c'est cette derniere seulement qui 
permet de calculer le transformateur de 
sortie. D'autre part les formules que Ton 
trouve ne font pas toujours correspon- 
ds la puissance de la lampe de sortie 
et son courant de plaque, etc. 

C'est pour pallier cet inconvenient que 
nous avons eu I'idee de cet article infor- 
matif, fideles en cela et une fois de plus a 
notre vocation didactique (grace a laquelle 
vous etes toujours plus nombreux a nous 
rejoindre). En outre nous nous rejouissons 
d'etre agreables a tous ceux d'entre vous 
qui nous ont sollicites et que nous evo- 
quions ci-dessus. Ceux-la et bien d'autres, 
apres avoir lu cet article, sauront tout ce 
qu'ils faut savoir sur ces fameux transfos 
de sortie adaptateurs d'impedances pour 
amplificateur (dans tout poste il y a bien 
sur un ampli) a tubes. 

Le probleme de ces amplificateurs a 
tubes ou lampes thermofoniques est 
que I'impedance de sortie dudit tube 
est elevee (quelques milliers d'ohms) 
alors que celle du ou des haut-parleurs 
a piloter est basse (en general 4 ou 
8 ohms mais cela peut etre moins ou 
plus). Vous I'aurez compris: il faut 
adapter ces deux impedances dis- 
parates et pour cela on se sert d'un 
transformateur; mais ce transforma- 
teur doit avoir des caracteristiques 
rigoureuses et precises (pas d'a peu 
pres) si on ne veut pas introduire des 
distorsions. Eh bien, cet article va vous 
donner toutes les formules (et vous les 
expliquer avec la pedagogie que vous 
savez) qui vous permettront de calculer 
des transfos de sortie pour amplis a 
lampes pas toujours disponibles dans 
le commerce ou alors a un prix phara- 
mineux. Souvent ces transformateurs 
du commerce ont une bande passante 
se contentant d'accepter les frequen- 
ces entre 40 Hz et 10 kHz alors que 
nos formules preconisent de prevoir 
une plage d'amplification de 25 Hz a 
20 kHz. Et cela ne vous reviendra pas 
plus cher de fabriquer des transforma- 
teurs Hi-Fi ! 

Nous avons parle des collectionneurs 
de vieux postes, mais nous savons aussi 
que vous etes une minorite croissante a 
concevoir et a fabriquer des amplifica- 
teurs Hi-Fi a lampes. 



Vous saurez desormais comment rea- 
liser vous-memes ces couteux trans- 
formateurs de sortie en fonction des 
lampes utilisees et de I'impedance 
caracteristique nominale des enceintes 
que vous envisagez de brancher. Vous 
n'aurez besoin que d'une calculatrice 
de poche avec racine carree et a defaut 
celle de Windows fera I'affaire. 



Un transformateur 
adaptateur d'impedances 

Beaucoup croient que ces transfor- 
mateurs de sortie que Ton voit pres 
du haut-parleur des postes a lampes 
sont de banals adaptateurs de tension 
(comme un transformateur secteur 
d'alimentation), or leur role principal 
est de transferer la puissance debitee 
par la lampe finale au haut-parleur 
sans aucune perte ou distorsion. 

Pour que cette condition soit remplie, 
il est necessaire que le primaire du 
transformateur ait une impedance 
vraiment exactement identique a celle 
de la plaque de la lampe; quant a son 
secondaire, son impedance doit etre 
exactement la meme que celle du haut- 
parleur ou de I'enceinte. En outre les 
deux enroulements (primaire et secon- 
daire) doivent etre isoles afin d'eviter 
que la haute tension continue de la 
plaque ne puisse atteindre le haut- 
parleur et le detruire. Un bon trans- 
formateur de sortie doit permettre un 
transfert vers le haut-parleur de toutes 
les frequences audio comprises entre 
25 Hz et 20 kHz. Pour vous entratner 
a faire ces calculs, nous allons succes- 
sivement prendre trois exemples : trois 
tubes ou lampes EL34, 6V6 et EL84. 

Premier exemple : 
la lampe EL34 

Calculer la section du noyau 
d'un transformateur de sortie 

La toute premiere operation va consis- 
ter a calculer la section S en cm 2 du 
noyau en fonction de la puissance P en 
W debitee par la lampe finale. 

Le Tableau 1 nous donne les caracte- 
ristiques de la lampe EL34 dont nous 
aurons besoin : 



TABLEAU 1 - LAMPE EL34 



Tension anodique 


250 V 


Courant anodique 


0,08 A 


Resistance interne 


17 000 ohms 


Impedance de charge 


2 500 ohms 


Puissance de sortie 


12 W 



Note: la puissance en W se refere au 
signal Audio maximum debite a la sor- 
tie de la lampe. 

Connaissant la puissance P en W 
nous pouvons calculer la surface S en 
cm 2 requise pour la section du noyau 
du transformateur en utilisant cette 
formule: 

S = 2a/P~ 

Puisque la lampe EL34 fournit en sor- 
tie une puissance P de 12 W, il faudra 
une section S de noyau de : 

S = 2Vl2 = 6,928 cm 2 , 

valeur que nous arrondirons a 7 cm 2 
sachant que nous ne pourrons jamais 
compacter parfaitement les toles car 
leur surface est recouverte d'une cou- 
che d'oxyde. 

V RMS ou V efficaces 

La deuxieme operation consiste a 
calculer les tensions V RMS ou V 
Efficaces, soit I'amplitude du signal 
Audio applique au primaire du trans- 
formateur. Pour calculer cette donnee 
il est necessaire de connaTtre la puis- 
sance P en W de la lampe et la valeur 
en ohms de son impedance de charge 
(de plaque) Ipc. 

La lampe EL34 fournit une puissance 
de sortie P de 12 W et son impedance 
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Figure 2 : Le transformateur de sortie d'une lampe sert a adapter la haute impe- 
dance de charge d'une lampe avec la basse impedance du haut-parleur. Le 
condensateur CI de 1 nF ou de 2,2 nF relie au primaire du transformateur sert 
a eviter d'eventuelles auto-oscillations sur les frequences ultrasoniques. 



de charge Ipc est de 2 500 ohms (voir 
Tableau 1); nous pouvons calculer les 
V RMS en utilisant la formule : 



V RMS = VP x Ipc 

ce qui fait: 

Vl2 x 2 500 = 173 V RMS. 



Les spires 

de I'enroulement primaire 

Quand nous connaissons la section S 
en cm 2 du noyau et les V RMS fournis 
par la lampe finale, nous pouvons 
poursuivre nos calculs. Pour trouver le 
nombre de spires Nsp a bobiner pour 
constituer le primaire du transforma- 
teur, nous devons prendre en compte 
la frequence minimale Fm en Hz que 
nous voulons amplifier. 



Pour obtenir un transformateur et done 
un amplificateur Hi-Fi (dans les graves), 
nous vous conseillons de choisir comme 
frequence minimale Fm 25 Hz. 

Pour calculer le nombre de spires Nsp 
a bobiner pour le primaire nous utili- 
sons la formule : 

Nsp = (V RMS x 10 000) : (4,44 x S x Fm) 

ou: 

- Nsp = nombre de spires pour le pri- 
maire 

- V RMS = valeur precedemment cal- 
culee 

- 10 000 = constante d'ajustement 

- 4,44 = constante egale a nV2 ou 
3,14a/2 

- S = section en cm 2 des paquets de 
toles 

- Fm = frequence minimale en Hz a 
amplifier 



Sachant que les V RMS de la lampe ther- 
moionique EL34 sont 173 V RMS, que la 
section S du noyau du transformateur 
que nous utiliserons est de 7 cm 2 , et 
que la frequence minimale Fm que nous 
voulons amplifier est de 25 Hz, nous 
obtenons: 

Nsp = 

(173 x 10.000) : (4,44 x 7 x 25) = 
2 226 spires, 

valeur que nous pouvons arrondir a 
2 300 spires. 

Les spires 

de I'enroulement secondaire 

Pour calculer le nombre de spires Nss 
a bobiner pour le secondaire nous 
devons d'abord calculer le rapport 
Rps des nombres de spires entre le 
primaire et le secondaire en utilisant 
cette formule avec racine carree : 

Rps = v(lpc : Iph) 

ou: 

- Rps = rapport entre le nombres de 
spires du primaire et le nombre de 
spires du secondaire 

- Ipc = impedance de charge de la 
lampe en ohms 

- Iph = impedance du haut-parleur en 
ohms 

L'impedance de charge Ipc de la EL34 
etant de 2 500 ohms et le haut-parleur 
choisi ayant une impedance caracteris- 
tique de 8 ohms, le rapport des spires 
Rps sera de: 

Rps = V(2 500 : 8) = 17,67 



Tableau 2 



Caracteristiques 


Lampe 












EL34 


EL42 


EL84 


6V6 


6L6 


Va (tension d'anode) 


250 V 


200 V 


250 V 


250 V 


250 V 


Ca (courant de plaque) 


0,08 A 


0,023 A 


0,048 A 


0,045 A 


0,072 A 


Ri (resistance interne) 


17 000 ohms 


90 000 ohms 


47 500 ohms 


52 000 ohms 


22 500 ohms 


Ipc (impedance de charge) 


2 500 ohms 


9 000 ohms 


5 200 ohms 


5 000 ohms 


3 000 ohms 


P (puissance max de sortie en classe A) 


12 W 


2,5 W 


5W 


4,5 W 


6,5 W 




6K6 


6F6 


6AQ5 


EL3 


EL85 


Va (tension d'anode) 


250 V 


250 V 


250 V 


250 V 


180 V 


Ca (courant de plaque) 


0,032 A 


0,032 A 


0,045 A 


0,036 A 


0,07 A 


Ri (resistance interne) 


81 000 ohms 


80 000 ohms 


52 000 ohms 


50 000 ohms 


47 500 ohms 


Ipc (impedance de charge) 


7 800 ohms 


7 000 ohms 


5 500 ohms 


7 000 ohms 


2 400 ohms 


P (puissance max de sortie en classe A) 


3W 


4,5 W 


6,5 W 


4,5 W 


5,0 W 



Note: ce Tableau donne les caracteristiques des lampes les plus courantes utilisees de 1945 a 1960. Au debut nous 
avions trouve dans les livres des donnees completement discordantes, ce qui nous a mis mal a raise. Pour echapper 
au probleme nous avons du contacter les fabricants de ces tubes et leur demander de nous communiquer les bonnes 
valeurs. Par consequent ne vous etonnez pas trop si vous trouvez dans un manuel des valeurs sensiblement differentes. 
De plus tenez toujours compte d'une tolerance de +/- 5%, cela ne modifiera pas le rendement du transformateur. 
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Tableau 3 



Courant 


Courant 


Diametre du fil de cuivre 


en A 


en mA 


emaille en mm 


n nnc 


5 


n n/iQ 




6 


n ncA 


n nft7 
U,UU / 




n hrq 


U,UUO 






n nno 

u,uuy 


9 


n ncc 
U,Ubb 


n ai n 


10 


n H7A 


n ni 1 




n A70 








n ni o 


13 


n ft7o 


n ni a 


14 


n noo 


U.UIO 




U,UoO 


n m £ 




n HQQ 
U,Uoo 


n ni 7 


17 


n AQ1 


n m q 


18 


n noo 


n ni o 


19 


n AQC 


n non 


20 


n noo 


n noi 


21 


n 1 ni 
U 7 XUX 


n noo 


22 


n 1 no 


U.Uiio 




n 1 nc 
U,XUb 


n aoa 




n 1 hq 




25 




U,UZb 


26 


A iiA 


n no7 




A 11C 

u, no 


n noQ 




A 117 


n noo 


29 


A iiQ 

u,xxy 


n n-an 

U,UoU 


30 


n 1 01 


n nn 




n 1 oo 


n n^o 




A ioc 


n noo 
U.Uoo 


33 


n 1 07 


n noA 


34 


n 1 oo 


n non 


35 


n 1 on 


n no£ 


36 


n 1 oo 


U,Uoi 


38 


n 1 oc 


n noo 


39 


n 1 oq 






n 1 ah 


n nAi 




n 1 A1 




42 


n *i ao 


n nAo 


43 


n 1 ak 


ft AAA 




n 1 ac 


0,045 




0,148 


o!o46 


46 


u'l50 


0,047 


47 


0,151 


0,048 




0,153 


0,049 




0,154 


0,050 


50 


0,156 


0,060 


60 


0,171 


0,070 




0,185 


0,080 




0,197 


0,090 


90 


0,210 


0,100 


100 


0,221 



Ce Tableau indique le courant en A ou en mA pouvant circuler dans un fil de 
cuivre en fonction du diametre de ce dernier. 



Comme I'enroulement primaire com- 
porte 2 300 spires, pour obtenir 
8 ohms sur I'enroulement secondaire 
nous devrons bobiner Nss: 

Nss = 2 300 : 17,67 = 130,16 spires, 

valeur arrondie a 130 spires. 



Diametre du fil du primaire 

Pour calculer le diametre Diap en 
mm du fil de cuivre emaille a utiliser 
pour bobiner le primaire nous devons 
d'abord calculer le courant I en A 
qui circule dans I'enroulement avec 
cette formule: 

I = VP : Ipc 

ou: 

- I = Intensite (courant) en A parcou- 
rant I'enroulement primaire 

- P = puissance de sortie de la lampe 
en W 

- Ipc = impedance de sortie de la 
lampe en ohms 

La lampe EL34 debitant une puissance 
maximale P de 12 W et ayant une impe- 
dance de charge Ipc de 2 500 ohms 
nous obtenons: 

I = V(12 : 2 500) = 0,069 A 

Quand on connaTt I en A, pour trou- 
ver le diametre Diap en mm du fil 
de cuivre emaille a utiliser nous uti- 
lisons la formule : 

Diap = 0,7 x VT7 

ce qui donne avec les valeurs de 
I'exemple : 

Diap = 0,7 x V0,069 = 0,18 mm. 



Diametre du fil du secondaire 

Pour calculer le diametre Dias en mm 
du fil de cuivre emaille a utiliser pour 
bobiner le secondaire du transforma- 
teur nous devons d'abord calculer I'in- 
tensite du courant I en A qui circule 
dans I'enroulement avec la formule 
suivante: 

I = VP : Iph 

ou: 

- I = Intensite (courant) en A parcourant 
I'enroulement secondaire 

- P = puissance de sortie de la lampe 
en W 

- Iph = impedance de sortie du haut- 
parleur en ohms 



Si nous voulons piloter un haut-parleur 
de 8 ohms, la lampe EL34 debitant une 
P de 12 W, il nous faut un fil de cuivre 
pouvant laisser passer un courant de : 

I = V(12 : 8) = 1,2247 A 

que Ton peut arrondir a 1,23 A. 

Quand on connaTt I en A, pour trouver 
le diametre Dias en mm du fil de cui- 
vre emaille nous utilisons la formule: 



Dias = 0,7 Vlph 

Ce qui donne avec les valeurs de 
I'exemple: 

Dias = 0,7 x VI, 23 = 0,77 mm 

Si nous ne trouvons pas dans le 
commerce du fil de cuivre emaille 
ayant exactement ce diametre , nous 
prendrons un diametre immediate- 
ment superieur. 
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Figure 3 : Pour calculer la sec- 
tion S en cm 2 du noyau d'un 
transformateur de sortie, il 
suffit de multiplier la largeur 
L de la colonne centrale par 
la hauteur H. Done S = L x H. 
Les toles sont inserees dans 
la carcasse de telle maniere 
que le E se trouve d'un cote 
et le I du cote oppose. 



Deuxieme exemple : 
la lampe 6V6 

Le Tableau 4 fournit les caracteris- 
tiques de la lampe 6V6 dont nous 
aurons besoin : 



TABLEAU 4 - LAMPE 6V6 



Tension anodique 


250 V 


Courant anodique 


0,045 A 


Resistance interne 


52 000 ohms 


Impedance de charge 


5 000 ohms 


Puissance de sortie 


4,5 W 



Calculer la section du noyau 
du transformateur de sortie 
pour une lampe 6V6 

Connaissant la puissance de sortie P 
en W de la lampe, nous pouvons cal- 
culer la surface S en cm 2 requise pour 
la section du noyau du transformateur 
en utilisant cette formule : 

S = 2VP~ 

Puisque la lampe 6V6 fournit en sortie 
une puissance P de 4,5 W, il faudra 
une section S de noyau de : 

S = 2^4^5 = 4,24 cm 2 , 

valeur que nous arrondirons a 5 cm 2 
sachantque nous ne pourrons jamais 
compacter parfaitement les lames car 
leur surface est recouverte d'une cou- 
che d'oxyde. 

V RMS ou V efficaces 

La deuxieme operation consiste a 
calculer les tensions V RMS ou V Effi- 
caces, soit I'amplitude du signal Audio 
applique au primaire du transforma- 
teur. Pour calculer cette donnee il est 
necessaire de connaTtre la puissance P 



en W de la lampe et la valeur en ohms 
de son impedance de charge (de pla- 
que) Ipc. 

La lampe 6V6 fournit une puissance de 
sortie P de 4,5 W et son impedance 
de charge Ipc est de 5 000 ohms (voir 
Tableau 4), ; nous pouvons calculer les 
V RMS en utilisant la formule: 

V RMS = VP x Ipc 

ce qui fait: 

V4,5 x 5 000 = 150 V RMS. 



Les spires 

de I'enroulement primaire 

Quand nous connaissons la section S 
en cm 2 du noyau et les V RMS fournis 
par la lampe finale, nous pouvons 
poursuivre nos calculs. Pour trouver le 
nombre de spires Nsp a bobiner pour 
constituer le primaire du transforma- 
teur, nous devons prendre en compte 
la frequence minimale Fm en Hz que 
nous voulons amplifier. Pour obtenir 
un transformateur et done un amplifi- 
cateur Hi-Fi choisissons une frequence 
minimale Fm de 25 Hz. 

Pour calculer le nombre de spires Nsp 
a bobiner pour le primaire nous utili- 
sons la formule: 

Nsp = (V RMS x 10 000) : (4,44 x S x Fm) 

ou : 

- Nsp = nombre de spires pour I'enroule- 
ment primaire 

-V RMS = valeur precedemment calcu- 
lee 

- 10 000 = constante d'ajustement 

- 4,44 = constante egale a nV2 ou 3,14^2 

- S = section en cm 2 des paquets de toles 

- Fm = frequence minimale en Hz a 
amplifier 



Sachant que les V RMS de la lampe 
thermoTonique 6V6 sont 150 V RMS, 
que la section S du noyau du trans- 
formateur que nous utiliserons est de 
5 cm 2 , et que la frequence minimale 
Fm que nous voulons amplifier est de 
25 Hz, nous obtenons: 

Nsp = 

(150 x 10.000) : (4,44 x 5 x 25) = 
2 702 spires 

valeur que nous pouvons arrondir a 
2 700 spires. 

Les spires 

de I'enroulement secondaire 

Pour calculer le nombre de spires Nss 
a bobiner pour le secondaire nous 
devons d'abord calculer le rapport 
Rps des nombres de spires entre le 
primaire et le secondaire en utilisant 
cette formule avec racine carree : 



Rps = (Ipc : Iph) 

ou: 

- Rps = rapport entre le nombres de 
spires du primaire et le nombre de 
spires du secondaire 

- Ipc = impedance de charge de la 
lampe en ohms 

- Iph = impedance du haut-parleur en 
ohms 

L'impedance de charge Ipc de la 6V6 
etant de 5 000 ohms et le haut-parleur 
choisi ayant une impedance caracteris- 
tique de 8 ohms, le rapports des spires 
Rps sera de: 

Rps = V(5 000 : 8) = 25 

Comme I'enroulement primaire com- 
porte 2 700 spires, pour obtenir 8 
ohms sur I'enroulement secondaire 
nous devrons bobiner Nss: 

Nss = 2 700 : 25 = 108 spires 



Diametre du fil du primaire 

Pour calculer le diametre Diap en mm 
du fil de cuivre emaille a utiliser pour 
bobiner le primaire nous devons d'abord 
calculer le courant I en A qui circule dans 
I'enroulement avec cette formule : 



I = VP: Ipc 

ou: 

- I = Intensite (courant) en A parcou- 
rant I'enroulement primaire 

- P = puissance de sortie de la lampe 
en W 
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- Ipc = impedance de sortie de la 
lampe en ohms. 

La lampe 6V6 debitant une puissance 
maximale P de 4,5 W et ayant une impe- 
dance de charge Ipc de 5 000 ohms 
nous obtenons: 

I = V(4,5 : 5 000) = 0,048 A 

Quand on connaTt la valeur de I'inten- 
site I en A, pour trouver le diametre 
Diap en mm du fil de cuivre emaille 
a utiliser nous appliquons la formule 
suivante: 

Diap = 0,7 x VT7 

ce qui donne avec les valeurs de 
I'exemple : 

Diap = 0,7 x V0,048 = 0,153 mm 

et nous prendrons du fil de 0,15- 
0,16 mm de diametre. 



Diametre 

du fil du secondaire 

Pour calculer le diametre Dias en mm 
du fil de cuivre emaille a utiliser pour 
bobiner I'enroulement secondaire 
nous devons d'abord calculer I'in- 
tansite du courant I en A qui circule 
dans I'enroulement avec la formule 
suivante: 

I = VP: Iph 

ou : 

- I = Intensite (courant) en A parcou- 
rant I'enroulement secondaire 

- P = puissance de sortie de la lampe 
en W 

- Iph = impedance de sortie du haut- 
parleur en ohms 

Si nous voulons piloter un haut-parleur 
de 8 ohms, la lampe 6V6 debitant une 
puissance P de 4,5 W, il nous faut un 
fil de cuivre pouvant laisser passer un 
courant de: 



I = V(4,5 : 8) = 0,75 A. 

Quand on connaTt I'intensite du courant 
I en A, pour trouver le diametre Dias en 
mm du fil de cuivre emaille a utiliser pour 
bobiner I'enroulement secondaire nous 
appliquons la formule suivante: 

Dias = 0,7 VT 

Ce qui donne avec les valeurs de 
I'exemple : 

Dias = 0,7 x V0,75 = 0,6 mm 



Figure 4: Comme dans 
I'enroulement primaire du 
transformateur circule, en 
plus du signal BF, un faible 
courant alimentant la plaque 
de la lampe, afin d'eviter que 
le noyau puisse etre sature, 
il convient cT inserer un mor- 
ceau de ruban adhesif entre 
les paquets de toles E-l. 



L'entrefer 

Etant donne que dans le primaire du 
transformateur pilotant le haut-parleur, 
en plus du signal BF, circule aussi le 
faible courant continu qui alimente la 
plaque de la lampe, afin d'eviter que 
le noyau ne soit sature il faut inserer 
dans le circuit magnetique un petit 
ent refer. 

Pour cela il suffit d'utiliser des toles 
E I et, au lieu de les enfiler alternati- 
vement comme cela se fait pour les 
transformateurs d'alimentation, il faut 
inserer d'un cote de la carcasse toutes 
les toles en E et de I'autre toutes celles 
en I (voir figure 3). 

Entre le E et le I il est necessaire d'in- 
tercaler un petit morceau de ruban 
adhesif transparent (voir figure 4), de 
fagon a obtenir un entrefer suffisant 
pour ne pas saturer le noyau du trans- 
formateur. 



Troisieme exemple : 
la lampe EL84 

Maintenant nous vous presentons un 
calcul synthetique d'un transformateur 
de sortie a relier a une lampe EL84 
devant piloter un haut-parleur de 4 
ohms. Tout d'abord prelevons dans le 
Tableau 5 les donnees techniques : 



TABLEAU 5 - LAMPE EL84 



Tension anodique 


250 V 


Courant anodique 


0,048 A 


Resistance interne 


47 500 ohms 


Impedance de charge 


5 200 ohms 


Puissance de sortie 


5 W 



Calculer la section du noyau 
du transformateur de sortie 
pour une lampe EL84 

Connaissant la puissance P en W nous 
pouvons calculer la surface S en cm 2 de 
la section du noyau du transformateur 
en utilisant cette formule : 




S = 2^P 



Puisque la lampe EL84 fournit en sor- 
tie une puissance P de 5 W, il faudra 
une section S de noyau de : 

S = 2^5 = 4,47 cm 2 , 

valeur que nous arrondirons a 5 cm 2 
sachant que nous ne pourrons jamais 
compacter parfaitement les lames car 
leur surface est recouverte d'une cou- 
che d'oxyde. 

V RMS ou V efficaces 

La deuxieme operation consiste a cal- 
culer les tensions V RMS ou V Effica- 
ces, soit I'amplitude du signal Audio 
applique au primaire du transforma- 
teur. Pour calculer cette donnee il est 
necessaire de connattre la puissance 
P en W de la lampe et la valeur en 
ohms de son impedance de charge 
(de plaque) Ipc. 

La lampe EL84 fournit une puissance 
de sortie P de 5 W et son impedance 
de charge Ipc est de 5 200 ohms (voir 
Tableau 5), ; nous pouvons calculer les 

V RMS en utilisant la formule : 

V RMS = VP x Ipc 

ce qui fait: 

V5 x 5 200 = 161 V RMS 



Les spires 

de I'enroulement primaire 

Quand nous connaissons la section S 
en cm 2 du noyau et les V RMS fournis 
par la lampe finale, nous pouvons 
trouver le nombre de spires Nsp a 
bobiner pour constituer le primaire du 
transformateur. Nous devons prendre 
en compte la frequence minimale Fm 
en Hz que nous voulons amplifier. Pour 
obtenir un transformateur et done un 
amplificateur Hi-Fi choisissons une fre- 
quence minimale Fm de 25 Hz. 
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Figure 5: Dans la carcasse 
du transformateur on doit 
bobiner d'abord I'enrou- 
lement primaire, dont les 
spires sont nombreuses 
et le fil de petit diametre 
et, une fois isole, I'enroule- 
ment secondaire constitue 
de peu de spires de fil de 
gros diametre. 



Pour calculer le nombre de spires Nsp 
a bobiner pour le primaire nous utili- 
sons la formule : 

Nsp = 

(V RMS x 10 000) : (4,44 x S x Fm) 

ou: 

- Nsp = nombre de spires pour le pri- 
maire 

- V RMS = valeur precedemment cal- 
culee 

- 10 000 = constante d'ajustement 

- 4,44 = constante egale a nV2 ou 
3,14V2 

- S = section en cm 2 des paquets de 
to les 

- Fm = frequence minimale en Hz a 
amplifier 

et: 

- sachant que les V RMS de la lampe 
thermoTonique EL84 sont 161 V 
RMS, 

- que la section S du noyau du trans- 
formateur que nous utiliserons est de 
5 cm 2 , 

- que la frequence minimale Fm que 
nous voulons amplifier est de 25 Hz, 

nous obtenons: 

Nsp = 

(161 x 10.000) : (4,44 x 5 x 25) = 
2 900 spires 



Les spires 

de I'enroulement secondaire 

Pour calculer le nombre de spires Nss 
a bobiner pour le secondaire nous 
devons d'abord calculer le rapport 
Rps des nombres de spires entre le 
primaire et le secondaire en utilisant 
cette formule avec racine carree: 

Rps = v(lpc : Iph) 

ou: 

- Rps = rapport entre le nombres de 
spires du primaire et le nombre de 
spires du secondaire 



- Ipc = impedance de charge de la 
lampe en ohms 

- Iph = impedance du haut-parleur en 
ohms 

L'impedance de charge Ipc de la EL84 
etant de 5 200 ohms et le haut-parleur 
choisi cette fois ayant une impedance 
caracteristique de 8 ohms, le rapports 
des spires Rps sera de : 

Rps = V(5 200 : 8) = 25 

Comme I'enroulement primaire com- 
porte 2 900 spires, pour obtenir 
4 ohms sur I'enroulement secondaire 
nous devrons bobiner Nss: 

Nss = 2 900 : 25 = 116 spires 



Diametre du fil du primaire 

Pour calculer le diametre Diap en 
mm du fil de cuivre emaille a utiliser 
pour bobiner le primaire nous devons 
d'abord calculer le courant I en A qui 
circule dans I'enroulement avec cette 
formule : 

I = VP : Ipc 

ou: 

- I = Intensite (courant) en A parcou- 
rant I'enroulement primaire 

- P = puissance de sortie de la lampe 
en W 

- Ipc = impedance de sortie de la 
lampe en ohms 

La lampe EL84 debitant une puissance 
maximale P de 5 W et ayant une impe- 
dance de charge Ipc de 5 200 ohms 
nous obtenons: 



I = V(5 : 5 200) = 0,031 A 

Quand on connaTt I en A, pourtrouver 
le diametre Diap en mm du fil de cui- 
vre emaille a utiliser nous utilisons la 
formule : 

Diap = 0,7 xVh 



ce qui donne avec les valeurs de 
I'exemple: 

Diap = 0,7 x V0,031 = 0,123 mm 

et nous prendrons du fil de cuivre 
emaille d'un diametre aux environs de 
0,12-0,14 mm. 

Diametre du fil du secondaire 

Pour calculer le diametre Dias en mm 
du fil de cuivre emaille a utiliser pour 
bobiner I'enroulement secondaire du 
transformateur, nous devons d'abord 
calculer I'intensite du courant I en A 
qui circule dans I'enroulement avec la 
formule suivante: 

I = VP: Iph 

ou : 

- I = Intensite (courant) en A parcou- 
rant I'enroulement secondaire 

- P = puissance de sortie de la lampe 
en W 

- Iph = impedance de sortie du haut- 
parleur en ohms 

Si nous voulons piloter un haut- 
parleur de 4 ohms, la lampe EL84 
debitant une P de 5 W, il nous faut un 
fil de cuivre pouvant laisser passer 
un courant de : 

I = V(5 : 4) = 1,118 A 

a arrondir a 1,2 A. 

Quand on connaTt I en A, pour trou- 
ver le diametre Dias en mm du fil 
de cuivre emaille a utiliser nous uti- 
lisons la formule : 

Dias = 0,7 VT 

Ce qui donne avec les valeurs de 
I'exemple : 

Dias = 0,7 x Vl,2 = 0,766 mm 

Si vous ne trouvez pas du fil de cui- 
vre emaille de 0,76 mm de diame- 
tre, vous pourrez choisir du 0,8 mm, 
plus courant. 

Conclusion 

Nous vous avons expose durant ce 
cours des calculs simples pour mettre 
en oeuvre des montages HIFI a lampes. 
Si I'un de vos amis veut se consacrer 
au bobinage des transformateurs de 
sortie pour amplificateur a lampes, 
donnez-lui cette revue et vous lui aurez 
fait un tres beau cadeau. ♦ 
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UN GENERATEUR D'ULTRASONS 
A USAGE MEDICAL 



La capacite de penetration des ultrasons 
dans les tissus du corps humain a revolu- 
tionne I'imagerie medicale (avec I'echogra 
phie) et done la fiabilite du diagnostique 
Cette propriete des ultrasons les fait ega- 
lement utiliser en physiotherapie avec un — ~ 
succes qui n'est plus a demontrer. L'appa- 
reil que nous vous proposons de construire est un generateur d'ultrasons 
a usage medical : il vous rendra de grands services pour de nombreuses 
affections (comme Arthropathie, Arthrose, Arthrite, Nevrite, Periarthrite, 
Tendinite, Epicondylite, Traumatisme par contusion, Retard de consolida- 
tion osseuse, Adiposite localisee, Osteite, Myalgie, Bursite, Lombalgie, 
Rigidite et douleur articulaire) qu'il vous aidera a soigner. Le diffuseur 
professionnel SE1.6 est livre monte est etalonne avec son cordon. 



15,00 € 
139,00 € 



CESSEZ DE FUMER GRACE A ELECTRONIQUE LM 
ET SON ELECTROPUNCTEUR 



UN GENERATEUR D'ONDES DE KOTZ 
POUR SPORTIFS ET KINES 



Le generateur d'ondes de Kotz est utilise en 
medecine pour la recuperation musculaire 
des personnes ayant eu un accident ou une 
maladie et qui sont done restees longtemps 
inactives, comme pour le sport ou I'estheti- 
que corporelle afin de tonifier et raffermir les 
muscles sains. 




Bien que les pires maledictions soient ecrites de plus en 
plus gros au fil des ans (comme une analogie des pro- 
gres de la tumeur qui nous envahit ?) sur chaque paquet 
de cigarettes (bout filtre ou sans ), cesser de fumer sans 
I'aide de contributeurs externes est plutot difficile ! La 
menace ci-dessus aide a nous decider d'arreter mais 
pas a nous tenir a cette decision. L'electrostimulateur, 
ou electropuncteur, que nous vous proposons de cons- 
truire reveillera dans votre corps I'energie necessaire 
(ce que Ton appelle a tort la volonte) pour tenir bon 
usqu'au sevrage et a la disintoxication definitive. 



Tonifier ses muscles sans effort grace 
a I'electronique. Tonifie et renforce les 
muscles (4 electrodes). 
Le kit est livre complet avec son coffret 
serigraphie mais sans sa batterie et sans 
electrode. 



N1408 Kit avec boitier 104,00 € *h 

3at.12V1.2A Batterie 12 V/ 1,2 A 15,10 € K 

3 C1 .5 4 electrodes + attaches 28,00 € Q 

LA IONOTHERAPIE: TRAITER ELECTRONIQUEMENT ^ 

LA PE AU 
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suffit 
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UN APPAREIL DE MAGNETOTHERAPY 
A MICROCONTROLEUR ST7 



de praticiens 

de sante, comme les kinesitherapeutes, 
utilisent la magnetotherapie : certains ont 
decouvert qu'en faisant varier de maniere 
continue la frequence des impulsions on 
accelere la guerison et on elimine plus 
rapidement la douleur. Les maladies que Ton peut traiter avec cet appareil 
de magnetotherapie sont tres nombreuses. Vous trouverez ci-dessous la liste 
des plus communes, suggerees par le corps medical et le personnel parame- 
dical : arthrose, arthrite, sciatique, lombalgie, tendinite, talalgie, dechirure et 





Pour combattre efficacement les affection: 
la peau, sans aucune aide chimique, il su - 
d'approcher la pointe de cet appareil a envi- mg=i 
ron 1 cm de distance de la zone infectee. En — - - ■« 
quelques secondes, son "souffle" germicide 
detruira les bacteries, les champignons ou les 
germes qui sont eventuellement presents. 



PIL12.1 .... Batterie 12 volts 1, 



MAGNETOTHERAPIE BF ( DIFFUSEUR MP90) 



Tres complet, ce kit permet d'apporter tous 
"bienfaits" de la magnetotherapie BF. Par exemple, 
il apporte de I'oxygene aux cellules de I'organisme, 
elimine la cellulite, les toxines, les etats inflamma- 
toires, principales causes de douleurs musculaires 
et osseuses. 

Frequences selectionnables: 6.25 - 12.5 - 25 - 50 

- 100 Hz. Puissance du champ magnetique: 20 - 30 

- 40 Gauss. Alimentation : 220 VAC. 




NOPHORESE 



0€ Q 
5€ ^ 



let appareil permet de soulager des dou- 
leurs tels I'arthrose et les cephalees. De 
faible encombrement, ce kit est alimente 
ar piles incorporees de 9 volts. Tension 
lectrode maximum : 

30 V - +100 V. Courant electrode maxi- 
mum: 10 mA. Frequences: 2 a 130 Hz. 



EN1003.... Kit complet avec bo 
MAGNETOTHE 



N VOITURE 



Ce kit paramedical, a microcontroleur, pern 
de soigner I'arthrite, I'arthrose, la sciatique 
et les crampes musculaires. De nombreux 
therapeutes preferent utiliser la ionophorese 
pour inoculer dans I'organisme les produits 
pharmaceutiques a travers I'epiderme plutot 
qu'a travers I'estomac, le foie ou les reins. La 
onophorese est aussi utilisee en esthetique 

pour combattre certaines affections cutannees comme la cellulite par 
exemple. 

ST 




La magnetotheraphie est tres souvent utilisee pour soi- 
gner les maladies de notre organisme (rhumatismes, dou- 
leurs musculaires, arthroses lombaires et dorsales) et ne 
necessite aucun medicament, e'est pour cela que tout le 
monde peut la pratiquer sans contre indication. (Interdit 
uniquement pour les porteurs de Pace-Maker. 




et une nappe version voiture 66,50 € v m m m a ^ mm 

PC1324 .... Nappe supplementaire 27,50 € hdX !U4i4Zi I UiU JiilD 

www. comelec.fr cd 908 - 13720 belcodene 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 96 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CAR ACTER ISTIQU ES DE TOUS LES KITS 



n6gi6rn6nT a ia coirinrianQe par cn6C|U6, rnanQat ou ud. rrais 06 pon en rrance moins 06 d r\g o,4U ^ / utt moins 06 o i\g io,uu fe. 
Port autres pays sur devis. Catalogue general de kits contre ( cinq timbres a 0,54 € ) ou telechargeable gratuitement sur notre site. 
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Apres avoir termine I'etude theorique du bus CAN, voyons comment ce protocole est utilise 
par les systemes commerciaux pour transformer une maison traditionnelle en une installation 
domotique avec une serie de nouvelles fonctions rendant la vie plus confortable et plus sure. 
Pour les applications pratiques nous utiliserons les modules Velbus et des circuits originaux 
que nous avons mis au point. 




I \ u cours des onze numeros precedents (soit exacte- 
/ A \ ment une annee) nous nous sommes occupes de 
/_M_Amaniere approfondie du protocole bus CAN du point 
de vue theorique; nous avons propose de construire une 
platine d'experimentation ("demoboard") avec laquelle 
verifier les diverses fonctions materielles et logicielles 
utilisees pour programmer les differents dispositifs. Mors 
que le lecteur assoiffe de savoir technologique, a la fin du 
Cours bus CAN, aura certainement appris tous les concepts 
theoriques, le lecteur plus oriente vers la pratique, apres 
s'etre entratne sur sa "demoboard", sera probablement 
impatient de transferer dans la pratique quotidienne les 
notions acquises. 

C'est pourquoi, a partir de ce numero d'ELM, nous commen- 
gons a vous proposer une serie d'articles (un nouveau Cours 
en fait) dediee a la domotique ; nous y utiliserons quelques 
uns des modules bus CAN disponibles dans le commerce. 



ELECTRONIQUE 



Etant donne que le Cours bus CAN etait axe sur la solu- 
tion CAN de Microchip, pour nos experimentations et nos 
realisations nous nous sommes tournes vers la serie des 
modules Velbus ; il s'agit d'une nouvelle famille de produits 
pour les applications domotiques -justement- emanant du 
constructeur Velleman ; elle est basee sur I'emploi de micro- 
controleurs et de systemes bus CAN de Microchip. Velbus, 
comme nous le verrons par la suite, comprend une gamme 
complete de modules pour les applications les plus couran- 
tes ; mais des complements ne vont pas manquer de sortir 
prochainement et, bien sur, vous en serez tenus informes. 



Domotique, 

un neologisme de plus en plus repandu 

Si nous allons chercher dans un dictionnaire assez recent 
ce que signifie le terme "domotique", nous trouverons 
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Figure 1: Vue synoptique d'une installation domotique. 



beaucoup d'informations sur le sens 
de ce mot et sur les applications cor- 
respondantes. Le mot "domotique" est 
la traduction de I'acronyme anglais 
"Domestic Automation" se referant 
aux technologies capables d'ameliorer 
la qualite de la vie au sein de la maison 
(au sens large avec toutes ses depen- 
dances, y compris exterieures). La 
domotique a done pour but d'etudier 
des outils et des strategies pour: 

- ameliorer la qualite de la vie de 
toutes les personnes, en particulier 
celles qui en ont le plus besoin ; 



ameliorer la securite a tous les points de 
vue en limitant les effets dangereux des 
outils et des technologies utilises; 
economiser I'energie en travaillant 
sur le controle du gaspillage et en 
reduisant les consommations; 
simplifier la conception, Installation, la 
manutention et r utilisation de la tech- 
nologie tout en reduisant les couts. 



Utilite de la domotique 

Si nous en parlions avec nos grands 
parents pour lesquels, probablement, 



une ou deux prises de courant et 
une petite lampe avaient represents 
un changement historique, nous ne 
saurions les convaincre des multiples 
possibilites offertes par cette nouvelle 
technologie. lis nous objecteraient 
qu'ils sont nes, ont grandi et vieilli 
sans tous ces "artifices superflus" ! 

Si tout cela d'ailleurs, d'un certain 
point de vue, n'est pas faux, nous 
ne pouvons pas neanmoins ne pas 
considerer que depuis beaucoup de 
choses ont change : installation elec- 
trique s'est etendue -ne serait-ce que 
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Figure 2: Solutions domotiques dans le commerce. 

MY HOME BITICINO 

Solution tres puissante et complete, constitue le meilleur a la fois de Intelligence centralisee et de rintelligence distri- 
bute. Elle a en effet ete congue pour adresser en meme temps toutes les fonctions d'une installation d'automatisation 
domestique en faisant partager a tous les noeuds le meme bus ; elle est entierement gerable a distance et regroupe en 
elle tout ce qui est decrit dans I'article. 

Du point de vue de la securite, elle integre un grand nombre de fonctions et de peripheriques: antivol, anti-intrusion, 
alarme de fuite de gaz, inondation et coupure de courant. Elle dispose en outre de fonctions de telesecours pour per- 
sonnes a mobilite reduite ou handicapees, videosurveillance, controle de surcharge et de coupure secteur au moyen de 
peripheriques specifiques. D'autres fonctions additionnelles concernent I'ouverture des stores et I'allumage des lumieres 
en cas d'alarme intrusion (afin de desorienter le malfaiteur). 

La partie de communication est tres complete: reseau de donnees, telephonie, interphone integre. L'interphone video 
est I'interface a la fois telephonique et interphonique. Les autres particulates concernent le partage de I'ordinateur et 
des peripheriques, le controle de la climatisation et des economies d'energie, le controle de I'eclairage et de la diffusion 
audio Hi-Fi. Des automatismes generaux ou individuels sont possibles (tout cela sans negliger les economies d'energie) ; 
la gestion des charges maximales et la repartition des charges par tranche horaire et par ordre d'importance, definissable 
par I'usager (le but etant d'eliminer le risque de coupure par surcharge du disjoncteur). 

Et puis haut niveau de controle sur tout I'equipement de la maison par la ligne telephonique, communication par inter- 
fagage Web et donnees avec serveur video Web pour controle video a distance. My Home Server est le logiciel pour 
la telegestion complete a distance. Tous les elements composant MyHome de Biticino sont agreables et peuvent etre 
facilement integres a la decoration de I'appartement. 

BY ME VI MAR 

Autre solution tres puissante et complete, dotee de toutes les fonctions et services offerts par la concurrence. By Me a 
egalement ete congue pour adresser en meme temps toutes les fonctions d'une installation domotique en faisant par- 
tager a tous les noeuds le meme bus Konnex (EIB/KNX, conforme au standard EN50090) ; elle est entierement gerable 
a distance et comporte tout ce qui est decrit dans I'article. 

La gamme des produits est tres large. Centrale a encastrer ou murale, interphone video, automatismes, anti-intrusion, 
controle d'acces. Pour beaucoup d'entre eux on a le choix entre les modeles encastrable, mural ou a barre DIN. 

Les diverses combinaisons peuvent engendrer des systemes adjacents pour anti-intrusion, controle d'acces, controle de 
climatisation, automatismes statique et dynamique (stores, eclairage ...) et interphone video. Outre les nombreuses fonc- 
tions, on a ici apporte un soin tout particulier a I'esthetique des elements visibles : ils sont tres plaisants et s'integrent 
facilement a tous les styles. 

Ce systeme est de plus ouvert a tous les constructeurs domotiques, a condition qu'ils aient choisi le bus Konnex. 

Si on I'utilise bien (et le systeme vous offre tout ce qu'il faut pour cela) I'universalite d'emploi de ce systeme, et sa puissance, 
sont pratiquement illimitees pour une maison comme pour une installation publique de toute dimension. 



sous I'influence de la multiplication 
des appareils domestiques desormais 
disponibles- ; le poele et la cuisiniere 
au bois et au charbon, jadis indis- 
pensables pour pouvoir se chauffer 
et cuisiner, aujourd'hui, quand ils ne 
sont pas chez le brocanteur, ne ser- 
vent plus qu'a la decoration de I'ap- 
partement ; ils ont ete remplaces dans 
leurs fonctions pratiques par le chauf- 
fage central ou les panneaux muraux 
rayonnants, les plaques de cuisson et 
les fours encastrables. 

L'amelioration du train de vie est 
indeniable et la diminution des couts 
des appareils electroniques a per- 
mis le developpement des systemes 
d'alarme et d'anti-intrusion. 



De meme le conditionnement de I'air 
comme le traitement de I'eau sont 
devenus monnaie courante. 

Sans parler du "raz de maree" d'lnter- 
net qui a revolutionne nos manieres de 
travailler, d'etudier, de nous informer, 
de communiquer et d'acheter/vendre 
au quotidien. 

La gestion rationnelle de toutes ces 
ressources est I'essence meme de la 
domotique. 

II va de soi que si tous les systemes 
presents dans une maison devaient 
rester independants, outre que cela 
impliquerait un gaspillage d'energie 
(chaque centrale, meme inactive, 



etant alimentee), la mauvaise gestion 
de I'espace nous apparattrait vite injus- 
tifiable sinon insupportable. Pensons 
en revanche a comment faire coexis- 
ter et interagir les elements actifs d'un 
appartement typique, elements que 
nous n'allons pas tarder a analyser. 

Rappelons a ce propos qu'un element 
actif consomme de I'energie pour la 
restituer sous une autre forme, avec 
bien sur un rendement toujours infe- 
rieur a cent pour cent, c'est-a-dire avec 
des pertes de transformation (Lois de 
Carnot). 

Par exemple conversion de I'electricite 
en chaleur (convecteur electrique) ou 
en mouvement (moteur de store). 
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SERIE 90 EIB ET SERIE CHORUS EIB GEWISS 

Gewiss suit deux lignes de produits: une ligne a installer sur barre omega DIN (serie 90 EIB) et une ligne integree (la 
serie Chorus EIB), exactement comme ses concurrents, les deux etant basees sur le bus Konnex. 

La SERIE 90 EIB (assez proche de notre ligne Velbus) fournit un vaste nombre d'elements, modulaires (au standard 
EN 50022) ou pas, comprenant des alimentations, des interfaces RS232 et USB, des systemes de gestion a poussoirs 
(modele sur barre DIN ou integre), fonctionnant sur secteur ou avec une tension interne, des systemes de commande 
a relais, des automatismes pour stores, des variateurs et des ballasts, des entrees analogiques, des modules de sortie 
a tension proportionnelle pour commande de servomoteurs. Pour I'interaction avec I'environnement, une vaste serie 
de capteurs de pluie, de lumiere et crepusculaire, de vitesse du vent, de temperature, de mouvement PIR, de courant 
consomme, de fumee est disponible (pour I'interieur comme pour I'exterieur). 

Pour interagir avec I'homme, outre les dispositifs de controle deja decrits, sont disponibles des claviers et controles a dis- 
tance, des horloges programmateurs, des afficheurs integrates et des terminaux d'acces telephonique ou pour ordinateurs 
evolues dotes de "touch screen" (touche d'ecran). 

Enfin, toute une serie d'accessoires pour montage mecanique et toutes les fournitures afferentes aux series Chorus ou 90 
sont a disposition. Gewiss 90 EIB realise de maniere efficace, expansible et flexible le concept d'intelligence distribute et 
le grand nombre des peripheriques et des capteurs permet une ouverture facile vers les gammes des autres marques. 

Chorus EIB ajoute I'element de raffinement et de technologie evoluee permettant d'interagir avec I'environnement et 
avec I'homme. On pourrait dire que cette marque a fait de la simplicity et du design ses points forts, car ses deux lignes 
sont aussi adaptables que puissantes et raffinees. 



L'installation electrique, plus ou moins 
complexe et toujours presente, c'est a 
elle qu'on connecte les appareils elec- 
tromenagers dont la consommation 
va de quelques W (lampe veilleuse) a 
plusieurs kW (plaque de cuisson). 

Nous savons tous que si Ton met 
le lave-linge en marche pendant une 
"seance" de repassage ou alors que 
le four est en fonctionnement et que 
les chauffages sont en pleine action, 
la consommation est telle que le dis- 
joncteur d'abonne n'est pas loin de 
sauter (dans le coffret EDF la roue 
dentee du compteur tourne a une 
vitesse inquietante). 

Ne serait-il pas judicieux d'installer un 
systeme intelligent capable de faire 
fonctionner les charges qui consom- 
ment beaucoup dans des tranches 
horaires differentes? Qa s'appelle du 
delestage programme! Et un tel sys- 
teme nous eviterait de devoir parfois 
sortir dans la nuit sous la pluie pour 
aller rearmer le disjoncteur situe dans 
ledit coffret EDF... 

installation de gaz pour chauffage 
et/ou cuisine, est la solution la plus 
repandue et la plus economique est 
certainement aujourd'hui la gaz naturel ; 
plusieurs elements de controle: un ou 
plusieurs thermostats, habituellement 
relies par fil (recemment par radio) a 
une ou plusieurs electrovannes de sec- 
teur ou a la pompe de circulation. Avec 
une chaudiere nous avons d'autres 
electrovannes de securite, le but etant 



d'eviter de dangereuses fuites de 
gaz et des fuites d'eau -fastidieuses 
quand elles ne sont pas destructrices. 
Beaucoup de chaudieres de derniere 
generation sont meme dotee d'une 
interface telephonique qui envoie des 
messages d'alarme en cas de danger 
ou de dysfonctionnement. 

A la cuisine, enfin, nous trouvons des 
systemes de capteurs de gaz relies 
a des electrovannes: en cas de fuite 
de gaz detectee, le capteur ferme la 
vanne d'arrivee afin d'ecarter tout dan- 
ger d'explosion ou d'asphyxie. 

L'installation hydraulique, peut-etre la 
plus pauvre en contenus technologi- 
ques (sauf si le traitement amont de 
I'eau est a la charge de I'abonne : filtres 
en cascade et tube a UV), mais on peut 
lui relier une installation d'arrosage, 
qui sera probablement geree par une 
centrale electronique. 

L'alarme anti-intrusion, de diverses for- 
mes et technologies, mais finalement 
toujours dotee d'une centrale de con- 
trole et d'une serie d'elements relies 
par fil ou par radio (claviers, contacts 
d'ouverture, capteurs, platines d'ex- 
tension d'entree et de sortie), ainsi que 
d'un element de communication vers le 
monde exterieur pour la transmission 
de l'alarme. 

[.'installation telephonique, composee 
d'un ou deux telephones, coexiste 
souvent avec un acces Internet a haut 
debit (ADSL). 



Elle est le point d'acces avec le monde 
exterieur et ses possibilites ne sont sans 
doute pas encore toutes explorees. 

Les services auxiliaires, font partie 
de cette categorie d'automatismes 
d'ouverture de portail, des motorisa- 
tions pour volets roulants, remontee 
des stores, fermeture des Velux, etc. 

II arrive que chaque utilisateur ait sa 
propre centrale et ses propres cap- 
teurs. Dans une habitation standard, 
nous trouvons parfois trois de ces 
centrales, toujours allumees, ne com- 
muniquant pas entre elles! 
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Figure 3: Elements de commande. 
VMB6IN : groupe de poussoirs sur barre DIN. 

II permet de gerer jusqu'a 6 poussoirs (ou eventuellement groupes de poussoirs) dont I'activa- 
tion autorise renvoi sur le bus de la commande correspondante. Les elements de commande 
(ou qu'ils soient), associes aux divers poussoirs, lisent la donnee en transit sur le bus et, 
apres I'avoir interpretee, reagissent en consequence. Chaque poussoir peut etre programme 
pour s'activer rapidement (antirebond a 65 ms) ou pour reagir apres une pression prolongee 
selectionnable de 1, 2 ou 3 secondes. 

Dote de LED de signalisation de I'etat du poussoir comme du reseau de donnees, il peut etre adresse par choix d'une des 
252 adresses possibles (FO, Fl, F2 et F3 sont des adresses reservees a la programmation). Sa consommation typique 
est de 10-30 mA (130 mA max. @ 18 V avec tous les poussoirs presses). 

VMB8PB: groupe de poussoirs nu pour integration dans une boite encastrable. 

Cette unite est identique a la VMB6IN, les seules petites differences etant structurelles: 
•gere jusqu'a 8 poussoirs ou groupes de poussoirs. 

•pas de boTtier afin de faciliter I'integration dans une structure preexistante. 
• pas de LED d'etat du poussoir a bord mais elle peut en gerer une a travers la ligne de 

controle des poussoirs lesquels peuvent avoir une LED incorporee. 
•deux borniers seulement (BUS et ALIMENTATION); les poussoirs se connectent par 

connecteur pre cable fourni. 

Consommation typique 15 mA en stand-by et 30 mA avec toutes les LED allumees. S'adresse exactement comme le 
VMB6IN, dont elle est un derive. 





C'est comme si nous avions une ligne 
pour le telephone fixe, une autre 
pour I'ADSL et une troisieme, GSM, 
pour le transmetteur telephonique 
d'alarme... 

Et les thermostats? Ne sont-ils pas 
de petites centrales specialisees? Et 
les capteurs gaz? Qui penserait que 
des dispositifs technologiques aussi 
sophistiques, capables de remplir 
des fonctions aussi complexes, ne 
prevoient pas la possibility de com- 
muniquer entre eux afin de reduire les 
consommations, simplifier les cablages 
et ameliorer les fonctions domotiques? 
Personne. Et pourtant les choses evo- 
luent lentement jour apres jour. 



Si nous unifiions tous ces systemes 
(et d'autres non encore mentionnes) 
au moyen d'un hypothetique procede 
de liaison, nous obtiendrions des fonc- 
tions globales plus nombreuses et plus 
efficaces et tout cela plus economique- 
ment. Faisons une hypothese assez 
vraisemblable : en cas de fuite de gaz, 
le capteur concerne ferme I'electro- 
vanne d'arrivee, mais en meme temps 
il commande un dispositif afin de 
couper le courant (ainsi pas de risque 
d'explosion), il actionne un ventilateur 
d'aspiration, commande I'ouverture 
d'une fenetre et, enfin, provoque 
renvoi d'un message telephonique 
d'alarme. Un autre exemple touchant 
la surveillance domestique, de plus 



en plus souvent la maison reste sans 
surveillance pendant de longues heu- 
res de la journee et le seul element de 
veille, non ce n'est pas le chien, mais 
bien I'antivol. 

Cependant sa centrale, outre les 
capteurs anti-intrusion, pourrait aussi 
controler les sondes de temperature 
(externe et interne), les capteurs de 
luminosite, d'humidite, de pluie et de 
vent! II ne serait pas difficile pour cette 
centrale de decider de fermer tous les 
volets quand la nuit vient ou quand 
la temperature s'abaisse (en meme 
temps allumer le chauffage); facile 
aussi de relever les stores en cas de 
pluie et de vent. 



Figure 4: Elements de communication. 

VMB1RS: point d'acces au reseau avec interface RS232 full duplex. 

A pour role important d'"ouvrir" le reseau Velbus a des elements de controle externes au 
reseau, comme par exemple un PC dote d'un port serie ou eventuellement une centrale de 
controle d'un autre type. Consomme typiquement 17 mA et est dote de LED de signalisation 
pour I'alimentation, le trafic des donnees en RS232 et le trafic des donnees sur le BUS. Le 
BUS et la RS232 sont galvaniquement isoles entre eux. 

VMB1USB: point d'acces au reseau avec interface USB 2.0 full speed (12 Mbit). 

Comme le VMB1RS, joue le role important d'"ouvrir" le reseau Velbus a des elements de 
controle externes au reseau, comme par exemple un PC dote d'un port USB ou eventuelle- 
ment une centrale de controle d'un autre type. Consomme typiquement 13 mA cote BUS et 
35 mA cote port USB auquel il est relie. Dote de LED de signalisation pour I'alimentation, 
I'etat du port USB et le trafic donnees sur le BUS, il est reconnu par Microsoft Windows car 
il est base sur le pilote Microsoft usbser.sys. 
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Figure 5: Elements d'alimentation. 



VMB3PS: unite d'alimentation externe. 

De toute la famille, c'est I'element le plus simple car son unique but (mais il est fondamental) 
est de fournir ralimentation a tout le reseau. Elle dispose de trois sorties independantes de 
12 Vdc 1 A max, protegees contre les courts-circuits. 




Necessite un transformateur externe pouvant etre : 
•a simple sortie 12 Vac 3 A 
•a double sortie 12 Vac 1,5 A. 

Elle est pourvue de LED de signalisation pour les tensions d'entree et de sortie. Mieux vaut proteger le transformateur 
et I'unite d'alimentation au moyen d'un interrupteur. 



Ces deux exemples montrent comment 
la domotique se donne pour objectif 
d'unifier tous les sous systemes 
domestiques afin de faire en sorte 
qu'ils cooperent et interagissent : ter- 
mer tous les volets en meme temps 
en pressant un seul poussoir n'est pas 
une chose impensable. 

De meme, il n'est pas incongru de rever 
que notre systeme domotique nous 
reconnaTt quand nous approchons de 
la maison : il ouvre le portail, allume les 
lumieres du jardin et declenche la ser- 
rure electrique de la porte d'entree. 



Et dire qu'aujourd'hui encore la domo- 
tique n'est guere pergue que comme 
un vain luxe pour milliardaire a la 
recherche de nouveaux signes exte- 
rieurs de richesse! Des gadgets pour 
le chateau de Lara Croft... 

Pourtant cette nouvelle maniere de con- 
siderer les ressources technologiques 
presentes a I'interieur de notre habita- 
tion est tres utile pour d'innombrables 
raisons: elle ameliore la qualite de la 
vie en rendant notre environnement con- 
fortable, accueillant, lumineux et chaud 
ou frais selon la saison, securisante et 



communiquante, elle integre toutes les 
fonctions du point de vue architectural 
et de celui du design ou de la decora- 
tion. Elle permet une organisation ergo- 
nomique de I'espace habitable afin que, 
quels que soient I'age et I'etat physique 
des usagers, ces derniers puissent s'y 
sentir bien et I'esprit libre. 

C'est un invest issement qui fait economi- 
ser du temps et de I'argent car il simplifie 
et accelere les installations electriques, 
d'eclairage, d'intervideophonie, d'auto- 
matisme d'ouvertures et fermetures, de 
reception TV, d'antivol, etc. 
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Conges annuels du 23 juillet au 15aout 
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Nom: , ... ....Prenom: 

Adresse: ... 



I3DDC pour DOM TOM UE M 



Code Postal: 



Ville:. 
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Figure 6: Elements constituant le bus. 






VMB1BL : unite de controle pour services moto rises (stores, volets roulants, portes, portails) 
a simple canal. 

Dotee de commande a double relais (5A @ 230 Vac), elle peut travailler en mode autonome ou en 
mode commande a distance. Au moyen de deux poussoirs (ou groupes de poussoirs) UP/DOWN, 
elle peut commander directement (localement) I'etat du moteur en mode automatique ou en 

mode impulsionnel. En outre, elle est en mesure de memoriser jusqu'a 12+12 poussoirs UP/DOWN et 12+12 poussoirs 
UP/DOWN immediats (avec priorite par rapport aux locaux) distribues sur le reseau. En automatique, la duree d'activation 
des relais est selectionnable a 15, 30, 60 ou 120 secondes. Dispose de 252 possibilites d'adressage (CI, Dl, El et Fl 
reservees pour la programmation) et consomme typiquement 15 mA en stand-by et 95 mA quand le relais est colle et que 
les poussoirs sont presses. 

VMB2BL: unite de controle pour services moto rises (stores, volets roulants, portes, portails) 
a double canal. 

Fonctionnellement identique a I'unite VMB1BL, mais a double canal. Dispose de 248 possibilites 
d'adressage (CI, Dl, El, Fl, C2, D2, E2 et F2 reservees pour la programmation) et consomme 
typiquement 50 mA en stand-by et 205 mA quand les relais sont colles et que les poussoirs 

sont presses. Les deux modules sont dotes de LED de signalisation de I'etat de I'alimentation, du bus, des poussoirs et 
du relais. 

VMB1RY: unite de commande a relais pour charges statiques 
(lampes ou interrupteurs de commande). 



Le relais est dote de protection contre les transitoires et les surtensions; il peut travailler 
en dix modes differents : monostable, ON/OFF, Start/Stop Timer, Controle lumieres escalier, 
Timer non rearmable, Extinction ou allumage retarde, Timer par relachement du poussoir, 
Clignotant temporise, Double timer. Pour chaque mode on peut selectionner seize temps 
d'intervention differents (9 temps pour timer2), reportes dans le manuel et sur le bottier. Controlable par poussoir (ou 
groupe de poussoirs) local comme a distance via BUS, dans ce dernier cas peut memoriser jusqu'a sept poussoirs diffe- 
rents ou groupes. Dispose de 248 possibilites d'adressage (81, 91, Al, Bl, CI, Dl, El et Fl reservees pour la program- 
mation) et consomme typiquement 15 mA en stand-by et 75 mA quand le relais est colle et que le poussoir est presse. 

VMB4RY: unite de commande a relais a quatre canaux. 

Fonctionnellement identique a I'unite VMB1RY et par consequent possede les memes fonc- 
tions, a la difference qu'on a ici quatre relais dans la meme unite. Dispose de 224 possibilites 
d'adressage (avec le manuel vous pourrez identifier les adresses reservees a la programmation) 
et consomme typiquement 50 mA en stand-by et 285 mA quand les relais sont colles et que 
les poussoirs sont presses. 

Les deux modules sont dotes de LED de signalisation de I'etat de I'alimentation, du bus, des poussoirs et du relais. 
VMB1DM: unite de controle de la luminosite (VARIATEUR). 

Ideal pour le controle des lampes a incandescence et des halogenes secteur ou basse 
tension avec transformateur controlable par variateur. Est en mesure de controler une 
charge maximale de 300 W a 230 Vac ou 150 W a 115 Vac. Accepte neuf differents modes 
operationnels: Monostable, Start/Stop timer, Controle lumieres escalier, Variateur stan- 
dard, a memoire, multiposition, a allumage et/ou extinction graduelle. Quand la fonction 
timer est necessaire, on peut choisir parmi seize temps preprogrammes. En outre possede 
sept possibilites differentes de controle (voir manuel). Peut etre commande par poussoir 

(ou groupe) local ou par le reseau, dans ce dernier cas I'unite est en mesure de memoriser jusqu'a seize poussoirs ou 
groupes. Dispose de 248 possibilites d'adressage (81, 91, Al, Bl, CI, Dl, El et Fl reservees pour la programmation) 
et consomme typiquement au maximum 40 mA en mode controle et quand le poussoir est presse. 





II permet en outre de reduire sensi- 
blement le nombre de cables imple- 
mentant les nouvelles fonctions, ce 
qui permet en retour de reduire le 
gaspillage et les consommations (et 
done les couts). C'est seulement avec 
la domotique que Ton peut obtenir 
une reelle economie consistant a 



consommer moins a resultat egal ou 
bien a obtenir davantage avec la meme 
depense. 

C'est aussi un investissement pour 
notre securite car les divers systemes 
de securite detectent les fuites de gaz, 
les courts-circuits, la fumee, le feu 



ou I'inondation et interviennent en 
fermant les robinets correspondants ; 
lave-linge et lave-vaisselle sont mis en 
route en notre absence afin de limiter 
notre exposition aux champs magneti- 
ques a basse frequence et un a la fois 
afin de ne pas faire sauter le disjonc- 
teur general. 
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Pour le meme motif, la chambre a cou- 
cher pourrait etre completement isolee 
durant notre sommeil et surtout celles 
des enfants ou des personnes agees. 

C'est un investissement pour la 
securite puisqu'un systeme antivol 
intelligent n'est jamais eteint mais 
congu pour proteger avant tout les 
personnes; quand nous sortons, ce 
sont les objets et la maison qui seront 
proteges et lorsque nous rentrerons, ce 
sera nous et les notres. 

Quand nous sommes en vacances, les 
lumieres, le televiseur et la chaTne Hi-Fi 
simulent notre presence; nous pour- 
rons meme repondre a I'interphone 
avec notre telephone mobile. Avec ce 
dernier -et a plus forte raison avec une 
connexion Internet- nous pourrons con- 
troler en audio/video les locaux et les 
espaces adjacents de notre maison. 

C'est un investissement technique et 
la personnalisation n'est plus un pro- 
bleme: si vous prevoyez ce type d'ins- 
tallation vous vous preparez un monde 
meilleur pour I'avenir. S'il est bien 
etudie, un systeme domotique est en 
mesure de s'adapter ensuite a un chan- 
gement structurel ou de decoration. 



D'apres ce qui precede, il semble 
evident que la domotique doit etre au 
service de I'homme 24 heures sur 24. 
On ne peut done faire abstraction d'une 
serie de particulates dont I'importance 
a ete dissimulee par les technologies de 
consommation a bas prix. 



Nous faisons reference bien sur a la 
securite et a la fiabilite. Une centrale 
doit permettre de rentrer a la maison 
en ouvrant le portail electrique aussi 
bien sous un orage que par un beau 
ciel bleu limpide ou une canicule a 
faire fondre I'asphalte des routes ! 



COURS DE TELEGRAPHIE 




( A 

OOiRSOtTELrWM 



de telegraphie 



Cours de CW en 20 legons 
sur 2 CD-ROM et un livret 





portindus 

frame metro. 



Ce cours de telegraphie a servi a la formation de 
centainesd'operateurs radiotelegraphistes. Adapte 
des rnethodes utilisees dans I'Armee, il vous 
amenera progressivement a la vitesse necessaire 
au passage de I'examen radioamateur.. 



COMMENT FABRtQUER FACtLEMENT 
VOS CIRCUITS IMPRIMES ? 

Nouveau produit 
qui arrive tout droit des Etats-Unh 
et qui a revolutionne 
ies rnethodes de preparation 

des circuits imprimes 
realises en petites series : 

plus de serigraphie grace a une pellicule 
sur laquelle il suffit de photocopier 
ou dlmprimer le master. 







I:T-PNP5 
Lot de 5 feu i lies 
au format 

18,75« 



a o 



COMELEC • CD906 - 13720 BELCODENE • 



Tel.: 04 42 70 63 90 
Fu: 04 42 70 83 »S 



ELECTRONIQUE MjL magazine - n° 95 



COURS 




De meme un capteur de fuite de gaz 
doit empecher de faire la cuisine ou 
d'allumer les lumieres quand il y a 
reellement du gaz dans I'air. 

Done, en general, un systeme domoti- 
que doit etre, non seulement fonction- 
nel, mais fiable, robuste et durable. 

Mais il doit aussi etre facile a utiliser: 
les maisons domotiques ne sont pas 
seulement celles des ingenieurs! Au 
contraire: une maison domotique bien 
agencee et technologiquement sure 
doit disposer de systemes de controle 
simples et intuitifs, autrement dit elle 
doit etre a la portee de tous. 

Le passionne de Hi-Tech, s'il le sou- 
haite, pourra ensuite installer un pan- 
neau de controle informatique dont il 
fera son domaine exclusif. Une autre 
caracteristique fondamentale que doit 
posseder une installation domotique 
est qu'elle doit etre a la fois flexible 
(adaptable facilement) et expansible: 
la technologie evolue sans cesse et il 
n'est guere envisageable de laisser 
vieillir Installation sans beneficier 
des innovations. 

La solution consiste a maintenir tou- 
jours des "portes d'interconnexion", ou 
interfaces, dans la structure de base, 
de telle maniere que la maison domo- 
tique, depuis le debut, n'ecarte aucune 
voie d'acces a des technologies et des 
services futurs. 

Elle doit aussi etre discrete ou, mieux, 
non invasive: les personnes qui 
vivent dans une maison domotique 
doivent avoir la perception d'une 
maison traditionnelle, dans laquelle 
les commodites et les services soient 
toujours presents et prets a intervenir 
a chaque demande, mais bien caches, 



seuls quelques passionnes de Hi-Tech 
se rejouiraient d'avoir un salon de style 
"navette spatiale". 

Les systemes electroniques a vocation 
domestique que nous connaissons et 
utilisons tous, sont desormais voues a 
un changement decisif dans le sens de 
I'unification (communication) en vue 
de 1'integration dans une installation 
domotique centralisee. 

Dans un proche avenir, certainement 
tres proche meme, des appareils 
comme un systeme antivol, une ouver- 
ture electrique de portail ou de porte, 
un systeme d'arrosage automatique, 
seront integrates, au moins du point 
de vue de la gestion de leurs fonctions 
par une centrale unique et au moyen 
d'un protocole unique. 

Dans ce futur proche il ne nous paraT- 
tra pas etrange de programmer au 
moyen des memes poussoirs, ou sur 
le meme clavier de la seule centrale, 
les sequences d'arrosage du jardin, 
la gestion securisee de la maison en 
notre absence, I'ouverture du portail 
pour des amis qui arrivent, celle de 
tous les volets de la maison, inspec- 
tion des circuits gaz, celle de revolu- 
tion des temperatures du mois ecoule, 
I'allumage des lumieres, la gestion des 
consommations et le controle du bilan 
energetique. 

A la fin de ce long apergu, nous vou- 
drions faire une breve allusion aux 
concepts d'intelligence centralisee et 
d'intelligence distribute. 

Jusqu'ici nous avons parle de solutions 
dans lesquelles une unique centrale 
est potentiellement en mesure de gou- 
verner tous les automatismes de notre 
maison : cette solution bien sur releve 



du concept d'intelligence centralisee; 
en terme de fiabilite, cette conception 
a ses limites. 

Mais comme chaque element de con- 
trole ou de commande est aujourd'hui 
dote d'un microcontroleur programme 
pour executer un travail specialise, on 
peut penser que de toute fagon il y a 
une sorte de micro intelligence distri- 
bute tout au long du reseau domotique 
et que cette intelligence distribute 
peut operer de maniere autonome et 
interagir avec intelligence superieure 
centralisee. 

C'est justement ce dernier modele 
theorique qui offre les perspectives 
d'adaptabilite universelle optimales; 
de meme que pour la fiabilite et la 
securite, car les micro intelligences 
locales gardent leur autonomie et 
I'independance necessaire, pendant 
le fonctionnement normal comme lors 
des manutentions ordinaires et excep- 
tionnelles; intelligence centralisee, 
elle, supervise le systeme domotique 
dans son ensemble et assure la coor- 
dination des sous ensembles en vue, 
avant tout, de la securite. 

Comme dans une fourmiliere: chaque 
fourmi (noeud) execute bien sa tache 
(intelligence distribute) en ne parta- 
geant avec les autres que les parcours 
(bus), mais en I'occurrence (supervi- 
sion par intelligence suptrieure) elle 
peut cooptrer avec les autres fourmis 
attachtes a des activitts difftrentes 
(interoptrabilitt et unification). 

La rtputation de notre revue ne 
nous autorisant pas a I'imprtpara- 
tion -surtout dans un domaine tou- 
chant d'aussi pres a la stcuritt- 
nous vous prtsenterons des monta- 
ges pour I'automatisme domestique 
qui utilisent une nouvelle ligne de 
produits sptcifiques: il s'agit de la 
famille Velbus, baste sur le bus CAN 
et diffuste par Velleman (le siege de 
la socittt beige a ttt completement 
cablte au moyen de ces modules). 

D'autres firmes ttrangeres produisent 
aussi des appareils pour I'automatisme 
domestique mais elles semblent moins 
tconomiques, or vous savez que c'est 
I'un de nos soucis essentiels. 

Ce systeme, que nous avons choisi 
en fonction de ce que nous savons de 
notre lectorat -des passionnts d'auto- 
construction pas forctment disposts 
a payer plus cher que pour du clt en 
main de meme qualitt-, prtsente tous 
les points forts sur lesquels on doit 
pouvoir compter quand on s'attaque 
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a I'etude et a la realisation d'un sys- 
teme domotique : adaptable a tous les 
cahiers des charges, facile a program- 
mer et a utiliser au quotidien, ouvert a 
des extensions futures, non invasif, a 
la portee de tous (tant techniquement 
qu'economiquement). 

Generality de VelBus 

Repetons-nous ("bis repetita pla- 
cent"): nous avons choisi Velbus de 
Velleman non seulement pour ses 
prestations intrinseques mais parce 
que toute cette ligne utilise des solu- 
tions technologiques centrees sur 
notre Cours bus CAN (termine le 
mois dernier). 

Nous sommes done prets pour la pre- 
sentation de la famille Velbus. Comme 
pour toutes les solutions domotiques 
du commerce, nous pouvons distinguer 
dans Velbus des blocs isofonctionnels, 
soit des elements qui, moyennant la 
forme et les fonctions differentes, au 
fond remplissent le meme type de 
taches. 

Elements d'activation. 

Commandent physiquement une 
action vers un service (par exemple 
la temporisation de I'eclairage d'es- 
calier est un service). 

Elements de commande. 

Regoivent une instruction externe, 
de la part d'une personne ou d'une 
machine et transforment cette com- 
mande en une instruction executable 
par les elements d'activation (le pous- 
soir de la temporisation de I'eclairage 
d'escalier est une commande). 

Elements de communication. 

Permettent a des systemes de supervi- 
sion et de controle a distance ou exter- 
nes au reseau d'entrer dans le reseau 
avec lequel ils pourront interagir. 

Elements d'alimentation. 

Leur role est d'alimenter le reseau 
et done de garantir la securite et la 
fiabilite, sans oublier la reduction des 
consommations. 

Exception faite de I'alimentation, qui 
evidemment fournit I'energie, tous les 
elements Velbus sont alimentes par 
une tension continue de 12 a 18 V. 
Sauf specification contraire, tous les 
elements sont realises pour un mon- 
tage sur rail omega DIN. 



Ils sont electriquement relies par un 
bus a quatre fils: deux acheminent 
I'alimentation (masse et +12 Vdc), les 
deux autres sont le bus de transmis- 
sion, au standard RS485 et avec un 
"baud-rate" (vitesse de transmission) 
maximal de 16,6 kbaud. 

La source de puissance (secteur 
230 Vac) est fournie separement par 
chaque charge (schema figure 7). 

Vous aurez note que la solution Velbus 
realise pratiquement le concept de 
"reseau domotique avec intelligence 
distribute" car chaque nceud ou ele- 
ment de commande peut operer soit 
de maniere autonome soit en coope- 
rant avec les autres nceuds; enfin, 
a travers les deux nceuds RS232 et 
USB, il peut interagir avec differentes 
structures a intelligence distribute ou 
centralisee. 

Apres avoir analyse tous les elements 
Velbus actuellement disponibles, nous 
en arrivons au moment tant attendu de 
I'experimentation pratique. 

Etant donne qu'un de nos objectifs 
pour tous les montages que nous 
proposons est d'en faire une analyse 
parfaitement comprehensible, en theo- 
rie comme en pratique, la encore nous 
procederons graduellement. 
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Nous allons realiser concretement un 
petit reseau que nous complexifierons 
progressivement au fur et a mesure de 
nos prochaines legons. 

Durant cette phase d'experimentation 
nous apprendrons a programmer les 
modules Velbus au moyen de la proce- 
dure d'auto-apprentissage, ainsi qu'a 
I'aide de I'ordinateur. 

C'est de cela que les prochains Cours 
(ou articles, comme vous voudrez) 
traiteront, la communication avec un 
ordinateur. 



Comment experimenter? 

Ce nouveau Cours fait suite a celui 
sur le bus CAN. Nous vous rappelons 
que tout le materiel necessaire pour 
construire la platine d'experimentation 
bus CAN est disponible chez certains 
de nos annonceurs. 

Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes lorsqu'ils sont libres de 

droits sont telechargeables a I'adresse 
suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/095.zip. ♦ 



PETITES ANNONCES 



Vends oscillo METRIX OX 712 2x15 Mhz 
60 €- Bouchon BIRD 43 200/500 Mhz 
5W 35€- Transfo reglable FERIX 6A 50 € 
10 A 75 €- analyseur de signaux MARCONI 
150 €- Oscillo ENERTEC 5220 3 x 100 
Mhz double base de temps avec afficheur 
numerique de la position des curseurs 
250 €. Tel : 02 48 64 68 48 

Vends frequencemetre universel SCHLUM- 
BERGER 2711, 9 digits, 3 voies 120 Mhz 
et 520 Mhz, phasemetre : 120 €. Notice. 
Tel : 02 40 83 69 13. 

Vends oscillo TELEQUIPEMENT D 67 2 x 25 
MHz, 2 bottes transistors parfait etat notice 
+ schema 200 €. Tel : 05 62 68 16 33 

Recherche capteur VGA PAS 106 BCB 
2P3 D351 56 - VGA SPCA5616C012 
MCC235 + lentilles. Capteur FIGARO GS 
2610 AT MF6M 16-16PC (programme 
EPS060184-41).Microcontr6leurST62T60 
- MAX3232CPE - PIC16C57 - EK8035. 
Faire proposition au : 06 74 3 8 31 24 

Recherche schema electrique pour 
machine a coudre SINGER modele 2210 
RHAPSODIE 3000. Tel : 03 21 75 71 95 

Cherche tres urgent schema de I'alimen- 
tation THT des oscillos SCHLUMBERGER 
5500 et 5502. Schema general des oscillos 
METRIX 801 et 8020. Accepte pret contre 
caution de ces documents. Frais largement 
rembourses. Tel : 02 48 64 68 48 



Vends ensemble microscope stereo, 
zoom 5, bausch et lomb gros: 0,8 a 40 
fois + occulaire X 15 avec eclairage le 
tout en tres bon etat, ideal pour cablage 
fin et reperage CMS 200 €. Mire 
couleur METRIX GX5954 320 €. Pont 
d'impedance general radio type 1687B 
400 €. Preampli BF COMELEC a FETS, 
monte, teste, sacrifie : 85 €. Pont 'impe- 
dance general radio type 1687B 160 €. 
«Qmetre» FERISOL type M802, modele 
sans thermo-couple, remplace par un ci 
specifique 160 €. Attenuates HP 355D 
DC a 1 Ghz 65 €. Alimentation DF 1731 
SB3A 2 x a 30V, a 3 A, 4afficheurs 
LCD avec tracking 75 C.Port en sus; OM 
NON FUMEUR. Tel : 01 39 55 50 33 
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TEXTE : 30 CARACTERES PAR LIGNE. 

VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 
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Au sommaire : Schemas a 
base de circuits integres NE555 
-Une alimentation double symetrique 
professionnelle : Seconde partie, 
la realisation pratique des 
platines modulaires - Schemas a 
base de circuits integres NE602 

- Un enregistreur audio sur SD-Card 
(experimentation) - Nos lecteurs ont 
du genie! - Un testeur de quartz a 
deux transistors - Un photocoupleur 
pilotant un TRIAC - Un feu a eclat a 
tube xenon - Un oscillateur a quartz 

- Un convertisseur 12 Vcc / 230 Vca 
ou onduleur - Un^ interphone a circuit 
integre LM386 - A la decouverte du 
BUS CAN ( troisieme partie). 
Oscilloscope ( Neuvieme partie) . 

6,00 € port inclus 
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Au sommaire : Un convertisseur 
DMX512-ETHERNET ou ETHERNET- 
DMX512 - Un serveur Web GPRS 
- Une alimentation double symetrique 
professionnelle : Troisieme partie la fin 
de la realisation pratique des platines 
modulaires - Une interface Client 
FTP avec PIC et SD-Card utilisant une 
RTL8019 Premiere partie: analyse 
theorique et realisation - Un repeteur 
HF de telecommande pour chaine 
HI-FI ou televiseur - Une nouvelle 
platine d'experimentation pour PIC 
(une interface clavier avec un afficheur 
LCD) - A la decouverte du BUS CAN 
( Quatrieme partie): comment un 
module peut acquerir des donnees et 
les rendre disponibles sur le bus. 

6,00 € port inclus 
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Au sommaire : Un testeur de 
rapidite pour diodes - Un transmetteur 
telephonique d'alarme GSM : le 
materiel (etude et realisation) 

- Une platine d'experimentation pour 
Bluetooth le logiciel pour PC (Seconde 
partie ) - Un Stethoscope electronique 
pour ecouter les battements du 
coeur - Un variateur pour ampoules 
de 12 a 24 V (dont halogenes 12 V) 

- Un temporisateur pour extinction 
automatique - REGIE DE LUMIERES 
Un variateur DMX monocanal - A 
la decouverte du BUS CAN platine 
d'experimentation Partie 7. COURS: 
Comment utiliser I'oscilloscope, La 
double base de temps de I'oscilloscope: 
Deuxieme partie 



Au sommaire : Un controle de 
presence a empreintes digitales - Une 
interface USB pour PC a 33 E/S 
numeriques et analogiques avec logiciel 
et programmes DLL: - Premiere partie 
: etude theorique et realisation - Un 
transmetteur telephonique d'alarme 
GSM : Seconde partie: le logiciel - Un 
generateur d'ultrasons anticellulite 
3 MHz : Premiere partie : etude 
theorique et realisation pratique - Une 
alarme pour cabriolets et bateaux - Un 
systeme embarque a microcontroleur 

- A la decouverte du BUS CAN : 
Huitieme partie : analyse du mode de 
fonctionnement de la librairie ECAN 

- Erratum testeur de diodes EN1642 & 
cours sur I'oscilloscope EN5060 



Au sommaire : Cours sur les rayons 
infrarouges et realisation d'un detecteur 
EN1658 - Une alimentation double 
symetrique a decoupage a circuit integre 
SG3524 : tension reglable entre 
V et +/-32 V pour un courant de 2 A 
par branche.- Un generateur d'ultrasons 
anticellulite 3 MHz seconde partie : 
I'utilsation - Un modem GSM USB ou 
comment realiser une connexion de 
donnees en temps reel - Une interface 
USB pour PC a 33 E/S : seconde partie 
le logiciel de gestion et I'analyse des 
fichiers DLL - Un systeme embarque 
a microcontroleur seconde partie : le 
logiciel BASCOM-AVR - A la decouverte 
du BUS CAN neuvieme partie : etude 
d'une application 
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Au sommaire : Une interface Client 
FTP avec PIC, RTL8019 et SD-Card: 
deuxieme partie (le logiciel) - Une 
alimentation professionnelle reglable 
de a 25 V 0-5 A avec visualisation 
des valeurs sur un afficheur LCD 
- Un controle a distance de lumieres 
domestiques avec sa telecommande 
infrarouge - Un amplificateur lineaire 
de 10 a 15 W bande FM 88-108 MHz 
pour I'exiteur EN1618 - Un variateur 
de luminosite pour tubes au neon - Un 
generateur sinusoidal de 1 Hz a 120 
MHz a circuit integre DDS AD9951: 
(I'analyse theorique) Premiere partie 
-- A la decouverte du BUS CAN: 
(Cinquieme partie) description des 
instructions du programme principal - 

6,00 € port inclus 



Au sommaire : Un controle a 
distance GSM avec antenne integree : 
Premiere partie : analyse theorique et 
realisation - Un capteur a ultrasons 
universel - Un thermostat radio 
pour chaudiere ou climatiseur - Un 
generateur BF-VHF a circuit integre 
DDS : Seconde partie : la realisation 
pratique et I'utilisation - Un microphone 
sans fil 863-865 MHz - Une interface 
Client FTP avec PIC et SD-Card : 
Troisieme partie : le logiciel (suite etfin) 
- Apprendre I'electronique en partant 
de zero : Dixieme partie : Rendez 
votre oscilloscope plus performant 
avec le LM733 - A la decouverte 
du BUS CAN : Partie 6A : La platine 
d'experimentation. 

6,00 € port inclus 
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Au sommaire : Un lecteur/ 
enregistreur de donnees sur memoire 
Secure Digital (carte SD) pour port 
USB - Un controle a distance GSM 
avec antenne integree (memoire 
200 numeros) : seconde partie: le 
logiciel et la configuration a distance 
Une platine d'experimentation pour 
Bluetooth a module Ezurio : premiere 
partie : la realisation des platines. 
Un allumage progressif (PWM) pour 
ampoules de 12V en courant continu 
Une telecommande a courant porteur 
pour installation electrique 230 
Vac - Une radiocommande codee a 
deux canaux - A la decouverte du 
BUS CAN : partie 6B : La platine 
d'experimentation suite. 

6,00 € port inclus 




Au sommaire : Un amplificateur Hi-Fi 
a FET et MOSFET 2 x 100 W RMS avec 
protection active - Une antenne active 
de 2,5 MHz a 33 MHz - Un robot pour 
debutant - Une protection thermique 
pour votre PC geree par microcontroleur- 
Un variateur de lumiere sans fil a 
rfPIC pour commande a distance - Un 
recepteur universel pour radiocommande 
compatible avec les anciens codes 
a 12 bits ainsi que ceux utilisant le 
protocole KeeLoq - Le brochage des 
jacks - A la decouverte du BUS CAN 
Dixieme partie : enregistrement de 
messages sur un noeud - Tout sur le web 
: tibbo.com - ezurio.com - tkb-4u.com 
- ftdichip.com -datasheetcatalog.com- 
cosmosignite.com 



Au sommaire : Un mini transmetteur 
telephonique GSM avec audio 
jusqu'a 8 numeros par canal - Un 
regenerateur de tube cathodique pour 
televiseur, ordinateur, oscilloscope 
- Un compteur Geiger ultrasensible de 
nouvelle generation pour savoir si la 
radioactivite d'un lieu est normale - Un 
emetteur/recepteur pour transmission 
de donnees 2,4 GHz USB avec module 
AUREL XTR-CYP-2,4 de 15 dBm -Un 
chargeur d'accumulateurs universel 
type "baton" pour elements Ni-Cd, 
Ni-Mh et Li-Ion A la decouverte du 
BUS CAN -Onzieme et derniere 
partie : analyse du fonctionnement 
des registres du module CAN du 
PIC18F458 



6,00 € port inclus 6,00 € port inclus 6,00 € port inclus 6,00 € port inclus 6,00 € port inclus 



Frais de port pour la CEE les DOM-TOM et I'etranger : Nous consulter. 



Renseignements sur les disponibilites des revues depuis le numero 1 

Tel. : 0820 820 534 du lundi au vendredi de 9h a 12h 
JMJ Editions B.P. 20025 - 13 720 LA BOUIL LA PI SSE 
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Systemes profession ne Is GPS/GSM 




Grace au minuscule module GPS / GSM Wavecom nous allons realiser un localiseur a distance alimente par une batterie 
rechargeable ; il est tenement minuscule (58 x 32 x 6 mm) qu'on pourra le mettre dans la poche et pas seulement a bord d'un 
vehicule (pour ce dernier cas cependant nous vous proposons un adaptateur d'alimentation a decoupage ET601). Avec Internet 
et la cartographie disponible, une utilisation en reseau permet de visualiser la position du localiseur sur une carte. 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Connexion GSM : 900 / 1800 MHz - Recepteur GPS : 16 canaux - Precision : 3 m CEP 

- Vitesse de re-acquisition : 1 a 41,5 s - Parametrage a distance - Mot de passe d'acces - Envoi des donnees : SMS et courriel 

- Formats des coordonnees : 3 - Alimentation : 3,6 VDC - Consommation moyenne : 30 mA - Temperatures de travail : comprises 
entre -35 et +85 °C - Poids: 15 g. L'appareil ET596 est livre pre monte avec le module Q2501, le cable adaptateur d'antenne 
(MMS/SMA), I'antenne active GPS et I'antenne GSM bi-bande. Le pack batterie n'est pas compris et il est disponible separement. 
Une alimentation a decoupage (5 a 30 V sortie 3.6 V) est disponible separement. 



ET596 
Bat T 3006 
ET601 



Localisateur portable GSM/GPS monte 
Pack batterie 

Alimentation a decoupage (entree 5 a 30V/ sortie 3.6V) 



€ 399,00 
€8,50 
€ 25,50 



Localisateur GPS-GSM avec batterie 



Dispositif de localisation de vehicule 
miniature. II integre un modem 
cellulaire GSM, un recepteur GPS tres 
haute sensibilize et une source autonome 
d'alimentation (batterie au lithium). Les 
donnees relatives a la position sont 
envoyees par SMS a des intervalles 
programmables a un ou plusieurs 
cellulaires. Ces donnees peuvent etre 
utilisees par des programmes disponible 
sur Internet pour visualiser la position du 
vehicule sur des cartes detaillees 

Mode de fonctionnement 



Localisateur GPS-GSM + batterie + microphone 




EG19B €499,00 



Envoi de SMS a des intervalles predefinis : I'unite envoie des numeros 
telephoniques autorises, a des intervalles de temps predefinis (de 2 a 
120 minutes) un message avec les coordonnees. Les SMS contiennent 
1' identification de I'unite avec les donnees relatives a la position, la 
Vitesse et direction. 

Mode 1 : I'unite peut etre appelee d'un telephone dont le numero a 

ete prealablement memorise : I'appelant recevra dans ce cas un SMS 

contenant toutes les donnees relatives a la position du mobile. 

Mode 2 : En envoyant un SMS il est possible obtenir un message de reponse 

contenant les informations relatives au GSM. Cette fonction permet de 

connaitre (de maniere beaucoup plus approximative) ou se trouve le 

dispositif meme lorsque le signal GPS n'est pas recu. 

Urgence : Cette fonction fait office de bouton de Panic: en pressant le 

bouton il est envoye a un maximum de trois numeros telephoniques pre- 

programmes un SMS de demande d'aide contenant meme les donnees de 

la position. L'activation de ce bouton active meme une alarme sonore. 



Dispositif miniature de 
localisation de vehicules. 
II se difference du modele 
standard (G19B) par la 
possibility d'utiliser des 
connexions GPRS (outre 
les normales GSM) et 
par la disponibilite d'un 
microphone tres haute 
sensibilite. Les donnees 
relatives a position sont 
envoyees via le reseau 
GPRS ou GSM au moyen 
de SMS ou email. Fonction 
panique et parking. 
Possibility d'utiliser des 
services web pour la 
localisation. 




EG19B €699,00 



Mode de fonctionnement 

Envoi des donnees de localisation par reseau GPRS et 
web. server : I'unite distante est connectee constamment 
au reseau GPRS et envoie en temps reel les donnees 
au web. server ; il est ainsi possible connaitre instant 
apres instant la position du vehicule, sa direction et la 
Vitesse avec un cout particulierement bas car dans la 
transmission par paquet (GPRS) ne sont debites que les 
donnees envoyees et dans ce cas chaque trame qui definit 
la position est compose de peu d'octets 
Ecoute d'ambiance par microphone incorpore : 
en appelant le numero de I'unite distante, apres huit 
sonneries, le microphone cache s'active permettant ainsi 
d'ecouter tout ce qui est a portee de celui-ci. En utilisant 
un casque/ microphone adapte, il sera possible d'entamer 
une conversation de vive voix bidirectionnelle avec I'unite 
distante. La sensibilite du microphone est de -24dB. 
Urgence : Urgence : Cette fonction fait office de bouton 
de Panic: en pressant le bouton il est envoye a un maximum 
de trois numeros telephoniques pre-programmes un SMS 
de demande d'aide contenant meme les donnees de la 
position. 

Park/Geofencing : Ce mode de fonctionnement 
peut etre active soit avec le bouton soit par renvoi 
d'un SMS. Cette fonction - activee habituellement 
lorsque le vehicule vient en stationnement - determine 
Interruption de renvoi des donnees relatives a 
la position. Des que le vehicule se deplace a une 
Vitesse superieure a 20 km/h, la transmission reprend 
automatiquement avec une signalisation d'alarme. Si 
la connexion GPRS n'est pas disponible les donnees 
sont envoyees par SMS via le reseau GSM. 




ETR102 €345,00 



Dispositif de localisation miniature avec la fonction GSM. II peut transmettre ses coordonnees 
(longitude et latitude) de deux manieres differentes : 

1 ) Via SMS vers un telephone GSM ou en GPRS vers un PC configure a cet effet. Les coordonnees recues 
permettent de connaitre, a I'aide d'une cartographie sur PC, le lieu exact de la personne qui possede 
l'appareil. Vous pouvez utiliser des logiciels gratuis comme Google Earth ou Google map. 

2) En envoyant un SMS (meme vide) au Personal Tracker, celui-ci repondra en communiquant ses 
coordonnees. Le dispositif peut etre configure de facon a envoyer ses coordonnees a toutes personnes 
qui en effectue la demande via GSM ou alors a des personnes autorisees (10 numeros GSM maximum 
memorisables). 

Avec une simple pression sur une touche, le TR2 peut appeler en vocal un numero de cellulaire 
preenregistre (3 numeros maximum). Extremement facile a configurer ce dispositif est ideal pour 
toute personne qui desire avoir a portee de main un systeme de localisation GPS. 
ETR102 est livre un cable USB, un bloc secteur, une batterie lithium rechargeable et un CD-ROM 
contenant le logiciel de gestion GPRS et les drivers USB. 



Logiciels et cartographies numgriques 

Logiciel de gestion de cartes numerisees pour Windows. II permet de numeriser et de referencer des cartes de manieres tres simples. 
Les cartes peuvent etre chargees au moyen d'un scanner puis referencees et positionees a I'aide d'un recepteur GPS ou des coordon- 
nees geographiques de la carte. Le programme recupere les donnees provenant du recepteur GPS et indique sur la carte la position en 
chargeant automatiquement les cartes necessaires (si elles sont disponibles). Possibility de memoriser des positions et des parcours. 
La definition depend uniquement des cartes chargees en memoire dans le PC: Dans la plupart des cas la definition va jusqu'a la rue. 
Des cartes detaillees des principaux pays europeens sont disponibles. Elles permettent d'utiliser toutes les fonctions du programme FUGAWI 
(y compris le trace des parcours) sur cartes vectorielles avec details des rues dans les villes. 



FUGPS/SW € 150,00 

EURSTR2 (Austriche, Suisse, Italie) € 109,00 

EURSTR3 (France, Espagne, Portugal, Belgique, Holande, Luxembourg) € 109,00 

EURSET (EUR2, EUR3, AUemagne, Danemark, Angleterre, Norvege, Suede) € 150,00 





